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รายงานการติดตามประเมินผลประสิทธิภาพระบบบ้าบัดน ้าเสียรวมชุมชนและระบบ
บ้าบัดน ้าเสียแบบกลุ่มอาคาร ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมภายใต้แผนการ
จัดการคุณภาพน ้าของประเทศไทยระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561 – 2580) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นบริหารสามารถจัดการระบบบ้าบัดน ้าเสียได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ  

รายงานฉบับนี ประกอบด้วยผลการติดตามประเมินผลประสิทธิภาพระบบบ้าบัดน ้า
เสียรวมชุมชนและระบบบ้าบัดน ้าเสียแบบกลุ ่มอาคาร  ในเขตพื นที่รับผิดชอบการปฏิบัติงานของ
ส้านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16 (สงขลา) จ้านวน 6 แห่งในพื นที่ 3 จังหวัด คือจังหวัดสงขลา 4 แห่ง ได้แก่ 
เทศบาลนครสงขลา เทศบาลนครหาดใหญ่ เทศบาลเมืองสะเดา องค์การบริหารส่วนต้าบลคลองรี 
จังหวัดยะลา 1 แห่ง คือ เทศบาลนครยะลา  และจังหวัดปัตตานี 1 แห่ง คือ เทศบาลเมืองปัตตานี 
รวมทั งสรุปปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะในการด้าเนินงาน 

ส้านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16 (สงขลา) ขอขอบคุณกรมควบคุมมลพิษที่สนับสนุน
งบประมาณในการด้ า เนินงาน ตลอดจนผู้ บริหารและผู้ที่ เ กี่ ยวข้องของ เทศบาล ส้ านั กงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสงขลา ปัตตานี ยะลา นราธิวาส และสตูล ที่สนับสนุนข้อมูลการ
ด้าเนินงานของระบบรวบรวมและบ้าบัดน ้าเสียชุมชน รวมทั งอ้านวยความสะดวกในการส้ารวจพื นที่ ซึ่งจะ
เป็นประโยชน์ต่อการวางแผนการฟ้ืนฟูและปรับปรุงเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบ รวมทั งเสริมสร้างความ
พร้อมให้ท้องถิ่นสามารถเดินระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องต่อไป  

  
 
 

          (นายธนัญชัย  วรรณสุข) 
                                    ผู้อ้านวยการส้านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16 (สงขลา) 
                                                         กันยายน 2562  
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บทท่ี 1 
บทน ำ 

1.1 ควำมเป็นมำ 
การด้าเนินงานติดตามตรวจสอบประสิทธิภาพระบบรวบรวมและบ้าบัดน ้าเสียชุมชนขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ทั งระบบบ้าบัดน ้าเสียรวมชุมชนและระบบบ้าบัดน ้าเสียแบบกลุ่มอาคาร โดยเป็น
ส่วนหนึ่งของกิจกรรมภายใต้แผนการจัดการคุณภาพน ้าของประเทศไทยระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 -2580) 
เพ่ือให้การบริหารจัดการระบบบ้าบัดน ้าเสียขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถด้าเนินการได้อย่างต่อเนื่อง
และมีประสิทธิภาพ 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กรมควบคุมมลพิษ ได้จัดท้าโครงการติดตามประเมินประสิทธิภาพระบบ
บ้าบัดน ้าเสีย โดยสนับสนุนงบประมาณให้ส้านักงานสิ่งแวดล้อมภาคทั ง 16 แห่ง ในการด้าเนินการติดตาม
ตรวจสอบประสิทธิภาพระบบรวบรวมและระบบบ้าบัดน ้าเสียรวมชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั ง
ระบบบ้าบัดน ้าเสียรวมชุมชนและระบบบ้าบัดน ้าเสียแบบกลุ่มอาคารทั่วประเทศ และเสนอแนะแนวทางการ
แก้ไขปัญหาการด้าเนินการบ้าบัดน ้าเสียที่เหมาะสมสามารถน้าไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั งด้านเทคนิค
วิชาการและการบริหารจัดการ เพ่ือให้หน่วยงานส่วนท้องถิ่นผู้รับผิดชอบควบคุมดูแลระบบฯ มีความพร้อมใน
การด้าเนินงานอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ 
 

1.2 วัตถุประสงค์ 
 1.2.1 ติดตามตรวจสอบประสิทธิภาพระบบรวบรวมและระบบบ้าบัดน ้าเสียรวมชุมชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ทั งระบบบ้าบัดน ้าเสียรวมชุมชนและระบบบ้าบัดน ้าเสียแบบกลุ่มอาคารในพื นที่
รับผิดชอบของส้านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16 

1.2.2 เสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาการด้าเนินการบ้าบัดน ้าเสียที่เหมาะสมสามารถน้าไปปฏิบัติ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั งด้านเทคนิควิชาการและการบริหารจัดการ เพ่ือให้การบริหารจัดการระบบบ้าบัดน ้า
เสียขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถด้าเนินการได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ 
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1.3 พื้นที่ด ำเนินกำร 
ระบบรวบรวมและระบบบ้าบัดน ้าเสียรวมชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื นที่รับผิดชอบ

ส้านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16 ดังนี  
 

ล้าดับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
การติดตามระบบ 

ระบบบ้าบัดน ้าเสีย 
รวมชุมชน 

ระบบบ้าบัดน ้าเสีย 
แบบกลุ่มอาคาร 

จังหวัดสงขลา 
1 เทศบาลนครสงขลา   
2 เทศบาลนครหาดใหญ่   
3 เทศบาลเมืองสะเดา   
4 องค์การบริหารส่วนต้าบลคลองรี   

จังหวัดยะลา 
5 เทศบาลนครยะลา   

จังหวัดปัตตานี 
6 เทศบาลเมืองปัตตานี   

 

1.4 ขอบเขตและขั้นตอนกำรด ำเนินงำน  
1.4.1 ติดตามตรวจสอบประสิทธิภาพระบบรวบรวมและระบบบ้าบัดน ้าเสียรวมชุมชนขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 

(1) ประสานส้านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด และองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เพ่ือชี แจงรายละเอียดและก้าหนดแผนการด้าเนินงานร่วมกัน 

(2) ลงพื นที่ตรวจสอบข้อมูลที่ได้จากแบบส้ารวจและเอกสารรายงานที่เกี่ยวข้อง ส้ารวจปัญหา
และอุปสรรคและวิธีการแก้ไข ตลอดจนความต้องการของท้องถิ่น เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วน 
ประกอบการติดตามตรวจสอบ วิเคราะห์ และประเมินประสิทธิภาพ สรุปสภาพปัญหาแนวทางการแก้ไข
ปรับปรุง ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะในการเดินระบบตามความส้าคัญเร่งด่วน 

1.4.2 จัดท้ารายงานการติดตามประเมินผลประสิทธิภาพระบบบ้าบัดน ้าเสียรวมชุมชนและระบบ
บ้าบัดน ้าเสียแบบกลุ่มอาคาร ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
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1.5 งบประมำณ 
งบประมาณเบิกแทนกันกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) โครงการติดตามประเมินประสิทธิภาพระบบบ้าบัด  

น ้าเสีย ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 วงเงิน 22,900 บาท (สองหมื่นสองพันเก้าร้อยบาทถ้วน) 
 

1.6 ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

1.6.1 ข้อมูลรายละเอียดระบบบ้าบัดน ้าเสียในพื นท่ีรับผิดชอบส้านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16 
1.6.2 รายงานผลการติดตามประเมินประสิทธิภาพระบบบ้าบัดน ้าเสีย ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2562 เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการน ้าเสียให้สามารถด้าเนินการได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ
ต่อไป 

1.6.3 ขอเสนอส้าหรับสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถบริหารจัดการระบบบ้าบัดน ้า
เสียไดอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ 
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บทท่ี 2 
สถานการณ์น า้เสียรายจงัหวัด 

2.1 จังหวัดสงขลา 
 
 จังหวัดสงขลามีปริมาณน้้าเสียเกิดขึ้นทั้งหมด 205,267 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน โดยเป็นน้้าเสียใน
เขตเทศบาลประมาณ 122,307 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน และน้้าเสียในเขตองค์การบริหารส่วนต้าบลประมาณ 
82,960 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ปัจจุบันสามารถรวบรวมน้้าเสียเข้าระบบได้ประมาณ 80,150 ลูกบาศก์เมตรต่อ
วัน คิดเป็นร้อยละ 39 ของปริมาณน้้าเสียที่เกิดขึ้นทั้งหมด และร้อยละ 65 ของปริมาณน้้าเสียที่เกิดขึ้นในเขต
เทศบาล โดยมีระบบรวบรวมและบ้าบัดน้้าเสียรวมชุมชน จ้านวน 2 แห่ง คือ ระบบรวบรวมและบ้าบัดน้้าเสีย
ของเทศบาลนครหาดใหญ่ และเทศบาลนครสงขลา นอกจากนี้ ยังมีระบบบ้าบัดน้้าเสียที่เป็นลักษณะน้าร่อง
ส้าหรับชุมชนขนาดเล็กหรือเป็นลักษณะกลุ่มอาคาร จ้านวน 2 แห่ง แต่ปัจจุบันหยุดเดินระบบ คือ เทศบาล
เมืองสะเดา อ้าเภอสะเดา และองค์การบริหารส่วนต้าบลคลองรี อ้าเภอสทิงพระ โดยมีรายละเอียด ดัง
ตารางที่ 2.1-1 

ตารางท่ี 2.1-1  ข้อมูลระบบบ้าบัดน้้าเสียในจังหวัดสงขลา      

องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น 

ขนาดพื นที่  
ความสามารถ 
ในการบ้าบัด  
(ลบ.ม./วัน) 

ปริมาณน ้าเสีย 
เข้าระบบ 

(ลบ.ม./วัน) 
ประเภทของระบบบ้าบัดน ้าเสีย 

เทศบาลนครสงขลา 
 อ.เมือง   

176 ไร่ 35,000 14,987 ระบบบ่อเติมอากาศ (Aerated Lagoon)  

เทศบาลนครหาดใหญ่  
อ.หาดใหญ่   

2,040 ไร่  
2 งาน 16 

ตร.ว. 

138,000 65,163 ระบบบ่ อปรั บ เ สถี ย ร  ( Stabilization 
Pond)  หรื อ ระบบบ่ อผึ่ ง  ( Oxidation 
Pond) ร่ ว ม กั บ ร ะ บ บ บึ ง ป ร ะ ดิ ษ ฐ์  
(Constructed Wetland) 

เทศบาลเมืองสะเดา  
อ.สะเดา   

30 ตร.ว. 50 หยุดเดินระบบ ระบบตะกอนเร่ง (Activated Sludge)  
(ปัจจุบันหยุดเดินระบบ) 

อบต.คลองรี อ.สทิง
พระ  

1.2 ไร่ 50 หยุดเดินระบบ ระบบบ่อผึ่ง (Oxidation Pond)  
(ปัจจุบันหยุดเดินระบบ) 

   

2.2 จังหวัดยะลา 
 
 จังหวัดยะลามีปริมาณน้้าเสียเกิดขึ้นทั้งหมดประมาณวันละ 74,592 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน โดย
เป็นน้้าเสียในเขตเทศบาลประมาณ 27,858 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน และน้้าเสียในเขตองค์การบริหารส่วนต้าบล
ประมาณวันละ 46,733 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ปัจจุบันมีน้้าเสียเข้าระบบประมาณ 2,130 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน 
คิดเป็นร้อยละ 8 ของน้้าเสียที่เกิดขึ้นทั้งหมดในเขตเทศบาล โดยมีระบบรวบรวมและบ้าบัดน้้าเสีย 1 แห่ง คือ 
ระบบบ้าบัดน้้าเสียเทศบาลนครยะลา โดยเป็นระบบบ้าบัดน้้าเสียแบบกลุ่มอาคาร จ้านวน 2 ระบบ คือ ระบบ
ปรับปรุงคุณภาพน้้าที่ 1 (สถานีที่ 1/1) ตั้งอยู่บริเวณข้างสะพานหน้าวัดยะลาธรรมาราม มีพ้ืนที่ประมาณ 3 ไร่ 
เป็นระบบสระเติมอากาศ (Aerated  Lagoon) สามารถรองรับน้้าเสียได้ 4,600 ลูกบากศ์เมตรต่อวัน ปัจจุบัน
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หยุดเดินระบบ เนื่องจากระบบช้ารุด และระบบปรับปรุงคุณภาพน้้าที่ 2 (สถานีที่ 2/1) เป็นระบบบ่อปรับ
เสถียร (Stabilization Pond) ตั้งอยู่บริเวณบึงหลังโรงยาง มีพ้ืนที่ประมาณ 12.5 ไร่ สามารถรองรับน้้าเสียได้ 
3,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน  

2.3 จังหวัดปัตตานี 
 
  จังหวัดปัตตานีมีปริมาณน้้าเสียเกิดขึ้นทั้งหมดประมาณ 100,294 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน โดยเป็น
น้้าเสียในเขตเทศบาลประมาณ 24,203 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน และน้้าเสียในเขตองค์การบริหารส่วนต้าบล
ประมาณ 76,091 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ปัจจุบันไม่มีระบบรวบรวมและบ้าบัดน้้าเสีย เนื่องจากระบบบ้าบัดน้้า
เสียของจังหวัดปัตตานี 1 แห่ง คือ เทศบาลเมืองปัตตานี ซึ่งได้รับการส่งมอบจากส้านักงานโยธาธิการและผัง
เมืองจังหวัดปัตตานี ไม่สามารถด้าเนินการได้ 
 

2.4 จังหวัดนราธิวาส 
 
 จังหวัดนราธิวาสมีปริมาณน้้าเสียเกิดขึ้นทั้งหมดประมาณ 112,747 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน โดย
เป็นน้้าเสียในเขตเทศบาลประมาณ 29,971 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน และน้้าเสียในเขตองค์การบริหารส่วนต้าบล
ประมาณ 82,776 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ปัจจุบันไม่มีระบบรวบรวมและบ้าบัดน้้าเสียชุมชน น้้าเสียส่วนใหญ่จึง
ถูกระบายลงสู่แหล่งน้้าสาธารณะ 

2.5 จังหวัดสตูล 
 
 จังหวัดสตูลมีปริมาณน้้าเสียเกิดขึ้นทั้งหมดประมาณ 45,647 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน โดยเป็นน้้า
เสียในเขตเทศบาลประมาณ 9,280 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน และน้้าเสียในเขตองค์การบริหารส่วนต้าบล
ประมาณ 36,367 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ปัจจุบันจังหวัดสตูลไม่มีระบบรวบรวมและบ้าบัดน้้าเสียรวมชุมชน 
น้้าเสียส่วนใหญ่ถูกระบายลงสู่แหล่งน้้าสาธารณะ 
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รูปที่ 2.1-1 แผนที่แสดงทีต้ั่งระบบบ้าบัดน้้าเสียชุมชน ในพ้ืนที่รับผิดชอบส้านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16 (สงขลา) 
 
 
 
 



3 - 1  
 

บทท่ี 3 
ข้อมูลระบบบ้ำบัดน ้ำเสียรวมชุมชนและระบบบ้ำบัดน ้ำเสียแบบกลุ่มอำคำร 

3.1  จังหวัดสงขลำ 
จังหวัดสงขลามีระบบรวบรวมและบ้าบัดน ้าเสียชุมชน จ้านวน 4 แห่ง คือ (1) เทศบาลนคร

สงขลา ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกรมโยธาธิการและผังเมือง และเงินอุดหนุนรัฐบาล จาก
กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (2) เทศบาลนครหาดใหญ่ โดยได้รับสนับสนุนงบประมาณ
จากกองทุนสิ่งแวดล้อม (3) เทศบาลเมืองสะเดาและ(4) องค์การบริหารส่วนต้าบลคลองรี โดยได้รับสนับสนุน
งบประมาณจากกรมควบคุมมลพิษ ผลการติดตามระบบรวบรวมและบ้าบัดน ้าเสียชุมชน สรุปได้ดังนี  

3.1.1 ระบบรวบรวมและบ้ำบัดน ้ำเสียชุมชน เทศบำลนครสงขลำ จงัหวัดสงขลำ  
  1) ข้อมูลพื นฐำนทั่วไป 

  1.1) ที่ตั งและขนำด  
   เทศบาลนครสงขลา ตั งอยู่ในพื นที่ต้าบลบ่อยางทั งหมด มีลักษณะเป็นแหลมอยู่

ระหว่างทะเลสาบสงขลากับทะเลอ่าวไทย มีพื นที่ 9.27 ตารางกิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับพื นที่ใกล้เคียง  
ดังนี  

 ทิศเหนือ ติดต่อกับ ปากทะเลสาบและอ่าวไทย 
 ทิศตะวันออก ติดต่อกับ อ่าวไทย 
 ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ทะเลสาบสงขลา 

 ทิศใต้ ติดต่อกับ เทศบาลเมืองเขารูปช้าง 

  1.2) ประชำกร   
  เทศบาลนครสงขลา มีประชากรรวม 63,048 คน เป็นชาย 30,469 คน และหญิง 

32,579 คน มีจ้านวนบ้าน 27,379 หลัง  จ้านวนประชากรเฉลี่ย 2.30 คนต่อหลังคาเรือน 

  2) แหล่งก้ำเนิดน ้ำเสียชุมชน 
  แหล่งก้าเนิดน ้าเสียชุมชนในเขตเทศบาลนครสงขลา มีจ้านวน 590 แห่ง ประกอบด้วย  

ตำรงที่ 3.1-1 แหล่งก้าเนิดน ้าเสียชุมชนในเขตเทศบาลนครสงขลา 
ล้ำดับที ่ แหล่งก้ำเนิดน ้ำเสีย จ้ำนวน (แห่ง) 

1 หอพัก/แฟลต/อพาร์ทเม้นต ์ 239 
2 อาคารชุด 16 
3 โรงแรม 26 
4 ร้านอาหาร ภตัตาคาร 112 
5 ตลาดสด/ตลาดนดั 7 
6 อาคารส้านักงาน 93 
7 โรงพยาบาล 2 
8 ศูนย์ราชการ 72 
9 โรงงานอุตสาหกรรม 2 
10 โรงเรียน/สถาบันการศึกษา 21 
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รูปที่ 3.1-1  แผนที่เขตเทศบาลนครสงขลา 
   

  3) ระบบรวบรวมและบ้ำบัดน ้ำเสีย 
 3.1) ข้อมูลทั่วไป 

   ที่ตั งระบบบ้าบัดน ้าเสียเทศบาลนครสงขลา มีพื นที่ 176 ไร่ ตั งอยู่ในเขตพื นที่
เทศบาลต้าบลเกาะแต้ว หมู่ที่ 8 (บ้านบ่ออิฐ) ต้าบลเกาะแต้ว อ้าเภอเมือง จังหวัดสงขลา ห่างจากเขตเทศบาล
นครสงขลาประมาณ 7.5 กิโลเมตร โดยเทศบาลนครสงขลาขอใช้ประโยชน์พื นที่สาธารณะ ระบบบ้าบัดน ้าเสีย
เริ่มด้าเนินการก่อสร้างระยะที่ 1 เมื่อปี 2538 และเริ่มเดินระบบเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2545  และระยะท่ี 2 เมื่อ
ปี 2547 เริ่มเดินระบบเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2549  ระบบรวบรวมน ้าเสียครอบคลุมพื นที่ 7.42 ตารางกิโลเมตร 
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คิดเป็นร้อยละ 80 ของพื นที่เทศบาล ประชากรที่ได้รับบริการประมาณร้อยละ 90 ทั งนี ระบบรวบรวมน ้าเสีย
ไม่ได้ครอบคลุมพื นที่ทั งหมดของเททศบาล เนื่องจากพื นที่บริเวณตอนเหนือเป็นพื นที่สีเขียว (บริเวณแหลมสน
อ่อน) และอีกพื นที่คือบริเวณชุมชนริมคลองส้าโรง  ซึ่งยังไม่มีการวางท่อรวบรวมน ้าเสีย 

สภาพแวดล้อมบริเวณพื นที่โครงการ ในรัศมี 1 กิโลเมตรของระบบบ้าบัดน ้าเสีย ไม่มีแม่น ้าสาย
หลัก และแม่น ้าสายรอง แต่อยู่ใกล้ทะเลอ่าวไทย โดยมีระยะห่างจากระบบบ้าบัดน ้าเสีย ประมาณ 1,500 เมตร 

 3.2) ควำมเป็นมำของโครงกำร  
 (1) ผลการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดที่กรมโยธาธิการศึกษาไว้
ครอบคลุมพื นที่เขตผังเมืองรวมสงขลา 33.08 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพื นที่เทศบาลนครสงขลา และ
เทศบาลเมืองเขารูปช้าง โดยคาดว่าจะมีน ้าเสียเกิดขึ นในพื นที่ศึกษาประมาณ 35,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน แต่
พื นทีเ่ร่งด่วนที่ต้องก่อสร้างระบบรวบรวมและบ้าบัดน ้าเสีย คือพื นที่ในเขตเทศบาลนครสงขลา  กรมโยธาธิการ
จึงได้ออกแบบรายละเอียดในพื นที่เร่งด่วนก่อน โดยใช้ระบบบ่อเติมอากาศ (Aerated Lagoon) และจัดเตรียม
แบบรายละเอียดการก่อสร้าง บนพื นที่ 176 ไร่ บริเวณท่ีสาธารณประโยชน์ บ้านบ่ออิฐ ต้าบลเกาะแต้ว อ้าเภอ
เมือง จังหวัดสงขลา ห่างจากเขตเทศบาลประมาณ 7.5 กิโลเมตร ซึ่งเป็นพื นที่ต่อเนื่องกับพื นที่ที่ใช้ในการก้าจัด
ขยะมูลฝอยรวมของเทศบาล โดยแยกเป็น 2 สัญญา ซึ่งกรมโยธาธิการได้ด้าเนินการประกวดราคาจ้างเหมา
โครงการก่อสร้างระบบระบายน ้าและบ้าบัดน ้าเสียเทศบาลนครสงขลา สัญญาที่ 1 (ระยะที่ 1) เมื่อปีงบประมาณ 
2538 ในวงเงินประมาณ 299.7 ล้านบาท ในการก่อสร้างบ่อบ้าบัดน ้าเสีย ซึ่งสามารถบ้าบัดน ้าเสียได้ 35,000 
ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ส่วนระบบรวบรวมน ้าเสียก่อสร้างเป็นบางส่วนในพื นที่บริการ 3.6 ตารางกิโลเมตร 
ครอบคลุมประชากรในพื นที่บริการประมาณร้อยละ 40 ซึ่งก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อเดือนตุลาคม 2543 และ
เทศบาลนครสงขลาได้รับมอบระบบฯ จากกรมโยธาธิการ เพ่ือเดินระบบและบ้ารุงรักษา เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2545   
 (2) การรวบรวมน ้าเสียที่เหลือเข้าสู่ระบบ ตามสัญญาที่ 2 (ระยะที่ 2) ที่กรมโยธาธิการ 
ศึกษาไว้  เทศบาลนครสงขลาได้น้ามาทบทวนและขอสนับสนุนงบประมาณภายใต้แผนปฏิบัติการเพ่ือการ
จัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ปี 2545 ด้าเนินการก่อสร้างในวงเงิน 220,981,060 บาท เป็น
งบประมาณผูกพัน 3 ปี (ปีงบประมาณ 2545 – 2547) เพ่ือก่อสร้างระบบรวบรวมน ้าเสียระยะท่ี 2 เพ่ิมเติม ให้
ครอบคลุมพื นที่เทศบาลนครสงขลาตามแผนการแก้ไขปัญหาน ้าเสียระยะเร่งด่วน (5 ปีแรก) แล้วเสร็จเมื่อปี 
2549 และเริ่มเดินระบบเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2549 ซึ่งระบบรวบรวมน ้าเสียครอบคลุมพื นที่ 7.42 ตาราง
กิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 80 ของพื นที่เทศบาล ประชากรที่ได้รับบริการประมาณร้อยละ 90  
 (3) ระบบรวบรวมน ้าเสียไม่ได้ครอบคลุมพื นที่เทศบาลทั งหมด  เนื่องจากพื นที่บริ
เวณตอนเหนือเป็นพื นที่สีเขียว เช่น บริเวณแหลมสนอ่อน  และอีกพื นที่คือบริเวณชุมชนริมคลองส้าโรงตลอด
สาย  ซึ่งยังไม่มีการวางท่อรวบรวมน ้าเสีย โดยมีพื นที่รวม 1.85 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 20 ของพื นที่
เทศบาลนครสงขลา  
   (4) เทศบาลนครสงขลาได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล ภายใต้แผนปฏิบัติการเพ่ือการ
จัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ปี 2560 จ้านวน 61,301,000 บาท เพ่ือด้าเนินการเพ่ิมประสิทธิภาพ
ระบบรวบรวมน ้าเสียระยะที่ 3 ให้ครอบคลุมพื นที่เทศบาลนครสงขลาบางส่วน โดยก่อสร้างท่อรวบรวมน ้าเสียถนน
หาดชลาทัศน์ เข้าสู่สถานีสูบน ้าเสีย PS3 และก่อสร้างอาคารดักน ้าเสียบริเวณคลองขวาง 
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ตำรำงท่ี 3.1-2 งบประมาณการด้าเนินการระบบรวบรวมและบ้าบัดน ้าเสียเทศบาลนครสงขลา  

ปีงบประมำณ 
พ.ศ. 

แหล่งงบประมำณ 
วงเงิน 
(ล้ำน
บำท) 

รำยละเอียดโครงกำร 

2538 กรมโยธาธิการ 
กระทรวงมหาดไทย 

299.7 ก่อสร้างระบบระบายน ้า ระบบรวบรวมและบ้าบัดน ้าเสยี ระยะที่ 1 
ประกอบด้วย 
1) งานก่อสร้างระบบระบายน ้าและระบบรวบรวมน ้าเสยี   
มีรายละเอียดดังนี  
 (1) ท่อและทางระบายน ้า  พื นที่ ถ.นครนอก ความยาวรวม  617 เมตร 
 (2) ท่อรับน ้าเสีย ความยาวรวม 9.46 กิโลเมตร 
       - พื นที่ ถ.นครนอก ความยาว 810 เมตร 
  - พื นที่ ถ.เลียบทางรถไฟ ความยาว 130 เมตร 
  - พื นที่ ถ.รามวิถี ซอย 6 ความยาว 150 เมตร 
  - พื นที่ ถ.พัทลุง ความยาว 480 เมตร 
  - พื นที่ ถ.เตาอิฐ ความยาว 520 เมตร 
  - พื นที่ ถ.เตาหลวง ความยาว 300 เมตร 
  - พื นที่ ถ.ไทรบุรี ความยาว 1,780 เมตร 
  - พื นที่ ถ.เก้าเส้ง ความยาว 690 เมตร 
  - พื นที่ ถ.เก้าเส้ง ซอย 1 ความยาว 4,600 เมตร 
 (3) บ่อดักน ้าเสีย (Combined Sewer Overflow, CSO) จ้านวน 3 แห่ง 
  - บริเวณหลังวัดโรงวาส (CSO8) 
  - บริเวณ ถ.นครนอก (บรเิวณแปดห้อง) (CSO10) 
  - บริเวณ ถ.เตาหลวง ด้านข้างสถานีสูบน ้าเสีย PS2 (CSO11) 
 (4) งานก่อสรา้งสถานสีูบน า้เสยี (Pump Station, PS)  ประกอบดว้ย 
  - สถานีสูบน ้าเสีย 3 สถานี  (PS2- PS4)                 
  - ท่อเสริมใยแก้วจาก PS2 ความยาว 600 เมตร 
  - ท่อเสริมใยแก้วจาก PS3 ความยาว 2,566 เมตร 
  - ท่อเสริมใยแก้วจาก PS4 ความยาว 1,130 เมตร 
  - ติดตั งเครื่องสบูน ้า, รอกผ่อนแรงไฟฟ้า, เครื่องกวาดขยะ
อัตโนมัต ิ
  - ติดตั งระบบไฟฟ้า 
2) งานก่อสร้างอาคาร ประกอบดว้ย 
   (1) Control Building 
 (2) Flow Measurement Chamber 
 (3) Distribution Box 
 (4) Chlorine Contact Tank 
 (5) Chlorine House 
3)  งานก่อสร้างบ่อบ้าบัดน ้าเสีย ประกอบด้วย 
   (1) Oxidation Pond 
 (2) Aerated Lagoon 
 (3) Polishing Pond 
 (4) งานติดตั งเครื่องเติมอากาศ เครื่องวัดปริมาณน ้าเสียและ 
Motorized Gate 
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ปีงบประมำณ 
พ.ศ. 

แหล่งงบประมำณ 
วงเงิน 
(ล้ำน
บำท) 

รำยละเอียดโครงกำร 

 (5) ท่อระบายน ้าทิ งจากโรงบ้าบัดน ้าเสียถึงชายฝังงทะเลอ่าวไทย 
 (6) จัดหาอุปกรณส์้าหรับวเิคราะห์น า้และอุปกรณส์้าหรับห้องซ่อม
บ้ารุง 
 (7) ติดตั งงานไฟฟ้าและระบบควบคมุของระบบบ้าบัดน ้าเสีย 

2545 - 2547 ส้านักงานนโยบาย
และแผนสิ่งแวดล้อม 
กระทรวงวิทยาศาสต
ร์ เทคโนโลยีและ
สิ่งแวดล้อม 

220.981 ก่อสร้างระบบระบายน ้า ระบบรวมรวมและบ้าบดัน ้าเสีย ระยะที่ 2 
ประกอบด้วย 
1) งานก่อสร้างระบบระบายน ้าและระบบรวบรวมน ้าเสยี 
  (1) ท่อและรางระบายน ้า 
        - พื นที่ ถ.ชลาทัศน์ ความยาว 1,740 เมตร 
  - พื นที่ ถ.มิตรเมืองลุง ความยาว 800 เมตร 
  - พื นที่ ถ.เตาหลวง ซอย 2 ตลอดสาย 
  - พื นที่ ถ.เตาหลวง ซอย 4 ตลอดสาย 
  - พื นที่ ถ.แหลมสนอ่อน ความยาว 300 เมตร 
  - พื นที่ ถ.ไทรงาม ความยาว 125 เมตร 
  - พื นที่ ถ.วิเชียรชม ความยาว 424 เมตร 
  - พื นที่ ถ.จะนะ ความยาว 90 เมตร 
  - พื นที่ ถ.นครนอก ความยาว 280 เมตร 
 (2) ท่อรับน ้าเสีย ความยาวรวม 3.57 กิโลเมตร 
  - พื นที่ ถ.แหล่งพระราม ความยาว 600 เมตร 
  - พื นที่ ถ.รามวิถี ความยาว 540 เมตร 
  - พื นที่ ถ.ราษฎร์อุทิศ 1 ความยาว 400 เมตร    
  - พื นที่ ถ.ราษฎร์อุทิศ 2 ความยาว 400 เมตร 
  - พื นที่ ถ.ท่าสะอ้าน ความยาว 570 เมตร 
  - พื นที่ ถ.ไทรงาม ความยาว 120 เมตร 
  - พื นที่ ถ.วิเชียรชม ความยาว 560 เมตร 
  - พื นที่ ถ.จะนะ ความยาว 110 เมตร 
  - พื นที่ ถ.นครนอก ความยาว 270 เมตร 
 (3) บ่อดักน ้าเสีย (CSO) จ้านวน 13 แห่ง 
  - บริเวณ ถ.แหล่งพระรามตดักบั ถ.ราชด้าเนิน (CSO1) 
  - บริเวณ ถ.แหล่งพระราม (หน้าวัดแหลมทราย) (CSO2) 
  - บริเวณ ถ.แหล่งพระรามตัดกบั ถ.ไทรงาม (CSO3) 
  - บริเวณ ถ.จะนะ (ปลาย ถ.จะนะ) (CSO4) 
  - บริเวณ ถ.รามวิถีติดกับคลองขวาง (CSO6)  
  - บริเวณ ถ.รามวิถีติดกับคลองขวาง (CSO7) 
  - บริเวณ ถ.นครนอก (หลังป้ายเมอืง)  (CSO9) 
  - บริเวณ ถ.ไทรบุรี ซอย 11 ปากทางเข้าการเคหะ (CSO12) 
  - บริเวณ ถ.ราษฎร์อุทิศ 1 ซอย 1 ตัดกับคลองสา้โรง 
(CSO13) 
  - บริเวณ ถ.ชลาทัศน์ดา้นข้างสถานีสูบน ้าเสีย PS3 (CSO14) 
  - บริเวณ ถ.ชลเจริญ (ปลายถนนชลเจรญิ) (CSO15) 
  - บริเวณ ถ.ไทรบุรี ตดักับคลองสา้โรง  (CSO16) 
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ปีงบประมำณ 
พ.ศ. 

แหล่งงบประมำณ 
วงเงิน 
(ล้ำน
บำท) 

รำยละเอียดโครงกำร 

  - บริเวณ ถ.เตาหลวงซอย 6 ตัดกับถนนราษฎร์อุทิศ 2 ซอย 5 CSO17) 
 (4) งานก่อสร้าง ปรับปรุงสถานีสบูน ้าเสีย (PS) และติดตั ง
อุปกรณ ์ประกอบด้วย 
  - สถานีสูบน ้าเสีย (PS1) 
  - สถานีสูบน ้าเสีย (PS5) 
  - ปรับปรุงสถานีสบูน ้าเสียเดมิ ท่าสะอ้าน 1 และ 2 
  - ติดตั งเครื่องสูบน า้เสยีในสถานสีบูน ้าเสีย PS 1-5 และท่า
สะอ้าน 1-2 

2560-2561 ส้านักงานนโยบาย
และแผน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

61.301 ก่อสร้างท่อรวบรวมน า้เสยีถนนหาดชลาทัศน์ เข้าสูส่ถานสีูบน ้าเสีย 
PS3 และก่อสร้างอาคารดักน ้าเสียบริเวณคลองขวาง 

 
 

 3.3) ระบบรวบรวมน ้ำเสีย 
 - ระบบรวบรวมน ้าเสียของเทศบาลนครสงขลาเป็นระบบท่อรวม (Combined 

System) รวบรวมทั งน ้าฝนและน ้าเสียจากชุมชนในเขตเทศบาลนครสงขลา ยกเว้นชุมชนราษฎร์อุทิศ 1 และ
ชุมชนริมคลองส้าโรง โดยระบบรวบรวมน ้าเสียมีความยาวรวม 16,526 เมตร เป็นความยาวของระบบระบาย
น ้า 4,096  เมตร และความยาวท่อรับน ้าเสีย (Interceptor) 12,430 เมตร ปัจจุบันเทศบาลมีความสามารถใน
การรวบรวมน ้าเสียเข้าสู่ระบบบ้าบัดน ้าเสียพื นที่ 7.42 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นความสามารถในการรวบรวมน ้า
เสียในเขตเทศบาลเข้าสู่ระบบบ้าบัดได้ประมาณร้อยละ 80 ของพื นที่ทั งหมดของเทศบาล  
ตำรำงท่ี 3.1-3 ระบบระบายน ้าและท่อรับน ้าเสีย ของระบบรวบรวมน ้าเสียเทศบาลนครสงขลา 

ที่ตั ง (ถนน) ชนิดท่อ ขนำดเส้นผ่ำน
ศูนย์กลำง (เมตร) 

ควำมยำว (เมตร) 

ระบบระบำยน ้ำ 
1) ถนนชลาทัศน ์ คลส. 0.8 1,740 
2) ถนนมิตรเมืองลุง คลส. 0.8 800 
3) ถนนแหลมสนอ่อน คลส. 0.8 300 
4) ถนนไทรงาม คลส. 0.8 125 
5) ถนนวิเชียรชม คลส. 0.8 424 
6) ถนนจะนะ คลส. 0.8 90 
7) ถนนนครนอก คลส. 0.8 617 

รวม 4,096 
ท่อรับน ้ำเสีย 
1) ถนนนครนอก คลส. 0.8 1,080 
2) ถนนเลียบทางรถไฟ คลส. 0.8 130 
3) ถนนรามวิถี คลส. 0.8 690 
4) ถนนพัทลุง คลส. 0.8 480 
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5) ถนนเตาอิฐ คลส. 0.8 520 
6) ถนนเตาหลวง คลส. 0.8 300 
7) ถนนไทรบุรี คลส. 0.8 1,780 
8) ถนนเก้าเส้ง คลส. 0.8 5,290 
ท่อรับน ้ำเสีย 
9) ถนนราษฎร์อุทิศ 1 และ 2 คลส. 0.8 800 
10) ถนนท่าสะอ้าน คลส. 0.8 570 
11) ถนนไทรงาม คลส. 0.8 120 
12) ถนนวิเชียรชม คลส. 0.8 560 
13) ถนนจะนะ คลส. 0.8 110 

รวม 12,430 
  

 - ระบบบ่อดักน ้าเสีย (Combined Sewer Overflow : CSO) ท้าหน้าที่ดักน ้า
เสียที่ไหลผ่านท่อระบายน ้าก่อนเข้าสู่ท่อรวบรวมน ้าเสียหลัก ส้าหรับในช่วงฤดูฝน จะท้าหน้าที่ผันน ้าฝนส่วนเกิน
ที่ไหลปะปนมากับน ้าเสียระบายลงแหล่งน ้าสาธารณะ มีจ้านวน 16 แห่ง (ไม่มี CSO5)  

ตำรำงท่ี 3.1-4 บ่อดักน ้าเสียของระบบรวบรวมน ้าเสียเทศบาลนครสงขลา 

บ่อดักน ้ำ
เสีย (CSO) 

ถนน บริเวณ 
สถำนภำพ
ปัจจุบัน 

CSO1 ถนนแหล่งพระราม ตัดกับถนนราชดา้เนิน ปกต ิ
CSO2 ถนนแหล่งพระราม หน้าวัดแหลมทราย ปกต ิ
CSO3 ถนนแหล่งพระราม ตัดกับถนนไทรงาม ปกต ิ
CSO4 ถนนจะนะ ปลายถนนจะนะ ปกต ิ
CSO6 ถนนรามวิถ ี ติดกับคลองขวาง ปกต ิ
CSO7 ถนนรามวิถ ี ติดกับคลองขวาง ปกต ิ
CSO8 ถนนชัยมงคล หลังวัดโรงวาส ปกต ิ
CSO9 ถนนนครนอก หลังป้ายเมือง ปกต ิ
CSO10 ถนนนครนอก บริเวณแปดห้อง ปกต ิ
CSO11 ถนนเตาหลวง ด้านข้างสถานีสบูน า้เสีย PS2 ช้ารุด 
CSO12 ถนนไทรบุรี ซอย 11 ปากทางเข้าเคหะ ปกต ิ
CSO13 ถนนราษฎร์อุทิศ 1 ซอย 1 ตัดกับคลองส้าโรง ปกต ิ
CSO14 ถนนชลาทัศน ์ ด้านข้างสถานีสบูน า้เสีย PS3 ปกต ิ
CSO15 ถนนชลเจริญ ปลายถนนชลเจริญ ปกต ิ
CSO16 ถนนไทรบุรี ตัดกับคลองส้าโรง ปกต ิ
CSO17 ถนนเตาหลวง เตาหลวงซอย 6 ตัดกับถนนราษฎร์อุทิศ 2 ซอย 5 ช้ารุด 

 - สถานีสูบน ้าเสีย (Pumping Station : PS) จ้านวน 7 สถานี โดยมีเครื่องสูบน ้า
แบบจุ่ม เป็นสถานีสูบน ้าเสียแบบมีอาคาร 4 แห่ง และสถานีสูบน ้าเสียแบบไม่มีอาคาร 3 แห่ง   
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ตำรำงท่ี 3.1-5 สถานีสูบน ้าเสียของระบบรวบรวมน ้าเสียเทศบาลนครสงขลา 
 

ชื่อ
สถำนี 

บริเวณ 
ชนิดเครื่องสูบน ้ำ/
ที่ตั งระบบควบคุม 

ขนำด 
(กิโลวัตต์) 

จ้ำนวน 
(เครื่อง) 

สถำนภำพปัจจุบัน 

PS1 บริเวณปลายคลองขวาง (ไม่มีอาคาร) แบบจุ่ม 12.5 3 ปกติ 
(ปิดชั่วคราว เน่ืองจากมีการ

ก่อสร้าง) 
PS2 บริเวณถนนเตาหลวง (มีอาคาร) แบบจุ่ม 65 2 ปกติ 

80 2 ปกติ 
PS3 บริเวณถนนเก้าเส้ง-ชลาทัศน์ (มีอาคาร) แบบจุ่ม 80 4 ปกติ 
PS4 บริเวณทางเข้าโรงบ้าบัดน ้าเสีย (มีอาคาร) แบบจุ่ม 135 3 ปกติ 

130 1 ปกติ 
PS5 บริเวณหน้าส้านักงานป่าไม้ (ไม่มีอาคาร) แบบจุ่ม 7.5 2 ปกติ 
PS6 บริเวณท่าสะอ้าน สวน 72 พรรษา  

(ไม่มีอาคาร) 
แบบจุ่ม 4.2 2 ปกติ 

(น ้าเค็มเข้าระบบจังไม่มีการสูบ) 
PS7 บริเวณท่าสะอ้าน (ไม่มีอาคาร) แบบจุ่ม 4.2 2 ปกติ 

(น ้าเค็มเข้าระบบจังไม่มีการสูบ) 
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สถานีสูบน ้าเสียที่ 1                                               สถานีสูบน ้าเสียที่ 2 

 

 

 

สถานีสูบน ้าเสียที่ 3                                                สถานีสูบน ้าเสียที่ 4 

 

 

  

 

สถานีสูบน ้าเสียที่ 5                                                      สถานีสูบน ้าเสียที่ 6                                                                                               

 

 

 
                           สถานีสูบน ้าเสียที่ 7                                                                                               

รูปที่ 3.1-2 สถานีสูบน ้าเสียของระบบรวบรวมและบ้าบัดน ้าเสียเทศบาลนครสงขลา 
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รูปที่ 3.1-3 พื นที่บริการของระบบรวบรวมและบ้าบัดน ้าเสียเทศบาลนครสงขลา 
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3.4) ระบบบ้ำบัดน ้ำเสีย 
ระบบบ้าบัดน ้าเสียชุมชนเทศบาลนครสงขลา สามารถรองรับน ้าเสียได้ 35,000 

ลูกบาศก์เมตรต่อวัน เป็นแบบบ่อผึ่งผสมบ่อเติมอากาศ ประกอบด้วย Distribution Chamber, Oxidation 
Pond, Aerated Lagoon, Polishing Pond, คลองวนเวียนกับอาคารเติมคลอรีน, สถานีสูบน ้าเวียนกลับ  และ
สถานีสูบน ้าเพื่อการเกษตร  ดังนี    

  - Distribution Chamber เป็นส่วนที่รับน ้าเสียจากปลายท่อส่งน ้าแรงดัน ที่
ติดตั งเครื่องวัดอัตราการไหล (Flow Measurement) เพ่ือแบ่งน ้าก่อนเข้าระบบซึ่งมีจ้านวน 3 Line ที่บ่อ 
Oxidation Pond 

  - Oxidation Pond ปริมาตร 85,500 ลูกบาศก์เมตร ขนาด 72*152*3.5 เมตร 
จ้านวน 3 บ่อ ด้านข้างดาดคอนกรีต พื นล่างดินเหนียวบดอัดแน่น เป็นส่วนแรกของระบบบ้าบัดน ้าเสียโดยใช้
แบคทีเรียเป็นตัวก้าจัดสารอินทรีย์ในน ้าทิ งด้วยปฏิกิริยาแบบใช้ออกซิเจนและเป็นการลดค่า BOD ได้อีกส่วนหนึ่ง   

  - Aerated Lagoon ปริมาตร 93,900 ลูกบาศก์เมตร ขนาด 72*152*3.8 เมตร 
จ้านวน 3 บ่อ ด้านข้างดาดคอนกรีต พื นล่างดินเหนียวบดอัดแน่น มีเครื่องเติมอากาศบนผิวน ้าชนิด Jet Aerator 
ขนาด 7.5 KW จ้านวน 12 เครื่อง น ้าที่ออกจาก Oxidation Pond จะไหลเข้าสู่ Aerated Lagoon เพ่ือเติม
ออกซิเจนให้น ้าเพ่ือปรับคุณภาพน ้าให้เหมาะสมก่อนไหลเข้าสู่ Polishing Pond และยังลดค่า BOD เพ่ิมเติมด้วย 

  - Polishing Pond  ปริมาตร 134,100 ลูกบาศก์เมตร ขนาด 72*332*3.1 เมตร 
จ้านวน 3 บ่อ ด้านข้างดาดคอนกรีต พื นล่างดินเหนียวบดอัดแน่น น ้าที่ผ่านมายังบ่อ Polishing Pond เพ่ือฆ่า
เชื อโรคด้วยรังสีอุลตราไวโอเลต เพ่ือป้องกันเชื อโรคบางชนิดที่ต้องอาศัยแสงแดดเป็นตัวช่วยก้าจัด ก่อนปล่อยไปยัง
ระบบคลอรีนต่อไป 

  -  คลองวนเวียนและบ่อสัมผัสคลอรีน (Chlorine Contact Tank)  กว้ าง 
12*25*3.2 เมตร น ้าที่ผ่านการบ้าบัดแล้วจะระบายออกสู่ทะเล ซึ่งเป็นแหล่งรับน ้าของระบบ โดยเติมสาร
คลอรีนฆ่าเชื อโรคก่อนปล่อยน ้าลงสู่ทะเล 

  - สถานีสูบน ้าเวียนกลับ  น ้าเสียก่อนที่จะผ่านไปบ่อ Aerated Lagoon  ที่ยังมี
ความสกปรกค่อนข้างสูง จะถูกสูบกลับมายังต้นบ่อ Oxidation Pond เพ่ือบ้าบัดน ้าเสียใหม่อีกครั งหนึ่ง 

  - สถานีสูบน ้าเพ่ือการเกษตร  น ้าที่ผ่านการบ้าบัดแล้วจะถูกระบายออกสู่ทะเล 
และถูกสูบขึ นถังเพ่ือจ่ายให้แก่เกษตรกรรอบพื นที่โครงการได้ใช้น ้าในช่วงหน้าแล้ง 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

รูปที่ 3.1-4 แผนผังแสดงเส้นทางบ้าบัดน ้าเสีย 

 

 

ท่อระบำยน ้ำ CSO บ่อสูบ 

ระบบบ้ำบัดน ้ำเสีย อำคำรเติมคลอรีน ทะเลอ่ำวไทย 
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รูปที่ 3.1-5 ผังบริเวณระบบบ้าบัดน ้าเสีย 

  4) กำรติดตำมประเมินผลประสิทธิภำพ 
 ส้านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16 (สงขลา) ได้ด้าเนินการส้ารวจและประเมินระบบ

รวบรวมและบ้าบัดน ้าเสียเทศบาลนครสงขลา เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2562 โดยมีผลการส้ารวจและประเมินดังนี  
 4.1) ประสิทธิภำพระบบบ้ำบัดน ้ำเสีย ระบบบ้าบัดน ้าเสียชุมชนเทศบาลนครสงขลา 
ออกแบบให้สามารถรองรับน ้าเสียได้ 35,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ในปี 2561 สามารถรวบรวมน ้าเสียเข้า
ระบบได้ประมาณ 14,987 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน คิดเป็นร้อยละ 42.82 ของระบบบ้าบัดน ้าเสียที่ออกแบบไว้ 
โดยเมื่อเทียบกับประสิทธิภาพในการรวบรวมน ้าเสียเข้าสู่ระบบเมื่อปี 2560 พบว่า สามารถรวบรวมน ้าเสียเข้า
ระบบได้เพ่ิมขึ น (ปี 2560 ประมาณ 10,085 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน คิดเป็นร้อยละ 29) เนื่องจากองค์การจัดการ
น ้าเสียมีการปรับปรุงท่อรวบรวมน ้าเสีย รวมทั งมีการท้าความสะอาดเส้นท่อรวบรวมน ้าเสีย  
 ส้านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16 (สงขลา) ได้ด้าเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพ
น ้าเสียก่อนเข้าระบบบ้าบัดน ้าเสียและน ้าทิ งที่ผ่านการบ้าบัดแล้ว เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2562 พบว่า 
คุณภาพน ้าของระบบบ้าบัดน ้าเสีย ผ่านเกณฑ์มาตรฐานควบคุมการระบายน ้าทิ งจากระบบบ้าบัดน ้าเสียรวม
ของชุมชน ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลงวันที่ 7 เมษายน 2553 ดังตารางที่ 
3.1-6 นอกจากนี ยังได้ติดตามตรวจสอบพารามิเตอร์อ่ืนๆ เพ่ิมเติม ดังตารางที่ 3.1-7 ทั งนี  น ้าทิ งที่ผ่านการบ้าบัด
แล้วปล่อยลงสู่ทะเลอ่าวไทย และน้าไปใช้ประโยชน์อื่นๆ เช่น รดน ้าต้นไม้  

 

 

 

 

 

ออกสู่ทะเล 

บ่อคลอรีน 

อาคาร 
แบ่งน ้า

เสีย 

บ่อปรับสภาพน ้า บ่อเติมอากาศ บ่อตกตะกอน 

สถานีสูบ
น ้าเสียเพือ่
การเกษตร 
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ตำรำงท่ี 3.1-6 ลักษณะทางกายภาพของน ้าของระบบบ้าบัดน ้าเสียเทศบาลนครสงขลา 

 

 

 

 

 

ตำรำงท่ี 3.1-7 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน ้าเสียของระบบบ้าบัดน ้าเสียเทศบาลนครสงขลา  
ตามมาตรฐานการควบคุมการระบายน ้าทิ งจากระบบบ้าบัดน ้าเสียชุมชน 

พำรำมิเตอร์ หน่วย 
ผลกำรตรวจวิเครำะห์ มำตรฐำน 

คุณภำพน ้ำ* 
ประสิทธิภำพกำร
บ้ำบัด (ร้อยละ) น ้ำเข้ำ น ้ำออก 

ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH value) - 6.8 7.05 5.5-9.0 - 
ค่าบีโอดี (Biochemical Oxygen Demand) มิลลิกรัมต่อลิตร 7.5 3.9 ไม่เกิน 20 48 
สารแขวนลอย (Suspended Solids) มิลลิกรัมต่อลิตร 63 12 ไม่เกิน 30 81 
น ้ามันและไขมัน (Fat Oil and Grease) มิลลิกรัมต่อลิตร 1.4 0.6 ไม่เกิน 5.0 57 
ฟอสฟอรัสทั งหมด (Total Phosphorus) มิลลิกรัมต่อลิตร 0.68 0.24 ไม่เกิน 2.0 65 
ในโตรเจนทั งหมด (Total Nitrogen) มิลลิกรัมต่อลิตร 6.04 2.19 ไม่เกิน 20 64 

หมำยเหตุ : * ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก้าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้าทิ งจาก
ระบบบ้าบัดน ้าเสียรวมของชุมชน ลงวันที่ 7 เมษายน 2553 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศท่ัวไป 
เล่มที่ 127 ตอนพิเศษ 69ง วันท่ี 2 มิถุนายน 2553 

ตำรำงที่ 3.1-8 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน ้าเสียของระบบบ้าบัดน ้าเสียเทศบาลนครสงขลา พารามิเตอร์
เพ่ิมเติม 

พำรำมิเตอร์ หน่วย 
ผลกำรตรวจวิเครำะห์ 
น ้ำเข้ำ น ้ำออก 

แคดเมียม (Cd) มิลลิกรัมกรัมต่อลิตร <0.005 <0.005 
โครเมียม มิลลิกรัมกรัมต่อลิตร <0.005 <0.005 
ตะกั่ว (Pb) มิลลิกรัมกรัมต่อลิตร <0.005 <0.005 
ทองแดง (Cu) มิลลิกรัมกรัมต่อลิตร <0.005 <0.005 
สังกะสี (ZN) มิลลิกรัมกรัมต่อลิตร 0.173 0.233 
แมงกานิส (Mn) มิลลิกรัมกรัมต่อลิตร 0.057 0.048 
นิคเกิล (Ni) มิลลิกรัมกรัมต่อลิตร 0.005 0.005 
อาร์เซนิค (AS)  มิลลิกรัมกรัมต่อลิตร <0.01 <0.01 
เหล็ก (Fe) มิลลิกรัมกรัมต่อลิตร 0.003 0.124 
แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั งหมด (TCB) MPN/100 มล. 160,000 2,300 
แบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอรม์ (FCB) MPN/100 มล. 92,000 1,300 

 

 
 

พำรำมิเตอร์ หน่วย ผลกำรตรวจวัดภำคสนำม 
น ้าเข้า น ้าออก 

อุณหภูมิน า้ องศาเซลเซยีส 31 30.9 
ค่าความน้าไฟฟ้า mS/cm 20.8 12.29 
ค่าความเคม็ ส่วนในพันส่วน 12.5 7.1 
ค่าออกซิเจนละลาย มิลลิกรัมต่อลิตร 5.8 5.1 
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 3.2) อำคำรและระบบสำธำรณูปโภคอ่ืนๆ ระบบบ้าบัดน ้าเสียเทศบาลนครสงขลา 
ไม่มีบ้านพักเจ้าหน้าที่ ส่วนอาคารส้านักงาน ห้องปฏิบัติการ อาคารป้อมยาม อาคารจอดรถ รั ว ใช้งานได้
ตามปกติ พื นถนนภายในโครงการ เป็นพื นที่แอสฟัลท์ ความกว้าง 4 เมตร สามารถใช้งานได้ดี มีระบบการ
จัดการน ้าฝนและมีแนวกันชน (Buffer Zone) องค์การจัดการน ้าเสียมีแผนการบ้ารุงรักษาระบบ โดยจัดท้า
คู่มือการเดินระบบและบ้ารุงรักษาระบบทั งในเชิงป้องกันตามวาระหรือตามระยะเวลาที่ก้าหนด และด้าเนินการ
ซ่อมบ้ารุงเมื่อครุภัณฑ์หรืออุปกรณ์ในระบบช้ารุด 
 

 5) ข้อมูลด้ำนนโยบำย   
 เทศบาลนครสงขลามีนโยบายการจัดการสิ่งแวดล้อมจากฝ่ายบริหารและถือเป็นส่วนหนึ่ง

ของนโยบายของหน่วยงาน ด้าเนินการภายใต้แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม ซึ่งการบริหารจัดการระบบ
บ้าบัดน ้าเสียในระยะแรก เทศบาลนครสงขลาได้จ้างเหมาบริษัทเอกชน เป็นผู้เดินระบบตั งแต่ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2546 และเม่ือวันที่ 16 มีนาคม 2549 เทศบาลนครสงขลาได้มีการลงนามข้อตกลงร่วมกับองค์การจัดการ
น ้าเสีย (อจน.)  เพ่ือให้องค์การจัดการน ้าเสียเข้ามามีหน้าที่ในการบริหารจัดการระบบบ้าบัดน ้าเสียของเทศบาล 
และจัดให้มีการบริการบ้าบัดน ้าเสียภายในเขตเทศบาลอย่างครบวงจร รวมทั งด้าเนินการปรับปรุง ฟ้ืนฟูระบบ
ให้มีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามมาตรฐานที่ก้าหนด แต่ในระยะแรก อจน.หยุดการเดินระบบตั งแต่เดือน
กุมภาพันธ์ 2553 เนื่องจากขัดต่อภารกิจความรับผิดชอบ และเทศบาลนครสงขลาได้สรรหาผู้รับจ้างเดินระบบ
ใหม่ แต่ยังไม่ได้เริ่มด้าเนินการเนื่องจากปัญหาหม้อแปลงไฟฟ้าบริเวณสถานีสูบน ้าเสียเข้าระบบช้ารุด  และ
ต่อมาในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 เทศบาลนครสงขลา ได้จัดท้าข้อตกลงให้ อจน. บริหารจัดการระบบบ้าบัด
น ้าเสียอีกครั ง ระยะเวลาด้าเนินการ 15 ปี (1 ตุลาคม 2554 - 30 กันยายน 2569) ตามข้อตกลงร่วมเลขที่ 
60/2554 ลงวันที่ 6 กันยายน 2554 (ภาคผนวก 3.1.1-ก)   

 นอกจากนี เพ่ือให้การบริหารจัดการระบบบ้าบัดน ้าเสีย เทศบาลนครสงขลาเป็นไปอย่าง
ต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ เทศบาลนครสงขลาได้แต่งตั งคณะกรรมการก้ากับดูแลการบริหารจัดการระบบ
บ้าบัดน ้าเสียเทศบาลนครสงขลา ซึ่งมีปลัดเทศบาลนครสงขลาเป็นประธานกรรมการ โดยมีกรรมการ
ประกอบด้วย ผู้อ้านวยการส่วนช่างสุขาภิบาล ผู้อ้านวยการส้านักการคลัง ผู้อ้านวยการฝ่ายบริหารจัดเก็บ
รายได้ ผู้อ้านวยการฝ่ายจัดการน ้าเสีย องค์การจัดการน ้าเสีย ผู้อ้านวยการส้านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16 
(สงขลา) และผู้อ้านวยการส้านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสงขลา และมีผู้จัดการ
ส้านักงานจัดการน ้าเสียสาขาสงขลา องค์การจัดการน ้าเสีย เป็นกรรมการและเลขานุการ  นอกจากนี ยังได้
แต่งตั งคณะอนุกรรมการอีก 4 ชุด ประกอบด้วย 1) คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์สร้างความร่วมมือกับ
ประชาชนในการจัดเก็บค่าบริการบ้าบัดน ้าเสีย 2) คณะอนุกรรมการปรับปรุงเทศบัญญัติการให้บริการบ้าบดั
น ้าเสีย 3) คณะอนุกรรมการจัดท้าฐานข้อมูลผู้ใช้บริการบ้าบัดน ้าเสีย และด้าเนินการจัดเก็บค่าบริการบ้าบัดน ้าเสีย 
และ 4) คณะอนุกรรมกรรมการตรวจสอบและติดตามการปฏิบัติงานการบริหารและจัดการระบบบ้าบัดน ้าเสีย  

 ในการบริหารจัดการระบบบ้าบัดน ้าเสีย อจน. มีการจัดท้าระบบในการจัดเก็บข้อมูล โดย
มีการมอบหมายบุคลากรที่ชัดเจน และมีการปรับปรุงข้อมูลอย่างสม่้าเสมอ นอกจากนี ยังมีการรายงานผลการ
บริหารจัดการระบบบ้าบัดน ้าเสีย ให้เทศบาลนครสงขลาทราบ ทุก 3 เดือน ผ่านคณะกรรมการก้ากับดูแลการ
บริหารจัดการระบบบ้าบัดน ้าเสียเทศบาลนครสงขลา 

 ในด้านงบประมาณเพ่ือด้าเนินการบริหารจัดการระบบบ้าบัดน ้าเสีย เทศบาลนครสงขลา ได้
มอบสิทธิ์ให้ อจน. ด้าเนินการโดยใช้งบประมาณของ อจน. ตลอดระยะเวลาโครงการ ประกอบด้วย ค่าฟ้ืนฟูระบบ
บ้าบัดน ้าเสียในปีแรกของโครงการ ค่าเดินระบบและบ้ารุงรักษาระบบบ้าบัดน ้าเสีย ค่าซ่อมแซมปรับปรุงเครื่องจักร 
และ/หรือเปลี่ยนเครื่องจักรทดแทนที่ช้ารุดเสียหาย ทั งนี ไม่รวมค่าก่อสร้างขยายแนวท่อรวบรวมน ้าเสีย  
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 นอกจากจะมอบหมายสิทธิ์ให้ อจน.บริหารจัดการระบบบ้าบัดน ้าเสียแล้ว เทศบาลนคร
สงขลายังมีการก้าหนดเป้าหมายในการติดตามประเมินผลการใช้งบประมาณ และมีการลงทุนเพ่ือปรับปรุง
ประสิทธิภาพของระบบอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2557 มีการศึกษาออกแบบรายละเอียดโครงการก่อสร้างระบบ
รวบรวมน ้าเสียเทศบาลนครสงขลา ระยะที่ 3 เพ่ือรวบรวมน ้าเสียใน 3 พื นที่ คือ บริเวณริมคลองส้าโรง ถนนชลาทัศน์ 
และงานก่อสร้างอาคารดักน ้าเสียบริเวณคลองขวาง  

 ในด้านการรวมกลุ่มพื นที่การจัดการน ้าเสีย เทศบาลนครสงขลาไม่ได้มีการจัดท้าบันทึก
ข้อตกลงร่วมกันกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานอื่นในการน้าน ้าเสียมาร่วมบ้าบัด  

6) กำรบริหำรจัดกำร 
     6.1) กำรเดินระบบ ในระยะแรก เทศบาลนครสงขลาได้จ้างเหมาบริษัทเอกชน 
เป็นผู้เดินระบบ และเมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2549 เทศบาลนครสงขลาได้มีการลงนามข้อตกลงร่วมกับองค์การ
จัดการน ้าเสีย (อจน.) เพ่ือให้องค์การจัดการน ้าเสียเข้ามามีหน้าที่ในการบริหารจัดการระบบบ้าบัดน ้าเสียของ
เทศบาลฯ และจัดให้มีการบริการบ้าบัดน ้าเสียภายในเขตเทศบาลเพ่ือให้เกิดการด้าเนินการบริหารจัดการ
ระบบบ้าบัดน ้าเสียของเทศบาลนครสงขลาอย่างครบวงจร รวมทั งด้าเนินการปรับปรุง ฟ้ืนฟูระบบให้มี
ประสิทธิภาพ และเป็นไปตามมาตรฐานที่ทางราชการก้าหนด แต่องค์การจัดการน ้าเสียหยุดการเดินระบบ
ตั งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2553 เนื่องจากขัดต่อภารกิจความรับผิดชอบ และเทศบาลนครสงขลาได้สรรหาผู้รับจ้าง
เดินระบบใหม่ แต่ยังไม่ได้เริ่มด้าเนินการเนื่องจากปัญหาหม้อแปลงไฟฟ้าบริเวณสถานีสูบน ้าเสียเข้าระบบช้ารุด  
 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 เทศบาลนครสงขลา ได้จัดท้าข้อตกลงให้องค์การ
จัดการน ้าเสีย (อจน.) บริหารจัดการระบบบ้าบัดน ้าเสียอีกครั ง ระยะเวลาด้าเนินการ 15 ปี (1 ตุลาคม 
2554-30 กันยายน 2569) โดยมีรูปแบบการด้าเนินการ ดังนี  
  (1) เทศบาลนครสงขลาต้องมอบสิทธิ/ภารกิจในการบริหารจัดการระบบบ้าบัด
น ้าเสียของเทศบาลให้กับ อจน. เพ่ือด้าเนินการในระยะเวลา 15 ปี 

 (2) อจน. บริหารจัดการระบบบ้าบัดน ้าเสียของเทศบาลนครสงขลาที่ได้รับ
มอบสิทธิมาด้วยค่าใช้จ่ายของ อจน. ตลอดระยะเวลาโครงการ ประกอบด้วย ค่าฟ้ืนฟูระบบบ้าบัดน ้าเสียในปีแรก
ของโครงการ ค่าเดินระบบและบ้ารุงรักษาระบบบ้าบัดน ้าเสีย ค่าซ่อมแซมปรับปรุงเครื่องจักร และ/หรือเปลี่ยน
เครื่องจักรทดแทนที่ช้ารุดเสียหาย ทั งนี ไม่รวมค่าก่อสร้างขยายแนวท่อรวบรวมน ้าเสีย 

 (3) อจน. ด้าเนินการจัดเก็บค่าธรรมเนียม/ค่าบริการบ้าบัดน ้าเสีย เพ่ือใช้ใน
การบริหารจัดการเดินระบบและบ้ารุงรักษาระบบบ้าบัดน ้าเสีย โดยเทศบาลนครสงขลาให้การสนับสนุนในการ
ปรับปรุงและประกาศเทศบัญญัติการจัดเก็บค่าธรรมเนียม/ค่าบริการบ้าบัดน ้าเสียฉบับปรับปรุง และประสาน
ให้ความร่วมมือในการเร่งรัด ติดตาม ทวงถามหนี ค้างช้าระจากผู้ใช้บริการระบบบ้าบัดน ้าเสีย 

 (4) อจน. กับเทศบาลร่วมกันเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชน 
เพ่ือความร่วมมือในการจ่ายค่าธรรมเนียม/ค่าบริการบ้าบัดน ้าเสีย 

 6.2) ด้ำนบุคลำกร องค์การจัดการน ้าเสียมีบุคลากรประจ้าส้านักงานที่ดูแลระบบ 
12 คน ประกอบด้วย ผู้จัดการ (1 คน) วิศวกร (1 คน) นักวิทยาศาสตร์ (1 คน) พนักงานสารสนเทศ (1 คน) 
ช่างไฟฟ้า (1 คน) คนงานดูแลระบบบ้าบัดน ้าเสีย (3 คน) แม่บ้าน (1 คน) และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 
(3 คน) อย่างไรก็ตาม เทศบาลนครสงขลายังได้มอบหมายให้ส่วนช่างสุขาภิบาล ส้านักการช่าง รับผิดชอบดูแล
ระบบบ้าบัดน ้าเสีย ซึ่งมีผู้รับผิดชอบ จ้านวน 2 คน คือ ผู้อ้านวยการส่วนช่างสุขาภิบาล ท้าหน้าที่อ้านวยการ 
และนายช่างโยธา ท้าหน้าที่ ประสาน ก้ากับ  ดูแล  เพ่ือให้การด้าเนินการขององค์การจัดการน ้าเสียเป็นไปตาม
ข้อก้าหนด  
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รูปที่ 3.1-6 ผังบุคลากรการบริหารจัดการระบบรวบรวมและบ้าบัดน ้าเสียชุมชน เทศบาลนครสงขลา  
                     องค์การจัดกรน ้าเสีย  
 
   6.3) ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรจัดกำรน ้ำเสียชุมชน ในปี 2561 อจน. มีค่าใช้จ่ายใน
การบริหารจัดการระบบบ้าบัดน ้าเสียทั งหมด 3,179,999.17 บาท   

ตำรำงท่ี 3.1-9 ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการระบบรวบรวมและบ้าบัดน ้าเสีย เทศบาลนครสงขลา  

หมวดค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่าย (บาท) 
1. ค่าจ้างบุคลากร 756,000.00 
2. ค่าไฟฟ้า 2,148,526.68 
3. ค่าสาธารณูปโภค (ประปา) 25,322.00 

4. ค่าสารเคมี 10,169.28 
5. อ่ืนๆ (ค่าซ่อมเครื่องจักร/อุปกรณ์) 239,981.21 
รวม 3,179,999.17 

 
7) กำรจัดเก็บค่ำบริกำรบ้ำบัดน ้ำเสียชุมชน 

  เทศบาลนครสงขลาได้จัดท้าเทศบัญญัติเทศบาลนครสงขลา เรื่อง การจัดเก็บค่าบ้าบัดน ้าเสีย 
ค่าบริการน ้าทิ ง และค่าใบอนุญาตให้ต่อท่อเชื่อม มีผลบังคับใช้ตั งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์  2558  (ภาคผนวก 
3.1.1-ข)  โดยด้าเนินการภายใต้คณะอนุกรรมการปรับปรุงเทศบัญญัติการให้บริการบ้าบัดน ้าเสีย และได้จัดท้า
ฐานข้อมูลผู้ใช้บริการบ้าบัดน ้าเสีย ประกอบด้วย หน่วยงานราชการ โรงแรม หอพัก สถานประกอบการ 
โรงเรียน/สถาบันการศึกษา โดยด้าเนินการภายใต้คณะอนุกรรมการจัดท้าฐานข้อมูลผู้ใช้บริการบ้าบัดน ้าเสีย 
และด้าเนินการจัดเก็บค่าบริการบ้าบัดน ้าเสีย ซึ่งในปีงบประมาณ 2562 (ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 2562)  
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เทศบาลนครสงขลาตั งเป้าหมายในการจัดเก็บค่าบริการบ้าบัดน ้าเสียตามแผนการจัดเก็บค่าบริการ ประมาณ 
1,200,000 บาท แต่สามารถเก็บค่าบ้าบัดน ้าเสียจากสถานประกอบการและหน่วยงานต่างๆ จ้านวน 466 แห่ง 
ครอบคลุมมากกว่าร้อยละ 90 ของพื นที่ โดยจัดเก็บได้ประมาณ 1,036,119 บาท เป็นไปตามเป้าหมายที่
ก้าหนด ส่วนการจัดเก็บค่าบ้าบัดน ้าเสียจากครัวเรือนจะด้าเนินการหลังจากออกเทศบัญญัติแล้ว 5 ปี ซึ่งคาดว่า
จะด้าเนินการในปี 2563 โดยจัดเก็บให้ครอบคลุมทุกพื นที่ในเขตเทศบาล 

 8) กำรประชำสัมพันธ์ด้ำนกำรจัดกำรน ้ำเสีย/เรื่องร้องเรียน 
  1) มีการจัดท้าสื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับรายละเอียดของระบบรวบรวมและบ้าบัดน ้าเสีย 
มีการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการจัดการน ้าเสียในชุมชน 
  2) เทศบาลนครสงขลามีการจัดเก็บค่าบริการรวบรวมและบ้าบัดน ้าเสียจากประชาชน
และสถานประกอบการในพื นที่ได้มากกว่าร้อยละ 90 ของพื นที่  

 3) มีเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนที่เกิดจากการด้าเนินการรวบรวมและบ้าบัดน ้าเสีย โดย
เมื่อมีเรื่องร้องเรียนได้มีการแก้ไข 

 9) ปัญหำ อุปสรรค และข้อเสนอแนะแนวทำงกำรแก้ไข 
  9.1) ปัญหำ อุปสรรค ในกำรด้ำเนินโครงกำร 

  (1) ปริมาณน ้าเสียเข้าสู่ระบบน้อยกว่าที่ออกแบบไว้ ท้าให้ไม่สามารถรวบรวมน ้า
เสียเข้าระบบได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ เนื่องจากระบบรวบรวมน ้าเสียยังไม่ครอบคลุมพื นที่ทั งหมดของเขตเทศบาล  

  (2) ค่าความสกปรกของน ้าเข้าระบบน้อยกว่าค่าที่ออกแบบไว้มาก ท้าให้การ
ควบคุมคุณภาพน ้าเป็นไปค่อนข้างยาก 
  (3) การเสื่อมสภาพของอุปกรณ์ต่างๆ เช่น สายไฟ มอเตอร์ เซนเซอร์ต่างๆ และ
ระบบท่อรวบรวมบางช่วงช้ารุดบ่อย  
  (4) ปั้มน ้าที่สถานีสูบน ้าเสียช้ารุดบ่อย โดยเฉพาะช่วงฤดูฝน 
  (5) ปริมาณขยะที่ปะปนมากับน ้าเสียมีจ้านวนมากท้าให้เกิดการอุดตันของท่อระบายน ้า 
  (6) สถานีสูบน ้าเสียบางสถานีอยู่ติดกับชายฝังงทะเล ท้าให้ชุดรุดเสียหายบ่อย
โดยเฉพาะช่วงมรสุมและการเสื่อมสภาพของอุปกรณ์ต่างๆ  

  9.2) ข้อเสนอแนะและแนวทำงกำรแก้ไขปัญหำ 
  (1) ควรมีการประชาสัมพันธ์ในหลายช่องทางเพ่ือให้ประชาชนในพื นที่ได้รับทราบ

ความรู้เรื่องน ้าเสีย ความจ้าเป็นในการจัดเก็บค่าธรรมเนียม และผลการด้าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมของเทศบาล  
เพ่ือประชาชนได้มีส่วนร่วมในการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมของเทศบาล 

  (2) เนื่องจากระบบบ้าบัดน ้าเสีย สามารถรองรับปริมาณน ้าเสียได้อีกจ้านวนมาก 
ดังนั นควรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นข้างเคียง เช่น เทศบาลเมืองเขารูปช้าง เทศบาลต้าบลเกาะแต้ว 
รวบรวมน ้าเสียในพื นที่เข้าสู่ระบบบ้าบัดน ้าเสียของเทศบาลนครสงขลา  เพ่ือประหยัดงบประมาณในการ
ก่อสร้างระบบบ้าบัดน ้าเสีย 

  (3) เทศบาลนครสงขลาควรรวบรวมน ้าเสียเข้าระบบให้ครอบคลุมพื นที่ทั งหมดของเทศบาล 
   (4) ควรเตรียมความพร้อมให้กับบ้านเรือนที่อยู่อาศัย ให้ทราบเรื่องการบ้าบัดน ้าเสีย

และการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการบ้าบัดน ้าเสีย เนื่องจากต้องมีการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบ้าบัดน ้าเสียหลังจาก
ออกเทศบัญญัติครบ 5 ปี โดยจะเริ่มด้าเนินการในปี 2563 
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   (5) ควรมีการบ้ารุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance) อย่างต่อเนื่อง 
เพ่ือยืดอายุการใช้งานเครื่องจักรและอุปกรณ์ของระบบบ้าบัดน ้าเสียและระบบสูบน ้าเสีย เช่น การท้าความ
สะอาดตู้ควบคุมไฟฟ้าและทาสีโครงสร้างโลหะในบริเวณสถานีสูบน ้าแต่ละสถานี ซึ่งโดนสนิมกัดกร่อน หรือการ
ทดสอบเดินเครื่องจักรที่ไม่ได้ใช้งานให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน เป็นต้น 
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ป้ายชื่อโครงการ 

 
ระบบบ้าบัดน ้าเสีย 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
อาคารแบ่งน ้าเสีย 

 
ห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์ 

 
 
 
 
 

 

 

 
บ่อปรับสภาพน ้าเสีย 

 
บ่อเติมอากาศ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

บ่อตกตะกอน บ่อเติมคลอรีน 
 

รูปที่ 3.1-7 สภาพปัจจุบันระบบรวบรวมและบ้าบัดน ้าเสียชุมชน เทศบาลนครสงขลา 
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3.1.2 ระบบรวบรวมและบ้ำบัดน ้ำเสียชุมชน เทศบำลนครหำดใหญ่ จังหวัดสงขลำ  
  1) ข้อมูลพื นฐำนทั่วไป 

  1.1) ที่ตั งและขนำด  
          เทศบาลนครหาดใหญ่ตั งอยู่ที่เลขที่ 445 ถนนเพชรเกษม อ้าเภอหาดใหญ่ จังหวัด
สงขลา มีพื นที่ 21 ตารางกิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับพื นที่ใกล้เคียง ดังนี  

 ทิศเหนือ        ติดต่อกับ เทศบาลเมืองคลองแห 
 ทิศตะวันออก  ขนานกับ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 407  
   (ทางไปอ้าเภอเมืองสงขลา) 

 ทิศตะวันตก    ติดต่อกับ คลองอีต่้าและคลองอู่ตะเภา 
               ทิศใต้ ติดต่อกับ ทางรถไฟไปสุไหงโก-ลก และคลองอู่ตะเภา 
  1.2) ประชำกร   

  เทศบาลนครหาดใหญ่ มีประชากรรวม 158,910 คน เป็นชาย 73,730 คน หญิง 
85,180 คน จ้านวนบ้าน  67,229 หลัง นอกจากนี ในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่มีประชากรแฝงประมาณ 
ประมาณ 30,000 คนต่อปี 

  2) แหล่งก้ำเนิดน ้ำเสียชุมชน 
 แหล่งก้าเนิดน ้าเสียชุมชนในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ มีจ้านวน 1,264 แห่ง ประกอบด้วย  

ตำรงที่ 3.1-10 แหล่งก้าเนิดน ้าเสียชุมชนในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ 
ล้ำดับที ่ แหล่งก้ำเนิดน ้ำเสีย จ้ำนวน (แห่ง) 

1. อาคารชุด/บ้านพัก 382 
2. โรงแรม 87 
3. หอพัก - 
4. สถานบริการ - 
5. หมู่บ้านจัดสรร - 
6. โรงพยาบาล 4 
7. ร้านอาหาร ภตัตาคาร 440 
8. ตลาด 4 
9. ห้างสรรพสินค้า 4 
10. ส้านักงาน 338 
11. อื่นๆ (โปรดระบุ  โรงงานอุตสาหกรรม, แพปลา) 5 
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รูปที่ 3.1-8  แผนที่เขตเทศบาลนครหาดใหญ่ 
   

  3) ระบบรวบรวมและบ้ำบัดน ้ำเสีย 
 3.1) ข้อมูลทั่วไป 
 ที่ตั งระบบบ้าบัดน ้าเสียเทศบาลนครหาดใหญ่ ตั งอยู่บริเวณหมู่ 8 ถนนลพบุรีราเมศวร์

ต้าบลคูเต่า อ้าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา พื นที่ 2,040 ไร่ 2 งาน 216 ตารางวา อยู่ห่างจากเทศบาลฯ ไปทาง
ทิศเหนือประมาณ 13 กิโลเมตร ซึ่งเทศบาลนครหาดใหญ่ ด้าเนินการจัดซื อ ในวงเงิน 629.86 ล้านบาท โดยใช้
งบประมาณเงินอุดหนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม งบประมาณจากโครงการพัฒนาเมืองหลัก และงบประมาณ
สมทบจากเทศบาลนครหาดใหญ่ ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2542 เปิดด้าเนินการเมื่อวันที่ 13 
ตุลาคม 2543 

 สภาพแวดล้อมบริเวณพื นที่โครงการ ในรัศมี 1 กิโลเมตรของระบบบ้าบัดน ้าเสีย มีคลอง ร.
3 เป็นล้าคลองสายหลัก และมีคลองขุด (คลองบางโหนด) เป็นล้าคลองสายรองซึ่งติดกับระบบบ้าบัดน ้าเสีย 
นอกจากนี ยังมีคลองซ่อน ซึ่งห่างจากระบบบ้าบัดน ้าเสียประมาณ 500 เมตร 

 3.2) ควำมเป็นมำของโครงกำร  
 ( 1 )  เทศบาลนครหาดใหญ่ ได้ รั บ เ งิ น อุ ดหนุ นจากกองทุ นสิ่ ง แวดล้ อม 
กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ภายใต้แผนปฏิบัติการเพ่ือลดและขจัดมลพิษในเขตควบคุม
มลพิษ อ้าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1,570.47 ล้านบาท เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 32.004 ล้านบาท และเงิน
สมทบจากเทศบาล 264.883 ล้านบาท  รวม 1,867.357 ล้านบาท เพ่ือด้าเนินการออกแบบและก่อสร้างระบบ
รวบรวมและบ้าบัดน ้าเสีย เทศบาลนครหาดใหญ่ ในระหว่างปี 2536 - 2543 โดยเริ่มเดินระบบฯ อย่างเป็น
ทางการ เมื่อเดือนตุลาคม 2543 ระบบบ้าบัดน ้าเสียรวมเทศบาลนครหาดใหญ่ ออกแบบให้สามารถรองรับน ้า
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เสียได้ระยะเวลา 20 ปี (พ.ศ.2539-2559) ประมาณ 138,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ระบบรวบรวมน ้าเสีย
ครอบคลุมพื นที่ 17 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 80 ของพื นที่  
 (2) เทศบาลนครหาดใหญ่ได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล ภายใต้แผนปฏิบัติการเพ่ือ
การจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ปี 2559 จ้านวน 114,774,000 บาท โดยเป็นเงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 103,196,500 บาท เงินกองทุนสิ่งแวดล้อม 100,000 บาท และเงินสมทบจากเทศบาล 11,477,500 บาท 
เพ่ือด้าเนินการเพ่ิมประสิทธิภาพระบบรวบรวมน ้าเสียให้ครอบคลุมพื นที่เทศบาลนครหาดใหญ่ อีกระยะทาง 2 
กิโลเมตร บริเวณฝังงขวาของถนนราษฎร์ยินดี 

ตำรำงท่ี 3.1-11 งบประมาณการด้าเนินการระบบรวบรวมและบ้าบัดน ้าเสียเทศบาลนครหาดใหญ่  

ปีงบประมำณ แหล่งงบประมำณ 
วงเงิน  

(ล้ำนบำท) 
รำยละเอียดโครงกำร 

2536-2543 กองทุนสิ่งแวดล้อม 
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 
เงินสมทบจากเทศบาล 
รวม 

1,570.47 
32.004 

264.883 
1,867.357 

1. ซื อที่ดิน 2,040 ไร่ 2 งาน 216 ตารางวา 
2. ออกแบบและก่อสร้างระบบรวบรวมและบ้าบัดน ้าเสยี 
    2.1 ระบบท่อรวบรวมน ้าเสยี ประกอบด้วย 
 - ท่อรวบรวมน ้าเสีย มีความยาวทั งสิ น 24.5 
กิโลเมตร 
 - สถานียกระดับน ้า (Lift station) 4 แห่ง 
 - สถานีสูบน ้าเสีย 1 แห่ง 
 - อาคารดักน ้าเสีย (Combined Sewer Overflow 
: CSO) 206 แห่ง 
    2.2 ระบบบ้าบัดน ้าเสีย ประกอบด้วย 
 - บ่อบ้าบัดน ้าเสยีขั นแรก (Primary Pond) หรือบ่อ
หมัก จ้านวน 2 บ่อ 
 - บ่อบ่ม (Facultative Pond) จ้านวน 2 บ่อ 
 - บ่อผึ่ง (Maturation Pond) จ้านวน 2 บ่อ 
 - บึงประดิษฐ์ (Constructed Wetland) จ้านวน 5 บ่อ 
 - บ่อเก็บน ้าฉุกเฉิน (Emergency Pond)   

2559 เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 
กองทุนสิ่งแวดล้อม 
เงินสมทบจากเทศบาล 
รวม 

103.1965 
0.1 

11.4775 
114.774 

ก่อสร้างท่อรวบรวมน า้เสยีพร้อมบอ่พักและอาคารดักน ้าเสีย 
ถนนราษฎร์ยินดี ความยาว 2,000 เมตร 

 

3.3) ระบบรวบรวมน ้ำเสีย 
 ระบบรวบรวมน ้าเสียของเทศบาลนครหาดใหญ่เป็นระบบท่อรวม (Combined System) 
รวบรวมทั งน ้าฝนและน ้าเสียจากชุมชนในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ ระบบรวบรวมน ้าเสียครอบคลุมพื นที่
ประมาณ 18.9 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 90 ของพื นที่ ประกอบด้วย ท่อรวบรวมน ้าเสียซึ่งมีความยาว
ทั งสิ น 24.0  กิโลเมตร ความยาวเส้นท่อแบ่งเป็น 3 line ประกอบด้วย line ที ่1  ตั งแต่ถนนจันทร์วิโรจน์ถึงถนน
นิพัทธ์สงเคราะห์ 1 line ที่ 2 ตั งแต่ถนนศรีภูวนารถถึงนิพัทธ์สงเคราะห์ 1 และ line ที่ 3 ตั งแต่ถนนรัถการถึง
ถนนลพบุรีราเมศวร์ (คลองแห) มีสถานียกระดับน ้า (Lift station) 4 แห่ง สถานีสูบน ้าเสีย 1 แห่ง บริเวณถนน
ลพบุรีราเมศวร์ (คลองแห) และอาคารดักน ้าเสีย (Combined Sewer Overflow : CSO) 208 แห่ง (ภาคผนวก 
3.1.2-ข) 
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 โดยน ้าเสียส่วนที่ผันมาจากอาคารดักน ้าเสีย CSO  ไม่มีการเชื่อมต่อท่อน ้าเสียจาก
แหล่งก้าเนิด ท่อรวบรวมน ้าเสียเป็นท่อกลม คสล. มีคุณสมบัติไม่ต่้ากว่ามาตรฐาน มอก. 128/ 2528 ชั น 3 
ชนิดปากลิ นรางภายในเคลือบด้วยสาร PVA เพ่ือป้องกันการกัดกร่อน ส้าหรับพื นที่ให้บริการ 18.9 ตร.กม. ใน
เขตเทศบาลนั นได้วางท่อ Interceptor จ้านวน 3 สาย มีความยาวรวมกัน 24 กิโลเมตร ดังนี  

-  Interceptor สำย 1 เริ่มต้นจากหมู่บ้านจันทร์วิโรจน์มาตามถนนรัตนวิบูลย์
ลอดคลองเตยเข้าสู่ถนนนิพัทธ์ภักดี จากนั นวางเลียบคลองเตยฝังงขวา ลอดถนนศรีภูวนารถเข้าสู่ถนนละม้าย
สงเคราะห์ ลอดคลองเตยบริเวณสะพานกิมหยงอุทิศแล้วลอดใต้คลองเตยมาฝังงซ้ายและเลียบคลองมาจนถึง
ถนนประชาธิปัตย์และเมื่อข้ามคลองเตยก็จะเข้าสู่สถานียกระดับ LS 1 / 1 จากนั นก็จะเลี ยวเข้าถนนสามชัย
และเข้ามายังคลองเตยฝังงซ้าย และเลียบแนวคลองมาจนถึงถนนเพชรเกษมจนมาถึงสถานียกระดับน ้า LS 1 / 
2 หลังจากนั นได้วางท่อเลียบถนนเพชรเกษม แล้วเลี ยวเข้าสู่แนวถนนนิพัทธ์สงเคราะห์ 4 จนกระทั่งถึงถนนเลียบ
ทางรถไฟแล้วเลี ยวเข้าสู่แนวถนนรัถการจนบรรจบกับ Interceptor สาย 1 มีความยาวรวม 14.2 กิโลเมตร 

-  Interceptor สำย 2 เริ่มต้นจากปลายถนนศรีภูวนาถแล้ววางตัวมาตามแนว
ถนนพลพิชัย ถนนราษฎร์เสรี จนกระทั่งบรรจบกับสายย่อยที่มาจากสถานียกระดับน ้า LS 2/1 บนถนนเพชร
เกษมซึ่งข้ามคลองอู่ตะเภามายังถนนสาครมงคล แล้ววางตัวเลียบคลองอู่ตะเภามาจนถึงสถานียกระดับและสูบ
น ้า LS 2/2 จากสถานียกระดับน ้าจะวางที่ขนานไปกับถนนสาครมงคลแล้วเลี ยวเข้าถนนรัชมังคลาภิเษก ถนน
รัถการ ถนนเลียบ ทางรถไฟ จนบรรจบกับท่อรวบรวมน ้าเสียสายที่ 3 บริเวณถนนรัถการตัดกับถนนนิพัทธ์
สงเคราะห์ 1 เพ่ือออกไปสู่ทางหลวงสาย 414 Interceptor สาย 2 มีความยาวรวม 6.7 กิโลเมตร 

- Interceptor สำย 3 จะรวบรวมน ้าเสียที่มาจากตัวเมืองเทศบาลนครหาดใหญ่
ที่มากับ Interceptor สาย 1 และ 2 โดยเริ่มต้นจากถนนรัถการตัดกับถนนนิพัทธ์สงเคราะห์ 1 บริเวณริมทาง
รถไฟสายหาดใหญ่-สงขลา โดยลอดใต้ทางรถไฟเข้าสู่ถนนนิพัทธ์สงเคราะห์ 1 และถนนลพบุรีราเมศวร์ (ทาง
หลวงสาย 414) โดยวางเลียบเขตทางด้านขวาในถนนนิพัทธ์สงเคราะห์ 1 และเขตทางด้านซ้ายในถนนลพบุรีรา
เมศวร์ จนถึงคลองแหและลอดใต้ท้องคลองเข้าสู่สถานีสูบน ้า LS 3A Interceptor สาย 3 วางคู่กัน 2 เส้นมี
ความยาวเส้นละ 3.1 กิโลเมตร 
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รูปที่ 3.1-9 แผนที่แสดงแนวเส้นท่อระบบรวบรวมน ้าเสียชุมชน เทศบาลนครหาดใหญ่ 
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รูปที่ 3.1-10 แผนผังเส้นทางบ้าบัดน ้าเสีย เทศบาลนครหาใหญ่ 
 

สถานียกระดบั LS.1/1 
ถ.ประชาธิปัตย์ (ติดสะพานคลองเตย) 

สถานียกระดบั LS.1/2 
ถ.เพชรเกษม (ก่อนถึงแยก 30 เมตร) 

สถานียกระดบั LS.3A 
ถ.ลพบุรีราเมศวร์ 

สถานียกระดบั LS.2/1 
ถ.เพชรเกษม (เกาะกลางปากทางเข้า

วัดหาดใหญ่ใน) 

สถานียกระดบั LS.2/2 
ถ.สาครมงคล (ติดคลองอู่ตะเภา) 

สถานี Head Work 
ระบบบ้าบัดแบบรวม สถานี Effluent 

ปล่อยออกสู่แหล่งน ้าธรรมชาต ิ
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3.4) ระบบบ้ำบัดน ้ำเสีย 
 ระบบบ้าบัดน ้าเสียเทศบาลนครหาดใหญ่ เป็นระบบบ่อผึ่ง (Stabilization Pond) 
ร่วมกับการใช้บึงประดิษฐ์ (Constructed Wetland) โดยอาศัยกลไกการท้างานของธรรมชาติช่วยในการปรับ
สภาพน ้าเสียให้มีคุณภาพดีขึ น จึงไม่จ้าเป็นต้องพ่ึงพาเทคโนโลยีขั นสูงและเครื่องจักรกลมากนัก ซึ่งท้าให้ไม่
สิ นเปลืองพลังงานและค่าใช้จ่ายในการด้าเนินการระบบบ้าบัดน ้าเสีย  ระบบฯ สามารถรองรับน ้าเสียได้ 
138,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ประกอบด้วย บ่อหมัก (Anaerobic Pond) จ้านวน 2 บ่อ ต่อเชื่อมแบบคู่ขนาน 
บ่อบ่ม (Facultative Pond) จ้านวน 2 บ่อ ต่อเชื่อมแบบคู่ขนาน บ่อผึ่ง (Maturation Ponds) จ้านวน 2 บ่อ 
ต่อขนานกัน และบึงประดิษฐ์ จ้านวน 5 บ่อ แล้วจึงระบายสู่คลองขุด และไหลลงสู่ทะเลสาบสงขลา การบ้าบัด
น ้าเสียมี 5 ขั นตอน ดังนี  

  - การบ้าบัดเบื องต้น (Preliminary Treatment) เป็นการบ้าบัดน ้าเสียทาง
กายภาพเพ่ือก้าจัดสิ่งสกปรกที่อยู่ในรูปของของแข็งขนาดใหญ่หรือเศษขยะที่ปนเปื้อนมากับน ้าเสีย โดยติดตั ง
ตะแกรงดักขยะอัตโนมัติ (Automatic Fine Screen) ที่สถานีแบ่งน ้าเสีย หรือ Head Work เพ่ือแยกขยะออก
จากน ้าเสียที่ส่งมาจากสถานีสูบน ้า (LS3A) ก่อนระบายสู่บ่อบ้าบัดขั นแรก (Primary Pond) ต่อไป 

  - บ่อบ้าบัดน ้าเสียขั นแรก (Primary Pond) หรือบ่อหมัก จ้านวน 2 บ่อ ต่อเชื่อม
แบบคู่ขนาน มีพื นที่บ่อประมาณ 45 ไร่ และ 48 ไร่ เป็นบ่อบ้าบัดแบบไม่ใช้ออกซิเจน (Anaerobic Pond) ท้า
หน้าที่ตกตะกอนของแข็งที่อยู่ในรูปตะกอนสารอินทรีย์และกรวดทรายออกจากน ้าเสีย และยังสามารถลด
ปริมาณความสกปรกในรูปบีโอดี (BOD - Biochemical Oxygen Demand) ได้บางส่วน บ่อหมักมีความลึกประมาณ 
3.4 เมตร ทั งนี เพ่ือให้เกิดปฏิกิริยาย่อยสลายสารอินทรีย์แบบไม่ใช้ออกซิเจน น ้าเสียที่ผ่านการบ้าบัดในบ่อนี ถือ
ได้ว่าเป็นการบ้าบัดขั นแรก (Primary Treatment) หลังจากนั นจะไหลเข้าสู่บ่อบ่ม (Facultative Pond) ต่อไป 

  - บ่อบ่ม (Facultative Pond) มีจ้านวน 2 บ่อ ต่อขนานกัน มีพื นที่ประมาณ 
138 ไร่ และ 171 ไร่ มีความลึกประมาณ 1.70-1.80 เมตร การบ้าบัดน ้าเสียในบ่อบ่ม (Facultative Pond) 
เกิดขึ น 2 แบบภายในบ่อเดียวกัน คือ ส่วนชั นบนซึ่งแสงอาทิตย์ส่องลงไปถึง มีการย่อยสลายสารอินทรีย์โดยใช้
ออกซิเจน ส่วนชั นล่างของบ่อซึ่งแสงอาทิตย์ส่องลงไปไม่ถึง เกิดการย่อยสลายตะกอนโดยไม่ใช้ออกซิเจน ซึ่ง
อาศัยการท้างานร่วมกันระหว่างสาหร่ายและแบคทีเรียและเกิดปฏิกิริยาย่อยสลายตามธรรมชาติ 

  - บ่อผึ่ง (Maturation Pond) จ้านวน 2 บ่อ ต่อขนานกัน มีพื นที่ประมาณ 78 
ไร่ และ 39 ไร่ มีความลึกประมาณ 1.30 - 1.40 เมตร ท้าหน้าที่ปรับสภาพและคุณภาพน ้าเสียที่ผ่านการบ้าบัด
จากบ่อบ่ม (Facultative Pond) โดยช่วยเพ่ิมปริมาณออกซิเจนในน ้า และช่วยในการฆ่าเชื อโรคจาก
แสงอาทิตย์ น ้าเสียที่ผ่านการบ้าบัดจากบ่อบ่ม (Facultative Pond) และบ่อผึ่ง (Maturation Pond) เป็นการ
บ้าบัดขั นที่สอง (Secondary Treatment) 

  - บึงประดิษฐ์ (Constructed Wetland) เป็นบึงประดิษฐ์ประเภทไหลบนผิวดิน
มีจ้านวน 5 บ่อ มีระดับความลึกแตกต่างกันตั งแต่ 0.7 - 1.40 เมตร มีพื นที่บ่อประมาณ 587 ไร่ ประกอบด้วย  

�x บ่อที่ 1 (W-1) ประมาณ 213 ไร่ ลึก 0.7 เมตร 
�x บ่อท่ี 2 (W-2) ประมาณ 74 ไร่ ลึก 1.4 เมตร 
�x บ่อท่ี 3 (W-3) ประมาณ 43 ไร่ ลึก 1.4 เมตร 
�x บ่อท่ี 4 (W-4) ประมาณ 134 ไร่ ลึก 0.7 เมตร 
�x บ่อท่ี 5 (W-5) ประมาณ 123 ไร่ ลึก 0.7 เมตร 

  น ้าเสียที่ผ่านการบ้าบัดขั นที่สองจากบ่อผึ่งจะไหลสู่บึงประดิษฐ์ ซึ่งถือเป็นการบ้าบัด
ขั นสูง (Advanced Treatment) เพ่ือปรับคุณภาพน ้าให้ดียิ่งขึ น สามารถก้าจัดได้ทั งค่าความสกปรกในรูปแบบ
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บีโอดี ค่าสารแขวนลอย (Suspended Solids) รวมทั งสามารถก้าจัดไนโตรเจนและฟอสฟอรัสในน ้าเสียได้โดย
อาศัยกระบวนการ Nitrification และ Denitrification ที่เกิดขึ นภายในบึงประดิษฐ์ เนื่องจากมีการปลูกพืช
ต่างชนิดไว้ในบึงประดิษฐ์แต่ละบ่อให้เหมาะสมกับการท้างานของแต่ละบ่อ เช่น บัวหลวง ผักตบชวา เพ่ือช่วย
ในการลดค่าบีโอดี ไนโตรเจนและฟอสฟอรัส และยังช่วยกรองสารแขวนลอยในน ้าเสียอีกด้วย 
  นอกจากนี  ยังได้จัดให้มีบ่อเก็บน ้าฉุกเฉิน (Emergency Pond) ขนาดความจุสูงสุด
ประมาณ 720,000 ลูกบาศก์เมตร เพ่ือใช้กักเก็บน ้าเสียส้ารองเอนกประสงค์ ในกรณีที่เกิดภาวะฉุกเฉินต่างๆ 
และเก็บกักน ้าเสียที่ผ่านการบ้าบัด แต่ยังไม่ได้มาตรฐานน ้าทิ งที่ก้าหนด รวมทั งเป็นบ่อกักเก็บน ้าในกรณีที่มีการ
บ้ารุงรักษาหรือขุดลอกตะกอนในบ่ออ่ืน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 3.1-11  แผนผังแสดงเส้นทางการไหลของน ้าเสีย 
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รูปที่ 3.1-12 แผนผังแสดงบ่อบ้าบัดน ้าเสีย 
 

  4) กำรติดตำมประเมินผลประสิทธิภำพ 
 ส้านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16 (สงขลา) ได้ด้าเนินการส้ารวจและประเมินระบบ

รวบรวมและบ้าบัดน ้าเสียเทศบาลนครหาดใหญ่ เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2562 โดยมีผลการส้ารวจและประเมิน
ดังนี  
 4.1) ประสิทธิภำพระบบบ้ำบัดน ้ำเสีย ระบบบ้าบัดน ้าเสียชุมชน เทศบาลนคร
หาดใหญ่ สามารถรองรับน ้าเสียได้ 138,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ระบบรวบรวมน ้าเสีย ครอบคลุมพื นที่ 19 
ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 90 ของพื นที่เทศบาล ปัจจุบันสามารถรวบรวมน ้าเสียเข้าระบบประมาณ 
65,163.10 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน คิดเป็นร้อยละ 47.22 ของระบบที่ออกแบบไว้  
 ส้านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16 (สงขลา) ได้ด้าเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพ
น ้าเสียก่อนเข้าระบบบ้าบัดน ้าเสียและน ้าทิ งที่ผ่านการบ้าบัดแล้ว เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2562 พบว่า 
คุณภาพน ้าของระบบบ้าบัดน ้าเสีย ผ่านเกณฑ์มาตรฐานควบคุมการระบายน ้าทิ งจากระบบบ้าบัดน ้าเสียรวม
ของชุมชน ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลงวันที่ 7 เมษายน 2553 นอกจากนี ยัง
ได้ติดตามตรวจสอบพารามิเตอร์อ่ืนๆ เพ่ิมเติม ทั งนี  น ้าทิ งที่ผ่านการบ้าบัดแล้วปล่อยลงสู่คลองขุดและทะเลสาบ
สงขลา และน้าไปใช้ประโยชน์อื่นๆ เช่น รดน ้าต้นไม้   
 
 



3 - 29  
 

ตำรำงท่ี 3.1-12 ลักษณะทางกายภาพของน ้าของระบบบ้าบัดน ้าเสียเทศบาลนครหาดใหญ่  

 

 

 

 

 

ตำรำงที่ 3.1-13 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน ้าเสียของระบบบ้าบัดน ้าเสียเทศบาลนครหาดใหญ่  ตาม
มาตรฐานการควบคุมการระบายน ้าทิ งจากระบบบ้าบัดน ้าเสียชุมชน 

พำรำมิเตอร์ หน่วย 
ผลกำรตรวจวิเครำะห์ มำตรฐำน 

คุณภำพน ้ำ* 
ประสิทธิภำพกำร
บ้ำบัด (ร้อยละ) น ้ำเข้ำ น ้ำออก 

ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH value) - 7.0 7.5 5.5-9.0 - 
ค่าบีโอดี (Biochemical Oxygen Demand) มิลลิกรัมต่อลิตร 21.5 5.2 ไม่เกิน 20 76 
สารแขวนลอย (Suspended Solids) มิลลิกรัมต่อลิตร 23 7 ไม่เกิน 30 70 
น ้ามันและไขมัน (Fat Oil and Grease) มิลลิกรัมต่อลิตร 3.2 1.8 ไม่เกิน 5.0 44 
ฟอสฟอรัสทั งหมด (Total Phosphorus) มิลลิกรัมต่อลิตร 2.59 1.02 ไม่เกิน 2.0 61 
ในโตรเจนทั งหมด (Total Nitrogen) มิลลิกรัมต่อลิตร 23.67 0.60 ไม่เกิน 20 98 

หมำยเหตุ : * ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก้าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้าทิ งจาก
ระบบบ้าบัดน ้าเสียรวมของชุมชน ลงวันที่ 7 เมษายน 2553 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศท่ัวไป 
เล่มที่ 127 ตอนพิเศษ 69ง วันท่ี 2 มิถุนายน 2553 

 

ตำรำงที่ 3.1-14 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน ้าเสียของระบบบ้าบัดน ้าเสียเทศบาลนครหาดใหญ่  
พารามิเตอร์เพิ่มเติม 

พำรำมิเตอร์ หน่วย 
ผลกำรตรวจวิเครำะห์ 

น ้ำเข้ำ น ้ำออก 
แคดเมียม (Cd) มิลลิกรัมต่อลิตร <0.005 <0.005 
โครเมียม (Cr) มิลลิกรัมต่อลิตร <0.005 <0.005 
ตะกั่ว (Pb) มิลลิกรัมต่อลิตร <0.005 <0.005 
ทองแดง (Cu) มิลลิกรัมต่อลิตร 0.007 <0.005 
สังกะสี (Zn) มิลลิกรัมต่อลิตร 0.267 <0.005 
แมงกานีส (Mn) มิลลิกรัมต่อลิตร 0.131 <0.005 
นิกเกิล (Ni) มิลลิกรัมต่อลิตร 0.006 <0.005 
เหล็ก (Fe) มิลลิกรัมต่อลิตร 0.764 0.010 
อาร์เซนิค (AS)  มิลลิกรัมต่อลิตร <0.01 <0.01 
แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั งหมด (TCB) MPN/100 มล. >16,000,000 490 
แบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอรม์ (FCB) MPN/100 มล. >16,000,000 330 

 

 

พำรำมิเตอร์ หน่วย ผลกำรตรวจวัดภำคสนำม 
น ้าเข้า น ้าออก 

อุณหภูมิน า้ องศาเซลเซยีส 30.7 30.5 
ค่าความน้าไฟฟ้า µS/cm 667 523 
ค่าความเคม็ ส่วนในพันส่วน 0.3 0.2 
ค่าออกซิเจนละลาย มิลลิกรัมต่อลิตร 0.55 4.0 
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 4.2) อำคำรและระบบสำธำรณูปโภคอ่ืนๆ จากการส้ารวจอาคารประกอบและระบบ
สาธารณูปโภคอ่ืนๆ ของระบบบ้าบัดน ้าเสีย พบว่าอาคารส้านักงาน อาคารป้อมยาม อาคารจอดรถ รั วลวดหนาม 
และอาคารห้องปฏิบัติการใช้งานได้ตามปกติ มีเพียงบ้านพักเจ้าหน้าที่ซึ่งมีตัวอาคารแต่ไม่ได้ใช้งาน พื นถนน
ภายในโครงการเป็นถนนลาดยางมะตอย ความกว้าง 6 เมตร สามารถใช้งานได้ดี มีระบบการจัดการน ้าฝน
และมีแนวกันชน (Buffer Zone) 4 ด้าน องค์การจัดการน ้าเสียมีแผนการบ้ารุงรักษาระบบ โดยจัดท้าคู่มือการ
เดินระบบและบ้ารุงรักษาระบบทั งในเชิงป้องกันตามวาระหรือตามระยะเวลาที่ ก้าหนด และด้าเนินการซ่อม
บ้ารุงเมื่อครุภัณฑ์หรืออุปกรณ์ในระบบช้ารุด (ภาคผนวก 3.1.2-ง) 

 5) ข้อมูลด้ำนนโยบำย   
 เทศบาลนครหาดใหญ่มีนโยบายการจัดการสิ่งแวดล้อมจากฝ่ายบริหารและถือเป็นส่วน

หนึ่งของนโยบายของหน่วยงาน ด้าเนินการภายใต้แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม และแผนปฏิบัติการเพ่ือลด
และขจัดมลพิษในเขตควบคุมมลพิษ อ้าเภอหาดใหญ่ ซึ่งการบริหารจัดการระบบบ้าบัดน ้าเสียในระยะแรก ในปี 
2543 เทศบาลนครหาดใหญ่  ได้ว่าจ้างให้เอกชนด้าเนินงานและดูแลรักษาระบบฯ ต่อมาในปี 2544 เทศบาลฯ 
ด้าเนินการเอง และปี 2545 – 2557 (30 กันยายน 2557) เทศบาลนครหาดใหญ่ได้ว่าจ้างเอกชนดูแลระบบ 
คือ บริษัท กรีน โซลูชั่น แอนด์ เซอร์วิส จ้ากัด ในวงเงิน 6,340,000 บาทต่อปี และ ปี 2557 (31 กรกฎาคม 
2557) เทศบาลนครหาดใหญ่ได้จัดท้าบันทึกข้อตกลงให้องค์การจัดการน ้าเสีย (อจน.) มาบริหารจัดการระบบ
รวบรวมและบ้าบัดน ้าเสีย มีระยะเวลาด้าเนินการ 15 ปี (1 ตุลาคม 2557 - 30 กันยายน 2575) (ภาคผนวก 3.1.2-ค) 

 นอกจากนี เพ่ือให้การบริหารจัดการระบบบ้าบัดน ้าเสียเทศบาลนครหาดใหญ่เป็นไปอย่าง
ต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ เทศบาลนครหาดใหญ่ได้มีการจัดองค์กรและบุคลากรที่รับผิดชอบ โดยมีการจัดตั ง
คณะท้างานด้านการบริหารจัดการน ้าเสีย และก้าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบชัดเจน 

 ในการบริหารจัดการระบบบ้าบัดน ้าเสีย อจน.มีการจัดท้าระบบในการจัดเก็บข้อมูล
โดยมีการมอบหมายบุคลากรที่ชัดเจน และมีการปรับปรุงอย่างสม่้าเสมอ นอกจากนี ยังมีการรายงานผล
การบริหารจัดการระบบบ้าบัดน้าเสีย ให้เทศบาลนครหาดใหญ่ทราบ ทุก 3 เดือน ผ่านการตรวจสอบ
และติดตามการปฏิบัติงานการบริหารและจัดการระบบบ้าบัดน ้าเสีย  

 ในด้านงบประมาณเพ่ือด้าเนินการบริหารจัดการระบบบ้าบัดน ้าเสีย เทศบาลนคร
หาดใหญ่ได้มอบสิทธิ์ให้ อจน. ด้าเนินการโดยใช้งบประมาณของ อจน. ในการซ่อมปรับปรุง บ้ารุงรักษา บริหาร
และจัดการระบบบ้าบัดน ้าเสียอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั งแก้ไขหรือปรับปรุงระบบบ้าบัดน ้าเสีย ระบบท่อ
รวบรวมน ้าเสียที่เกี่ยวพันกับระบบบ้าบัดน ้าเสียให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ  

 ในด้านการรวมกลุ่มพื นที่การจัดการน ้าเสีย เทศบาลนครหาดใหญ่ไม่ได้มีการจัดท้าบันทึก
ข้อตกลงร่วมกันกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานอื่นในการน้าน ้าเสียมาร่วมบ้าบัด แต่ได้ออกแบบ
ระบบบ้าบัดรองรับน ้าเสียในพื นที่เทศบาลเมืองคอหงส์ และเทศบาลเมืองคลองแหซึ่งอยู่ในพื นที่ใกล้เคียงแล้ว 
และเทศบาลนครหาดใหญ่ได้ท้าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการการจัดการน ้าเสีย (ระบบรวบรวมและ
บ้าบัดน ้าเสียเทศบาลนครหาดใหญ่ และเทศบาลเมืองคลองแห อ้าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา) เมื่อวันที่ 24 
มีนาคม 2559 โดยเป็นการจัดท้าบันทึกข้อตกลงระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา กับ เทศบาลนคร
หาดใหญ่ และเทศบาลเมืองคลองแห ในการบูรณาการและประสานความร่วมมือร่วมกันในการพัฒนาและ
ขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของโครงการจัดการน ้าเสีย
อย่างเป็นรูปธรรม (ภาคผนวก 3.1.2-ก) 
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6) กำรบริหำรจัดกำร 
  6.1) กำรเดินระบบ ระยะแรกของการเดินระบบรวบรวมและบ้าบัดน ้าเสีย ในปี 2543 
เทศบาลนครหาดใหญ่ได้ว่าจ้างให้เอกชนด้าเนินงานและดูแลรักษาระบบฯ ต่อมาในปี 2544 เทศบาลด้าเนินการ
เอง และปี 2545 – 2557 (30 กันยายน 2557) เทศบาลนครหาดใหญ่ได้ว่าจ้างเอกชนดูแลระบบ  ซึ่งปัจจุบัน
คือ บริษัท กรีน โซลูชั่น แอนด์ เซอร์วิส จ้ากัด ในวงเงิน 6,340,000 บาทต่อปี และเมื่อคิดเป็นค่าใช้จ่ายในการ
บ้าบัดน ้าเสียเฉลี่ยประมาณ 0.66 บาทต่อลูกบาศก์เมตร ทั งนี  ในปี 2557 (31 กรกฎาคม 2557) เทศบาลนคร
หาดใหญ่มีการจัดท้าบันทึกข้อตกลงร่วมกับองค์การจัดการน ้าเสีย (อจน.) ในการให้บริการรับบริหารจัดการ
ระบบบ้าบัดน ้าเสียเทศบาลนครหาดใหญ่ ระยะเวลาด้าเนินการ 15 ปี (1 ตุลาคม 2557 - 30 กันยายน 2572) 
โดยมีรูปแบบการด้าเนินการดังนี   

- เทศบาลนครหาดใหญ่ต้องมอบสิทธิ์/ภารกิจในการบริหารจัดการระบบบ้าบัดน ้าเสีย
ของเทศบาลให้กับ อจน. เพื่อด้าเนินการในระยะเวลา 15 ปี 

- อจน. บริหารจัดการระบบบ้าบัดน ้าเสียของเทศบาลนครหาดใหญ่ที่ได้รับมอบสิทธิ์มา
ด้วยค่าใช้จ่ายของ อจน. ตลอดระยะเวลาโครงการ ประกอบด้วย ค่าฟ้ืนฟูระบบบ้าบัดน ้าเสียในปีแรกของ
โครงการ ค่าเดินระบบและบ้ารุงรักษาระบบบ้าบัดน ้าเสีย ค่าซ่อมแซมปรับปรุงเครื่องจักร และ/หรือเปลี่ยน
เครื่องจักรทดแทนที่ช้ารุดเสียหาย ทั งนี ไม่รวมค่าก่อสร้างขยายแนวท่อรวบรวมน ้าเสีย และในปีที่ 2 จนสิ นสุด
โครงการ เทศบาลนครหาดใหญ่จะสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการระบบบ้าบัดน ้าเสียให้กับ อจน. เป็น
จ้านวนเงินปีละ 10,490,000 บาท และเพ่ิมขึ นร้อยละ 10 ทุกๆ 3 ปี 

- บริหารจัดการ ตลอดจนซ่อมแซมปรับปรุงรักษาระบบบ้าบัดน ้าเสียให้สามารถบ้าบัดน ้า
เสียได้ตามมาตรฐาน โดยในการด้าเนินงาน อจน. จะเป็นผู้จัดสรรงบประมาณซ่อมปรับปรุงบ้ารุงรักษา บริหาร 
และจัดการระบบบ้าบัดน ้าเสียอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั งแก้ไขหรือปรับปรุงระบบบ้าบัดน ้าเสีย ระบบท่อ
รวบรวมน ้าเสีย 

- ร่วมกันจัดท้าแผนบริหารจัดการระบบบ้าบัดน ้าเสียอย่างเต็มรูปแบบเพ่ือวางรากฐาน
และด้าเนินการจัดเก็บค่าบริการบ้าบัดน ้าเสียหรือค่าธรรมเนียมน ้าเสียอย่างยั่งยืนและมีประสิทธิภาพ 

- อจน. กับเทศบาลร่วมกันเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชน เพ่ือความ
ร่วมมือในการจ่ายค่าธรรมเนียม/ค่าบริการบ้าบัดน ้าเสีย 

- ให้มีคณะกรรมการก้ากับดูแลการบริหารจัดการระบบบ้าบัดน ้าเสียเทศบาล 
ประกอบด้วย กรรมการไม่เกิน 7 คน ได้แก่ ผู้แทนเทศบาล ผู้แทน อจน. ฝ่ายละ 3 คน และผู้แทนกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 1 คน 

นอกจากนี เทศบาลฯ ได้เข้าร่วมโครงการ “ระบบการจัดการน ้าเสียชุมชน  (MSMS 2008)” 
ของกรมควบคุมมลพิษ ตั งแต่ปี 2553 และได้ผ่านการรับรองระบบแล้วเมื่อเดือนกรกฎาคม 2556 แต่ปัจจุบันไม่ได้
มีการด้าเนินการทวนสอบระบบจากผู้ประเมิน 

 6.2) ด้ำนบุคลำกร องค์การจัดการน ้าเสียมีบุคลากรประจ้าส้านักงานที่ดูแลระบบ 27คน 
ประกอบด้วย ผู้จัดการ (1 คน) วิศวกร (1 คน) นายช่างเทคนิค (1 คน) พนักงานบริหารทั่วไป (1 คน) นายช่าง
ไฟฟ้า ((1 คน) นักวิทยาศาสตร์ (1 คน) พนักงานธุรการ (1 คน)  หัวหน้าชุดท้าความสะอาดอาคารดักน ้าเสีย                      
(1 คน) คนงานดูแล CSO/บ่อสูบและเก็บขยะ (4 คน) นายช่างเครื่องยนต์/เครื่องกล (2 คน) ช่างไฟฟ้า (1 คน)  
คนงานดูและสถานียกระดับน ้า/สูบน ้า (2 คน)  คนงานดูแลงาน Operate/ภูมิทัศน์ พืชน ้า (10 คน)) อย่างไรก็
ตาม เทศบาลนครหาดใหญ่ยังได้มอบหมายให้ส่วนช่างสุขาภิบาล ส้านักการช่าง รับผิดชอบดูแลระบบบ้าบัด 
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น ้าเสีย ซึ่งมีผู้รับผิดชอบ จ้านวน 3 คน ได้แก่ ผู้อ้านวยการส่วนช่างสุขาภิบาล ท้าหน้าที่อ้านวยการ และวิศวกร 
2 คน ท้าหน้าทีป่ระสาน ก้ากับ  ดูแล เพ่ือให้การด้าเนินการของบริษัท เป็นไปตามข้อก้าหนด 
   อจน.ที่เข้ามาดูแลระบบบ้าบัดน ้าเสียได้จัดท้าแผนการบ้ารุงรักษา โดยจัดท้าคู่มือการ
เดินระบบ มีเอกสารแสดงคุณลักษณะเฉพาะของเครื่องจักร/ครุภัณฑ์ทุกรายการ รวมทั งคู่มือการใช้งานของ
เครื่องจักร/ครุภัณฑ์ทุกรายการ และมีการบ้ารุงรักษาระบบทั งในเชิงป้องกันตามวาระหรือตามระยะเวลาที่
ก้าหนด และด้าเนินการซ่อมบ้ารุงเมื่อครุภัณฑ์หรืออุปกรณ์ในระบบช้ารุด ในส่วนของการตรวจสอบคุณภาพน ้า
มีการตรวจวัดคุณภาพน ้าเข้าระบบและน ้าทิ งท่ีผ่านการบ้าบัดแล้วทุกเดือน 
  6.3) ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรจัดกำรน ้ำเสียชุมชน ในปี 2562 อจน. มีค่าใช้จ่ายในการ
บริหารจัดการระบบบ้าบัดน ้าเสียทั งหมด 11,975,011 บาท  

ตำรำงที่ 3.1-15 อัตราค่าบริการบ้าบัดน ้าเสียเทศบาลนครหาดใหญ่ 
  

ประเภทผู้ใช้บริกำร อัตรำค่ำบริกำร 

�x  น ้าทิ งที่มีค่า BOD ไม่เกิน  20  มิลลิกรมั/ลิตร 0.60 บาท/ลบ.ม. 
แหล่งก้ำเนิดน ้ำเสียที่มีค่ำ  BOD  <  200 มิลลิกรัม/ลิตร  

�x บ้านเรือนที่อยู่อาศัยทั่วไป  ที่มีปรมิาณน ้าเสียเกิน  20 ลูกบาศก์เมตร/เดือน 2.00 บาท/ลบ.ม. 
1. อาคารชุด ขนาด <100/100-499/≥500 ห้องนอน 3.00/3.25/3.50 บาท/ลบ.ม. 
2. โรงแรม ขนาด <60/60-199/≥200 ห้อง 3.00/3.25/3.50 บาท/ลบ.ม. 
3. สถานพยาบาล ขนาด <10/10-29/≥30 เตียง 3.00/3.25/3.50 บาท/ลบ.ม. 
4. สถานศึกษา ขนาด 5,000- <25,000/≥25,000 ตารางเมตร 3.25/3.50 บาท/ลบ.ม. 
5. อาคารส้านักงาน ขนาด 5,000- <10,000/≥10,000- <55,000/≥55,000 ตารางเมตร 3.00/3.25/3.50 บาท/ลบ.ม. 
6. ศูนย์การค้าหรือห้างสรรพสินค้า ขนาด <5,000/5,000- <25,000/≥25,000 ตารางเมตร 3.00/3.25/3.50 บาท/ลบ.ม. 
7. ตลาด ขนาด <500/500- <1,000/≥1,000 ตารางเมตร 3.00/3.25/3.50 บาท/ลบ.ม. 
8. ภัตตาคารหรือร้านอาหาร ขนาด <100/≥100- <500/≥500 ตารางเมตร 3.00/3.25/3.50 บาท/ลบ.ม. 
9. โรงงานอุตสาหกรรมที่มีน า้เสยี <30/30- <100/≥100 ลกูบาศก์เมตร/วัน 3.00/3.25/3.50 บาท/ลบ.ม. 
10. อื่น ๆ 3.50 บาท/ลบ.ม. 

แหล่งก้ำเนิดน ้ำเสียที่มีค่ำ BOD  200-500  มิลลิกรัม/ลิตร  

�x ทุกประเภท 4.50 บาท/ลบ.ม. 
แหล่งก้ำเนิดน ้ำเสียที่มีค่ำ  BOD>500 มิลลิกรัม/ลิตร  

�x ต้องมีการบ้าบัดเบื องต้นก่อนปล่อยเข้าสูร่ะบบรวบรวมน ้าเสียของเทศบาล  
 
 
 
 
 

 

หมำยเหตุ : ส้าหรับบา้นเรือนประชาชนท่ัวไป หากมีปริมาณน ้าเสียไม่เกิน 20 ลกูบาศก์เมตร/เดือน   
              จะได้รับการยกเว้นไมเ่ก็บค่าบริการบ้าบัดน ้าเสยี 
 

7) กำรจัดเก็บค่ำบริกำรบ้ำบัดน ้ำเสียชุมชน 
   เทศบาลนครหาดใหญ่ได้น้าหลักการผู้ก่อให้เกิดมลพิษเป็นผู้จ่าย (Polluter Pay 
Principle) มาใช้ โดยก้าหนดเทศบัญญัติเกี่ยวกับอัตราค่าบริการบ้าบัดน ้าเสียของเทศบาลนครหาดใหญ่  ตาม
ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 16 (พ.ศ. 2542) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริม
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 มีอัตราค่าบริการบ้าบัดน ้าเสียส้าหรับที่พักอาศัย 2 บาทต่อ
ลูกบาศก์เมตร (ยกเว้นค่าบริการแก่บ้านพักอาศัยที่ใช้น ้าไม่เกิน 20 ลูกบาศก์เมตรต่อเดือน) และสถาน
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ประกอบการ 3.50 - 4.50 บาทต่อลูกบาศก์เมตร ส่วนประชาชนทั่วไปหากใช้น ้าไม่เกิน 20 ลูกบาศก์เมตรต่อ
เดือน จะไม่มีการจัดเก็บค่าบ้าบัดน ้าเสีย  ปีงบประมาณ 2562 เทศบาลนครหาดใหญ่ตั งเป้าหมายในการจัดเก็บ
ค่าบริการบ้าบัดน ้าเสีย ประมาณ 6,500,000 บาท สามารถเก็บค่าบ้าบัดน ้าเสียจากสถานประกอบการ 1,409 
แห่ง ครอบคลุมมากกว่าร้อยละ 80 ของพื นที่ โดยจัดเก็บได้ประมาณ 5,883,000 บาท (เดือนสิงหาคม) 

    8) กำรประชำสัมพันธ์ด้ำนกำรจัดกำรน ้ำเสีย/ร้องเรียน 
  เทศบาลหาดใหญ่ มีการประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ของเทศบาล (www.hatyaicity.go.th) 
วารสารของเทศบาล (กุญชรสาร) รายการวิทยุ และยังเปิดโอกาสให้หน่วยงานต่างๆเข้าเยี่ยมชมระบบบ้าบัดน ้า
เสีย และทางสถานีวิทยุชุมชน เทศบาลนครหาดใหญ่ FM 96.0 MHz. ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 13.00-14.00 น. 
นอกจากนี จะมีการผลักดันให้ระบบบ้าบัดน ้าเสียชุมชนเทศบาลนครหาดใหญ่เป็นศูนย์การเรียนรู้โดยมีทั งหมด 
4 ฐานการเรียนรู้ คือ 1) ฐานการเรียนรู้เกี่ยวกับระบบบ้าบัดน ้าเสียชุมชน 2) ฐานการเรียนรู้เกี่ยวกับ
ห้องปฏิบัติการการตรวจวัดคุณภาพน ้า 3) ฐานการเรียนรู้เกี่ยวกับพืชที่ใช้ในระบบ wetland และ 4) ฐานการ
เรียนรู้เกี่ยวกบัการน้าพืชในระบบบ้าบัดน ้าเสียมาใช้ประโยชน์ 

 9) ปัญหำ อุปสรรค และข้อเสนอแนะแนวทำงกำรแก้ไข 
  9.1) ปัญหำ อุปสรรค ในกำรด้ำเนินโครงกำร 

  (1) ปริมาณน ้าเสียเข้าสู่ระบบน้อยกว่าที่ออกแบบไว้ และท่อรวบรวมน ้าเสียยังไม่
ครอบคลุมพื นที่ทั งหมดของเขตเทศบาล 

  (2) ค่าความสกปรกของน ้าเข้าระบบน้อยกว่าค่าที่ออกแบบไว้มาก ท้าให้การ
ควบคุมคุณภาพน ้าเป็นไปค่อนข้างยาก 

  (3) เนื่องจากระบบรวบรวมน ้าเสียเป็นแบบรวม (Combine System) ซึ่งรับทั ง
น ้าฝนและน ้าเสีย  ท้าให้ในช่วงฤดูฝนซึ่งน ้ามาก ค่าปริมาณความสกปรกในรูปบีโอดีของน ้าที่เข้าระบบบ้าบัดน ้า
เสียจึงค่อนข้างต่้า ท้าให้เป็นปัญหาต่อการบ้าบัดน ้าเสีย 

  (4) การเสื่อมสภาพของอุปกรณ์ต่างๆ เช่น สายไฟ มอเตอร์ เซนเซอร์ต่างๆ และ
ระบบท่อรวบรวมบางช่วงช้ารุดบ่อย  

  (5) ปริมาณขยะที่ปะปนมากับน ้าเสียมีจ้านวนมากท้าให้เกิดการอุดตันของท่อระบายน ้า 
  (6)  ปัญหาการทรุดตัวของผิวถนนตามแนวท่อรวบรวมน ้า เส ียพาดผ่าน 

บริเวณริมคลองเตย หลังโรงเรียนแสงทองวิทยา (ฝังงตลาดโก้งโค้ง) บริเวณด่านความมั่นคง (หน้าบิ๊กซี
คลองแห) บริเวณหลังวัดเกาะเสือ และสวนหย่อมถนนละม้ายสงเคราะห์  
  (7) ท่อรวบรวมน ้าเสียอุดตันเนื่องจากขนาดของท่อรวบรวมน ้าเสียที่เชื่อมระหว่าง
ท่อระบายน ้าเข้ากับท่อรวบรวมน ้าเสียมีขนาดเล็กโดยเฉพาะบริเวณนอกเมืองท้าให้มีปัญหาในการรวบรวมน ้าเสีย 
  (8)  โซ่เหล็กของรอกไฟฟ้าส้าหรับยกเครื่องสูบน ้าเสียช้ารุด 

  9.2) ข้อเสนอแนะและแนวทำงกำรแก้ไขปัญหำ 
  (1) เนื่องจากระบบบ้าบัดน ้าเสีย สามารถรองรับปริมาณน ้าเสียได้อีกจ้านวนมาก 

ดังนั นควรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นข้างเคียง  เช่น เทศบาลเมืองคอหงส์และเทศบาลเมืองคลองแห 
รวบรวมน ้าเสียในพื นที่เข้าสู่ระบบบ้าบัดน ้าเสียของเทศบาลนครหาดใหญ่ ซึ่งในการศึกษาออกแบบได้รวมพื นที่
ดังกล่าวไว้ด้วยแล้ว เพ่ือประหยัดงบประมาณในการก่อสร้างระบบบ้าบัดน ้าเสีย 

  (2) ท้าการศึกษาและส้ารวจจุดเสี่ยงบริเวณที่มีปัญหาการอุดตันของท่อรวบรวมน ้า
เสีย เพื่อน้าผลการศึกษามาจัดท้าค้าของบประมาณ 
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  (3) ท้าการซ่อมแซมชั่วคราวบริเวณผิวถนนตามแนวท่อรวบรวมน ้าเสียพาดผ่าน
และเกิดการทรุดตัว และควรท้าการศึกษาการทรุดตัวของผิวถนนตามแนวท่อเพื่อใช้ในการวางแผนการ
แก้ไขปัญหาทางวิศวกรรม 

  (4) ส้ารวจแนวท่อเพ่ือหาวิธีเพ่ิมปริมาณน ้าเสียเข้าระบบบ้าบัดน ้าเสีย 
  (5) ปริมาณน ้าเสียเข้าระบบมีค่าความสกปรกในรูปสารอินทรีย์ (BOD) ค่อนข้างต่้า

ผิดปกติ จึงควรตรวจสอบและวิเคราะห์หาสาเหตุโดยอาจตรวจสอบค่า BOD จากสถานีสูบน ้าเสียแต่ละช่วงเพ่ือ
ดูการเปลี่ยนแปลงระหว่างสถานี 

  (6) ควรมีการบ้ารุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance) อย่างต่อเนื่อง 
เพ่ือยืดอายุการใช้งานเครื่องจักรและอุปกรณ์ของระบบบ้าบัดน ้าเสียและระบบสูบน ้าเสีย เช่น การท้าความ
สะอาดตู้ควบคุมไฟฟ้าและทาสีโครงสร้างโลหะในบริเวณสถานีสูบน ้าแต่ละสถานี ซึ่งโดนสนิมกัดกร่อน หรือการ
ทดสอบเดินเครื่องจักรที่ไม่ได้ใช้งานให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน เป็นต้น 
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ระบบบ้าบัดน ้าเสีย ระบบบ้าบัดน ้าเสีย 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

อาคารแบ่งน ้าเสีย ป้าย 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

บ่อผึ่ง บ่อบ่ม (Facultative Pond) 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

บึงประดิษฐ์ บ่อพักก่อนระบาย 
รูปที่ 3.1-13 สภาพปัจจุบันระบบรวบรวมและบ้าบัดน ้าเสียชุมชน เทศบาลนครหาดใหญ่ 
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3.1.3 ระบบบ้ำบัดน ้ำเสียชุมชน เทศบำลเมืองสะเดำ จังหวัดสงขลำ 
  1) ข้อมูลพื นฐำนทั่วไป 

  1.1) ที่ตั งและขนำด  
          เทศบาลเมืองสะเดา ตั งอยู่ที่เลขที่ 99 ต้าบลสะเดา อ้าเภอสะเดา จังหวัดสงขลา มี
พื นที่ 47 ตารางกิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับพื นที่ใกล้เคียง ดังนี  

 ทิศเหนือ        ติดต่อกับ เทศบาลต้าบลปริก 
 ทิศตะวันออก  ขนานกับ องค์การบริหารส่วนต้าบลส้านักแต้ว  

 ทิศตะวันตก    ติดต่อกับ เทศบาลเมืองปาดังเบซาร์ 
               ทิศใต้ ติดต่อกับ เทศบาลต้าบลส้านักขาม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 3.1-14  แผนที่ตั งและอาณาเขตเทศบาลเมืองสะเดา 
 

  1.2) ประชำกร   
  เทศบาลเมืองสะเดา มีประชากรรวม 20,422 คน จ้านวนบ้าน  8,571 หลัง ความ

หนาแน่นประชากร 435 คนต่อตารางกิโลเมตร 
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  2) ระบบบ้ำบัดน ้ำเสียชุมชน 
  2.1) ข้อมูลทั่วไป 
  โรงปรับปรุงคุณภาพน ้าสาธิตส้าหรับชุมชนขนาดเล็ก เทศบาลเมืองสะเดา ตั งอยู่บริเวณ

ถนนสันติวิถี ติดกับสวนสาธารณะ (ปัจจุบันเป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองสะเดา) ที่ตั งตามพิกัด
ภูมิศาสตร์ UTM (x) 656769 (y) 734026 สามารถรองรับน ้าเสียตามที่ออกแบบไว้ 50 ลบ.ม.ต่อวัน เป็นระบบ 
Activated Sludge with Fixed Film โดยน ้าทิ งที่ผ่านการบ้าบัดน ้าเสียจะถูกปล่อยลงสู่คลองสาธารณะ 

  โรงปรับปรุงคุณภาพน ้าสาธิตส้าหรับชุมชนขนาดเล็ก เทศบาลเมืองสะเดา  ภายใต้
โครงการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูคุณภาพน ้าในพื นที่วิกฤต ลุ่มน ้าคลองอูตะเภา โดยความร่วมมือระหว่างกรมควบคุม
มลพิษและเทศบาลเมืองสะเดา เริ่มก่อสร้างเมื่อปี 2548 และแล้วเสร็จในปี 2549  

  2.2) ระบบรวบรวมน ้ำเสีย 
  ระบบรวบรวมน ้าเสีย มีพื นที่บริการที่ออกแบบไว้ 0.048 ตร.กม. ประชากรในแนวท่อ

ครอบคลุมพื นที่ตามท่ีออกแบบไว้ 370 คน โดยมีความยาวท่อรวมทั งหมด 1,864 เมตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่  3.1-15 ผังแสดงระบบรวบรวมน ้าเสีย 
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  2.3) ระบบบ้ำบัดน ้ำเสีย 
  โรงปรับปรุงคุณภาพน ้าสาธิตส้าหรับชุมชนขนาดเล็ก เทศบาลเมืองสะเดา เป็นระบบ 

Activated Sludge with Fixed Film  ประกอบด้วยบ่อดักน ้าเสีย บ่อสูบ ถังบ้าบัดน ้าเสีย (ส่วนปรับสภาพ 
ส่วนเติมอากาศ ส่วนเก็บตะกอน ส่วนตกตะกอน) สามารถรองรับน ้าเสียตามที่ออกแบบไว้ 50 ลบ.ม.ต่อวัน ซึ่ง
ปัจจุบันไม่ได้ใช้งาน หยุดเดินระบบตั งแต่ปี 2553 และถูกรื อถอน เพ่ือใช้สถานที่ก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
เทศบาลเมืองสะเดา  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 3.1-16 ผังโรงปรับปรุงคุณภาพน ้าสาธิตส้าหรับชุมชนขนาดเล็ก เทศบาลเมืองสะเดา 
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รูปที่ 3.1.17 ระบบบ้าบัดน ้าเสียชุมชนเทศบาลเมืองสะเดาเมื่อสร้างเสร็จ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 3.1.18  สภาพปัจจุบันของระบบบ้าบัดน ้าเสียชุมชน เทศบาลเมืองสะเดา 
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3.1.4 ระบบบ้ำบัดน ้ำเสียชุมชน องค์กำรบริหำรส่วนต้ำบลคลองรี จงัหวัดสงขลำ  
  1) ข้อมูลพื นฐำนทั่วไป 

  1.1) ที่ตั งและขนำด  
          องค์การบริหารส่วนต้าบลคลองรี ตั งอยู่ที่หมู่ที่ 5 ต้าบลคลองรี อ้าเภอสทิงพระ 
จังหวัดสงขลา มีพื นที่ 19.3 ตารางกิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับพื นที่ใกล้เคียง ดังนี  

 ทิศเหนือ        ติดต่อกับ ต้าบลดีหลวง, ต้าบลชุมพล อ. สทิงพระ  
                             และต้าบลกระแสสินธุ์ อ. กระแสสินธุ์ จ. สงขลา 

 ทิศตะวันออก  ขนานกับ  ต้าบลดีหลวง , ต้าบลสนามชัย , ต้าบลกระดังงา  
    อ. สทิงพระ จ. สงขลา 

 ทิศตะวันตก    ติดต่อกับ ขนานกับทะเลสาบสงขลา  
               ทิศใต้ ติดต่อกับ ต้าบลคูขุด อ. สทิงพระ จ. สงขลา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 3.1.19 แผนที่ตั งและอาณาเขตองค์การบริหารส่วนต้าบลคลองรี อ้าเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา 

  1.2) ประชำกร   
  องค์การบริหารส่วนต้าบลคลองรี มีประชากรรวม 3,614 คน จ้านวนบ้าน  1,033 

หลัง ความหนาแน่นประชากร 118 คนต่อตารางกิโลเมตร  
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  2) ระบบบ้ำบัดน ้ำเสียชุมชน 
  2.1) ข้อมูลทั่วไป 
  ระบบบ้าบัดน ้าเสียชุมชน องค์การบริหารส่วนต้าบลคลองรี ตั งอยู่บริเวณหมู่ที่ 8และหมู่

ที่ 9 ต้าบลคลองรี อ้าเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา สามารถรองรับน ้าเสียตามที่ออกแบบไว้ 50 ลบ.ม.ต่อวัน เป็น
ระบบบ่อผึ่งแบบผสม (HOP) โดยน ้าทิ งที่ผ่านการบ้าบัดน ้าเสียจะถูกปล่อยลงสู่ทะเลสาบสงขลา 

  ระบบบ้าบัดน ้าเสียชุมชนขององค์การบริหารส่วนต้าบลคลองรี ได้รับการสนับสนุนจาก
กรมควบคุมมลพิษและองค์การบริหารส่วนต้าบลคลองรี ภายใต้โครงการน้าร่องระบบการจัดการน ้าเสียจาก
แหล่งก้าเนิดประเภทชุมชนขนาดเล็ก โดยเป็นความร่วมมือระหว่างกรมควบคุมมลพิษและองค์การบริหารส่วน
ต้าบลคลองรี เริ่มก่อสร้างเมื่อปี 2548 และแล้วเสร็จในปี 2549 

  2.2) ระบบรวบรวมน ้ำเสีย 
  ระบบรวบรวมน ้าเสีย มีพื นที่บริการที่ออกแบบไว้ครอบคลุม 200 หลังคาเรือน ประชากร

ในแนวท่อครอบคลุมพื นที่ตามที่ออกแบบไว้ 1,500 คน โดยมีความยาวท่อรวมทั งหมด 300 เมตร 
  2.3) ระบบบ้ำบัดน ้ำเสีย 
  ระบบบ้าบัดน ้าเสียชุมชนขององค์การบริหารส่วนต้าบลคลองรี ระบบบ่อผึ่งแบบผสม 

(HOP) ประกอบด้วย บ่อรวมน ้าเสีย บ่อดักกรวดทราย ลานตากตะกอน บ่อผึ่งแบบผสม (บ่อผึ่ง 1 บ่อ บ่อบึง
ประดิษฐ์ 1 บ่อ และบ่อปรับสภาพ 1 บ่อ) สามารถรองรับน ้าเสียตามที่ออกแบบไว้ 50 ลบ.ม.ต่อวัน แต่ปัจจุบัน
มีสภาพทรุดโทรมและไม่ได้ใช้งาน 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 3.1-20 ผังระบบระบบบ้าบัดน ้าเสีย องค์การบริหารส่วนต้าบลคลองรี 
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บ่อดักและผันน ้าเสีย บ่อรวมน ้าเสีย 

 

 

 

 

 

บ่อดักทราย บ่อเกรอะ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

บ่อเกรอะ ลานตากตะกอนทราย 

 
 
 
 
 
 
 

 

บ่อผึ่ง บ่อบึงประดิษฐ์และบ่อปรับสภาพ 

รูปที่ 3.1-21  ระบบบ้าบัดน ้าเสียชุมชนองค์การบริหารส่วนต้าบลคลองรี เมื่อสร้างเสร็จ 
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รูปที่ 3.1.22 สภาพปัจจุบันของระบบบ้าบัดน ้าเสียชุมชน องค์การบริหารส่วนต้าบลคลองรี 
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3.2  จังหวัดยะลำ 
จังหวัดยะลามีระบบบ้าบัดน ้าเสียชุมชน 1 แห่ง คือ ระบบบ้าบัดน ้าเสียชุมชนเทศบาลนครยะลา 

ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณภายใต้แผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด  

3.2.1 ระบบรวบรวมและบ้ำบัดน ้ำเสียชุมชน เทศบำลนครยะลำ จังหวัดยะลำ 

  1) ข้อมูลพื นฐำนทั่วไป 
  1.1) ที่ตั งและขนำด  

   เทศบาลนครยะลา ตั งอยู่ที่ต้าบลสะเตง อ้าเภอเมือง จังหวัดยะลา เป็นพื นที่บริเวณ
ตอนเหนือของจังหวัดยะลา มีพื นที่ 19.40 ตารางกิโลเมตร อยู่บนพื นที่ราบลุ่มริมแม่น ้าปัตตานี มีอาณาเขต
ติดต่อกับพื นที่ใกล้เคียง ดังนี  
   ทิศเหนือ  ติดต่อกับ อ้าเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี และต้าบลยุโป  
     อ้าเภอเมือง จังหวัดยะลา โดยมีแม่น ้าปัตตานีไหลผ่าน 
   ทิศใต้  ติดต่อกับ ต้าบลสะเตงนอก อ้าเภอเมือง จังหวัดยะลา 
   ทิศตะวันออก  ติดต่อกับ ต้าบลบุดี อ้าเภอเมือง จังหวัดยะลา 
   ทิศตะวันตก  ติดต่อกับ ต้าบลท่าสาป อ้าเภอเมือง จังหวัดยะลา  
     โดยมีแม่น ้าปัตตานีไหลผ่าน 

  1.2) ประชำกร   
  เทศบาลนครยะลา มีประชากรรวม 61,218 คน เป็นชาย 29,237 คน และหญิง 

31,981 คน มีจ้านวนครัวเรือน 25,168 หลังคาเรือน (ข้อมูล ณ เดือนมกราคม 2562)  

  2) แหล่งก้ำเนิดน ้ำเสียชุมชน 
   แหล่งก้าเนิดน ้าเสียชุมชนในเขตเทศบาลนครยะลา มีจ้านวน 533 แห่ง ประกอบด้วย   

ตำรำงท่ี 3.2-1 แหล่งก้ำเนิดน ้ำเสียชุมชนในเขตเทศบำลนครยะลำ 
ล้ำดับที ่ แหล่งก้ำเนิดน ้ำเสีย จ้ำนวน (แห่ง) 

1 อาคารชุด/บ้านพัก 1 
2 โรงแรม 17 
3 หอพัก 38 
4 สถานบริการ 10 
5 หมู่บ้านจัดสรร 4 
6 โรงพยาบาล 3 
7 ภัตตาคาร/ร้านอาหาร 439 
8 ตลาด 6 
9 ห้างสรรพสินค้า 1 
10 ส้านักงาน 14 

 
 
 
 



































 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 



 
 

คณะผู้จัดท า 

ที่ปรึกษา 

นำยธนัญชัย  วรรณสุข ผู้อ้ำนวยกำรส้ำนักงำนสิ่งแวดล้อมภำคที่ 16 (สงขลำ) 

 

เรียบเรียงและจัดท ารายงาน 

นำงมุกดำ    จอกลอย  นักวิชำกำรสิ่งแวดล้อมช้ำนำญกำรพิเศษ 

นำยอิมรำน   หะยีบำกำ  นักวิชำกำรสิงแวดล้อมช้ำนำญกำร 

นำงสำวตวงพร    แป้นพุ่ม  นักวิชำกำรสิ่งแวดล้อมช้ำนำญกำร 

 

รวบรวมและจัดเก็บข้อมูลภาคสนาม 

นำงมุกดำ    จอกลอย  นักวิชำกำรสิ่งแวดล้อมช้ำนำญกำรพิเศษ 

นำยอิมรำน   หะยีบำกำ  นักวิชำกำรสิงแวดล้อมช้ำนำญกำร 

นำงสำวตวงพร    แป้นพุ่ม  นักวิชำกำรสิ่งแวดล้อมช้ำนำญกำร 

 

สนับสนุนข้อมูล 

เทศบำลนครสงขลำ   เทศบำลนครยะลำ 

เทศบำลนครหำดใหญ่   เทศบำลเมืองปัตตำนี 

เทศบำลเมืองสะเดำ   องค์กำรบริหำรส่วนต้ำบลคลองรี 

 

จัดท าโดย 

ส้ำนักงำนสิ่งแวดล้อมภำคที่ 16 (สงขลำ) 

ส้ำนักงำนปลัดกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
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