






















1-1 
 

บทท่ี 1 
      บทน ำ  
 

 

1. ข้อมูลทั่วไป 
 

1.1) ที่ตั้ง 
   ภาคใต้ตอนล่าง มีพ้ืนที่ 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดสงขลา สตูล ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส มี
พ้ืนที่ 20,809.75 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 4.06 ของพ้ืนที่ประเทศ โดยมีอาณาเขตดังนี้ 
   ทิศเหนือ ติดต่อกับ จังหวัดพัทลุง ตรัง และนครศรีธรรมราช 
   ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ทะเลอ่าวไทย 
   ทิศตะวันตก  ติดต่อกับ ทะเลอันดามัน  
   ทิศใต้  ติดต่อกับ ประเทศมาเลเซีย 
  

1.2) ลักษณะภูมิประเทศ 
จังหวัดสงขลา พ้ืนที่ทางทิศเหนือเป็นคาบสมุทรแคบและยาวยื่นลงมาทางใต้ เรียกว่า คาบสมุทร

สทิงพระ ส่วนใหญ่พ้ืนที่เป็นที่ราบลุ่ม พ้ืนที่ทางทิศตะวันออกเป็นที่ราบริมทะเล พ้ืนที่ทางทิศใต้และทิศ
ตะวันตกเป็นภูเขาและที่ราบสูง มีเทือกเขานครศรีธรรมราช (เทือกเขาบรรทัด) กั้นเขตแดนระหว่างจังหวัด
สงขลากับจังหวัดสตูลและเทือกเขาสันกาลาคีรี กั้นพรมแดนระหว่างประเทศไทยกับประเทศมาเลเซีย 

  จังหวัดสตูล พ้ืนที่ทางด้านทิศเหนือและทิศตะวันออกเป็นเนินเขาและภูเขาสลับซับซ้อน โดยมี
เทือกเขาบรรทัดและเทือกเขาสันกาลาคีรีแบ่งเขตประเทศไทยกับประเทศมาเลเซีย พ้ืนที่ของจังหวัดค่อยๆ 
ลาดเอียงลงสู่ทะเลด้านทิศตะวันตกและทิศใต้ โดยมีภูเขาน้อยใหญ่กระจัดกระจายอยู่ตอนล่าง ภูเขาท่ีส าคัญ 
ได้แก่ เขาจีน เขาบารัง เขาใหญ่ เขาทะนาน เขาพญาวัง และมีที่ราบแคบ ๆ ขนานไปกับชายฝั่งทะเล 
ถัดจากที่ราบลงไปเป็นพ้ืนที่ป่าชายเลนน้ าเค็มข้ึนถึง อุดมไปด้วยป่าแสมและป่าโกงกาง สตูลเป็นจังหวัดที่ไม่มี
แม่น้ าไหลผ่าน มีเพียงล าน้ าสั้นๆ ต้นน้ าเกิดจากภูเขาทางทิศเหนือและทิศตะวันออกของจังหวัด 

จังหวัดปัตตานี ลักษณะภูมิประเทศของจังหวัดปัตตานี แบ่งออกเป็น 3 ลักษณะ ดังนี้ 
         บริเวณที่ราบ เป็นที่ราบเรียบ มีความลาดชันน้อยกว่าร้อยละ 4 ประกอบด้วย  

ที่ราบชายฝั่งทะเลและที่ราบลุ่มน้ า ซึ่งที่ราบชายฝั่งทะเล ได้แก่ บริเวณท่ีเป็นหาดทราย สันทราย ที่ลุ่มระหว่าง 
สันทรายและที่ราบลุ่มน้ าทะเลท่วมถึง ซึ่งอยู่ทางด้านทิศเหนือและทิศตะวันออกของจังหวัดเป็นแนวยาว 
กว้างขนานไปกับฝั่งทะเล พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นสวนมะพร้าวและป่าชายเลน ส่วนบริเวณตอนกลางของจังหวัด 
เป็นที่ราบลุ่มน้ าที่เกิดจากอิทธิพลของแม่น้ าปัตตานี และแม่น้ าสายบุรี ซึ่งอยู่ทางด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้
ของจังหวัด พ้ืนที่ส่วนใหญ่ใช้ในการท านาและสวนผลไม้ 

 บริเวณที่เป็นลูกคลื่นถึงเป็นเนินเขา ได้แก่ บริเวณที่อยู่ถัดจากบริเวณที่ราบขึ้นไป 
ถึงเนินเขา  ซึ ่งอยู ่ทางด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ของจังหวัดและทางด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ในเขต 
อ าเภอโคกโพธิ์ ส่วนใหญ่เป็นสวนยางพารา 

 บริ เวณที่ เป็นภู เขา  ยอดเขาบริ เวณทางด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ของจั งหวัด 
ในเขตอ าเภอโคกโพธิ์ คือ เขาคาราคีรี (เขาใหญ่) ส่วนบริเวณตอนกลางของจังหวัด มีเทือกเขาทอดตัวอยู่ใน
แนวตะวันตกเฉียงใต้ขึ้นไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบด้วย เขาน้ าค้าง เขาเปาะซีเกง เขากือ
ลีแย เขาหิน เขาพ่อมิ่ง เขามะรวด นอกจากนี้ยังมีเขาโดด กระจายอยู่ทั่วไป ซึ่งภูเขาเหล่านี้ยังคงมีสภาพเป็นป่า 

http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%94&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B5%E0%B8%A3%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%87&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%8D%E0%B9%88_(%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%A5)&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%87&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B9%82%E0%B8%81%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%87
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จังหวัดยะลา มีลักษณะเป็นภูเขา เนินเขาและหุบเขา ตั้งแต่ตอนกลางจนถึงใต้สุดของจังหวัด มี
ที่ราบบางส่วนทางตอนเหนือของจังหวัด คือ บริเวณที่ราบแม่น้ าปัตตานี และมีแม่น้ าสายบุรีไหลผ่าน สูงกว่า
ระดับน้ าทะเลปานกลางโดยเฉลี่ยระหว่าง  100-200 เมตร พื้นที่ส่วนใหญ่ปกคลุมด้วยป่าดงดิบ และ
สวนยางพารา มีเทือกเขาสันกาลาคีรีเป็นแนวยาวกั้นพรมแดนระหว่างประเทศไทยกับประเทศมาเลเซีย 
มีแม่น้ าท่ีส าคัญ คือ แม่น้ าปัตตานี มีต้นน้ าเกิดจากภูเขาในอ าเภอเบตง ไหลผ่านอ าเภอธารโต อ าเภอบันนังสตา 
อ าเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา และไหลลงสู่ทะเลที่อ าเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 

จังหวัดนราธิวาส มีลักษณะเป็นป่าและภูเขา ประมาณ 2 ใน 3 ของพ้ืนที่ทั้งหมด มีภูเขาหนาแน่น
ด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้จดเทือกเขาสันกาลาคีรี ลักษณะของพ้ืนที่มีความลาดเอียงจากทิศตะวันตกไปสู่ทิศะวัน
ออก พ้ืนที่ราบส่วนใหญ่อยู่บริเวณติดกับอ่าวไทยซึ่งเป็นที่ราบลุ่มบริเวณแม่น้ า 4 สาย คือ แม่น้ าสายบุรี แม่น้ าบาง
นรา แม่น้ าตากใบ และแม่น้ าโก-ลก   

1.3) ขอบเขตและลักษณะลุ่มน้ ำ 
พ้ืนที่จังหวัดสงขลา สตูล ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส มีลุ่มน้ าหลักที่ส าคัญ 4 ลุ่มน้ าหลัก คือ  

ลุ่มน้ าภาคใต้ฝั่งตะวันออก ลุ่มน้ าทะเลสาบสงขลา ลุ่มน้ าปัตตานี และลุ่มน้ าภาคใต้ฝั่งตะวันตก โดยแต่ละ  
ลุ่มน้ าหลักประกอบด้วยลุ่มน้ าย่อยหรือลุ่มน้ าสาขา  

 

ตารางที่ 1-1 พ้ืนที่ลุ่มน้ าหลักและลุ่มน้ าสาขาในพ้ืนที่ภาคใต้ตอนล่าง 

ลุ่มน้ ำหลกั ลุ่มน้ ำสำขำ แม่น้ ำ/ล ำคลอง 
พ้ืนที่ในลุ่มน้ ำ 

จังหวัด อ ำเภอ 

ลุ่มน้ าภาคใต ้

ฝั่งตะวันออก (21) 
คลองนาทวี คลองนาทวี  สงขลา เมืองสงขลา จะนะ เทพา นาทวี  นา

หม่อม สะเดา สะบ้าย้อย หาดใหญ่ 
คลองเทพา คลองเทพา   สงขลา จะนะ เทพา นาทวี สะบ้าย้อย 
  ปัตตาน ี โคกโพธ์ิ 
  ยะลา กาบัง บังนังสตา เมืองยะลา ยะหา 
แม่น้ าสายบรุ ี แม่น้ าสายบรุ ี ปัตตาน ี ทุ่งยางแดง กะพ้อ ปะนาเระ มายอ ไม้

แก่น ยะรัง สายบรุ ี
  ยะลา เมืองยะลา กรงปินัง ธารโต เบตง 

บันนังสตา รามัน 
  นราธิวาส เมืองนราธิวาส    จะแนะ บาเจาะ ยี่งอ 

ระแงะ รือเสาะ แว้ง ศรสีาคร สุคิรนิ สุ
ไหงปาดี  

แม่น้ าบางนรา แม่น้ าบางนรา นราธิวาส เมืองนราธิวาส จะแนะ เจาะไอร้อง ตาก
ใบ ยี่งอ ระแงะ รือเสาะ  
ศรีสาคร สุคริิน สไุหงโก-ลก         
สไุหงปาด ี

แม่น้ าโก-ลก แม่น้ าโก-ลก นราธิวาส ตากใบ ระแงะ สไุหงโก-ลก  
สุไหงปาดี แว้ง 

ลุ่มน้ าทะเลสาบ
สงขลา (23) 

ทะเลหลวง คลองพรุพ้อ สงขลา ควนเนียง  รัตภูม ิ
 คลองแดน สงขลา ระโนด  กระแสสินธุ ์
 คลองอาทิตย ์ สงขลา สทิงพระ กระแสสินธุ ์
 คลองสทิงหม้อ สงขลา สิงหนคร 
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ลุ่มน้ ำหลกั ลุ่มน้ ำสำขำ แม่น้ ำ/ล ำคลอง 
พ้ืนที่ในลุ่มน้ ำ 

จังหวัด อ ำเภอ 

ลุ่มน้ าทะเลสาบ
สงขลา (23) 

ทะเลสาบสงขลา คลองอู่ตะเภา   

คลองร า 

คลองสะเดา 

คลองหลา 

คลองต่ า 

คลองจ าไหร 

คลองวาด 

คลองหวะ 

คลองส าโรง 

สงขลา เมืองสงขลา บางกล่ า  
หาดใหญ่ สะเดา  
นาหม่อม คลองหอยโข่ง  
รัตภมู ิ

ลุ่มน้ าปัตตานี (24) แม่น้ าปัตตาน ี แม่น้ าปัตตาน ี ปัตตาน ี เมืองปัตตานี ยะรัง  หนองจิก  
โคกโพธ์ิ   

  ยะลา เบตง ธารโต บันนังสตา กรงปินัง 
ลุ่มน้ าภาคใต ้

ฝั่งตะวันตก (25) 
ภาคใต ้

ฝั่งตะวันตก
ตอนล่าง 

คลองละง ู

คลองม าบัง 
สตูล ละง ู

คลองละง ู คลองล าโลนน้อย สตูล มะนัง ควนกาหลง ทุ่งหว้า 
 คลองละง ู  ทุ่งหว้า มะนัง ละงู 
คลองม าบัง คลองม าบัง สตูล เมืองสตลู 
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รูปที่ 1-1 สภาพภูมิประเทศพ้ืนที่ภาคใต้ตอนล่าง 
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รูปที่ 1-2  พื้นที่ลุ่มน้ าหลักในพ้ืนที่ภาคใต้ตอนล่าง 

 



1-6 
 

1.4) ขอบเขตกำรปกครองและประชำกร 
              พ้ืนที่ภาคใต้ตอนล่างประกอบด้วย 56 อ าเภอ 413 ต าบล 2,917 หมู่บ้าน มีองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัด 5 แห่ง เทศบาลนคร 3 แห่ง เทศบาลเมือง 19 แห่ง 
เทศบาลต าบล 82 แห่ง และองค์การบริหารส่วนต าบล 341 แห่ง ในปี 2562 มีประชากร 3,829,008 คน  โดย
จังหวัดสงขลาเป็นจังหวัดที่มีประชากรมากท่ีสุด  
ตารางที่ 1-2 การปกครองในพ้ืนที่ภาคใต้ตอนล่าง 

จังหวัด 
อ ำเภอ 
(แห่ง) 

ต ำบล 
(แห่ง) 

หมู่บ้ำน 
(แห่ง) 

องค์กำรบริหำร
ส่วนจังหวัด 

(แห่ง) 

เทศบำลนคร 
(แห่ง) 

เทศบำล
เมือง 
(แห่ง) 

เทศบำล
ต ำบล 
(แห่ง) 

องค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบล (แห่ง) 

สงขลา 16 127 1,023 1 2 11 35 92 
สตูล 7 36 279 1 - 1 6 34 
ปัตตาน ี 12 115 642 1 - 2 15 96 
ยะลา 8 58 380 1 1 2 13 47 
นราธิวาส 13 77 593 1 - 3 13 72 

รวม 56 413 2,917 5 3 19 82 341 
ที่มำ : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น http://www.dla.go.th/work/abt/  ข้อมูล  ณ วันที่  26 พฤศจิกายน 2562 
 

ตารางที่ 1-3 จ านวนประชากรและการเปลี่ยนแปลงประชากรปี 2560-2562 ในพ้ืนที่ภาคใต้ตอนล่าง 

จังหวัด ปี 
ประชำกรชำย

(คน) 
ประชำกรหญิง 

(คน) 
ประชำกรรวม 

(คน) 

สงขลา 
2560 694,803 729,427 1,424,230 
2561 698,905 733,723 1,432,628 
2562 700,441 735,527 1,435,968 

สตูล 
2560 158,832 160,868 319,700 
2561 159,766 161,808 321,574 
2562 160,926 162,660 323,586 

ปัตตานี 
2560 351,250 358,546 709,796 
2561 355,424 362,653 718,077 
2562 358,661 366,443 725,104 

ยะลา 
2560 262,057 265,238 527,295 
2561 264,928 267,398 532,326 
2562 266,860 269,470 536,330 

นราธิวาส 
2560 393,837 402,402 796,239 
2561 397,100 405,374 802,474 
2562 400,017 408,003 808,020 

ที่มำ : ข้อมูลประชากร ณ เดือนธันวาคม 2562  
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1.5) กำรใช้ประโยชน์ที่ดิน 
               พ้ืนที่ภาคใต้ตอนล่าง มีพ้ืนที่รวม 13,045,421 ไร่ การใช้ประโยชน์ที่ดินส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่ไม้
ยืนต้น (ร้อยละ 48.25) รองลงมาคือ พ้ืนที่ป่าไม้ (ร้อยละ 25.65) พ้ืนที่นา (ร้อยละ 6.29) และพ้ืนที่ไม้ผล (ร้อย
ละ 5.64) ตามล าดับ โดยจังหวัดสงขลา จังหวัดปัตตานี ยะลา และนราธิวาสมีพ้ืนที่ไม้ยืนต้นมากที่สุด (ร้อยละ 
56.58 ร้อยละ 44.18 ร้อยละ 47.54 และร้อยละ 42.31 ตามล าดับ) ส่วนจังหวัดสตูลมีพ้ืนที่ป่าไม้มากที่สุด 
(ร้อยละ 42.57)  

 

รูปที่ 1-3 ร้อยละการใช้ประโยชน์ที่ดินในพ้ืนที่ภาคใต้ตอนล่าง 
 

 

 

 

 

 

5.44
6.29

0.04

48.25
5.64

0.02

0.03

0.00
0.76

0.00

25.65

4.75
3.14

พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง

พื้นที่นา

พืชไร่

ไม้ยืนต้น

ไม้ผล

พืชสวน

ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์และโรงเรือนเลีย้งสัตว์

พืชน้ า

สถานท่ีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า

เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม

พื้นที่ป่าไม้

พื้นที่น้ า

พื้นที่เบ็ดเตล็ด
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บทท่ี 2 
สถานการณ์คุณภาพน ้าผิวดิน น ้าเสียชุมชน และขยะมูลฝอย 

 

 2.1 สถานการณ์คุณภาพน ้าผิวดิน  
สถานการณ์คุณภาพน้้าในพ้ืนที่ภาคใต้ตอนล่าง ประกอบด้วย ลุ่มน้้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก ลุ่มน้้า

ทะเลสาบสงขลา ลุ่มน้้าปัตตานี และลุ่มน้้าภาคใต้ฝั่งตะวันตก ในปี 2562 พบว่าคุณภาพน้้าแหล่งน้้าส่วนใหญ่อยู่
ในเกณฑ์พอใช้ โดยอยู่ในเกณฑ์ดี ร้อยละ 23  พอใช้ ร้อยละ 46  เสื่อมโทรม ร้อยละ 16 และเสื่อมโทรมมาก ร้อย
ละ 15 โดยคุณภาพน้้า ในปี 2562 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2561 พบว่าแม่น้้าโก-ลก  แม่น้้าปัตตานี และคลอง
ละงู มีคุณภาพลดลง 1 ระดับ จากเกณฑ์ดีเป็นพอใช้ และคลองแห มีคุณภาพลดลง 1 ระดับ จากเกณฑ์เสื่อม
โทรมเป็นเสื่อมโทรมมาก ส่วนแหล่งน้้าอ่ืนเกณฑ์คุณภาพน้้าไม่เปลี่ยนแปลง  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
พารามิเตอร์ส้าคัญที่ร้อยละของการตรวจวัดไม่เป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพน้้าในแหล่งน้้าผิวดิน 

ประเภทที่ 3 เรียงล้าดับจากมากไปน้อย ได้แก่ แอมโมเนีย-ไนโตรเจน (NH3-N) ความสกปรกในรูปสารอินทรีย์ 
(BOD)  แบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม (FCB) ออกซิเจนละลาย (DO) แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (TCB)          
และพบโลหะหนัก (HM) มีค่าเกินมาตรฐานคุณภาพน้้าในแหล่งน้้าผิวดิน ร้อยละ 0.2 ของการตรวจวัดทั้งหมด  
 
1 ดัชนีคุณภาพน ้าแหล่งน ้าผิวดิน (Water Quality Index : WQI)  
แสดงถึงสถานการณ์ของคุณภาพน้้าในภาพรวม โดยพิจารณาจากค่าคุณภาพน้้า 5 พารามิเตอร์ ได้แก่ ออกซิเจนละลาย (Dissolved Oxygen : 
DO)  ความสกปรกในรูปสารอินทรีย์ (Biochemical Oxygen Demand : BOD) แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มท้ังหมด (Total Coliform 
Bacteria : TCB)  แบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform Bacteria : FCB) และแอมโมเนีย-ไนโตรเจน (NH3-N)  มีคะแนน 
อยู่ระหว่าง 0-100 โดยจัดเกณฑ์คุณภาพน้้าเป็นดีมาก (คะแนน 91-100)   ดี (คะแนน 71-90)  พอใช้ (คะแนน 61-70)  เสื่อมโทรม (คะแนน 31-60)  
และเสื่อมโทรมมาก (คะแนน 0-30)    
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 2-1 สถานการณ์คุณภาพน้้าลุ่มน้้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก ลุ่มน้้าทะเลสาบสงขลา ลุ่มน้้าปัตตานี และลุ่มน้้า   
             ภาคใต้ฝั่งตะวันตก ปี 2562 
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 คุณภาพน ้าแม่น ้าสายบุรี  
    คุณภาพน้้าแม่น้้าสายบุรี  ปี 2562 โดยรวมอยู่ในเกณฑ์ดี เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2561 

พบว่าคุณภาพน้้าไม่เปลี่ยนแปลง พารามิเตอร์ส้าคัญที่บ่งชี้ถึงปัญหาคุณภาพน้้า คือ แอมโมเนีย-ไนโตรเจน (NH3-N)   
ผลการตรวจวัดโลหะหนักบริเวณโรงสูบน้้าแรงต่้า การประปารือเสาะ อ้าเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส จ้านวน 
9 พารามิเตอร์ ได้แก่ แคดเมียม (Cd) โครเมียม (Cr) แมงกานีส (Mn) นิเกิล (Ni) ตะกั่ว (Pb) สังกะสี (Zn) 
ทองแดง (Cu) ปรอท (Hg) และสารหนู (As) พบมีค่าไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน 

ผลการตรวจวัดสารเคมีที่ ใช้ ในการป้องกันก้าจัดศัตรู พืชและสัตว์ที่มีคลอรีน            
เป็นองค์ประกอบ จ้านวน 15 ชนิด ได้แก่ เฮปตาคลอร์ (Heptachlor)  เฮปตาคลอร์อีปอกไซด์ (Heptachlor 
Epoxide)  อัลดริน (Aldrin)  ดีลดริน (Dieldrin)  บีเอชซีชนิดแอลฟา (alpha-BHC) บีเอชซีชนิดเบต้า (beta-
BHC) บี เอชซีชนิดแกมมา ( gamma-BHC) บี เอชซีชนิดเดลต้า (delta-BHC) พาราดีดีที  (p,p' -DDT)           
พาราดีดีดี  (p,p' -DDD) พาราดีดี อี  (p,p' -DDE) เอนโดซัลเฟน (Endosulfan) เอนโดซัลเฟนซัล เฟต 
(Endosulfan Sulfate) เอนดริน (Endrin) และเอนดริลอัลดีไฮด์ (Endrin Aldehyde) บริเวณโรงสูบน้้าแรงต่้า 
การประปารือเสาะ อ้าเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส พบมีค่าไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน  

 คุณภาพน ้าแม่น ้าโก-ลก 
    คุณภาพน้้าแม่น้้าโก-ลก ปี 2562 โดยรวมอยู่ในเกณฑ์ดี และเกณฑ์พอใช้ ร้อยละ 50 

เท่ากัน เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2561 พบว่าคุณภาพน้้าลดลงจากเกณฑ์ดีเป็นพอใช้ พารามิเตอร์ส้าคัญที่บ่งชี้ถึง
ปัญหาคุณภาพน้้า คือ แบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม (FCB) ผลการตรวจวัดโลหะหนัก จ้านวน 2 จุดตรวจวัด 
คือ หมู่บ้านบูเก๊ะตา อ้าเภอแว้ง และสะพานท่าแพรก อ้าเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส  จ้านวน 9 พารามิเตอร์ 
ได้แก่ แคดเมียม (Cd) โครเมียม (Cr) แมงกานีส (Mn) นิเกิล (Ni) ตะกั่ว (Pb) สังกะสี (Zn) ทองแดง (Cu) 
ปรอท (Hg) และสารหนู (As) พบว่ามีค่าไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน 

 คุณภาพน ้าแม่น ้าบางนรา  
            คุณภาพน้้าแม่น้้าบางนรา ปี 2562 โดยรวมอยู่ในเกณฑ์ดี และเกณฑ์พอใช้ ร้อยละ 50 

เท่ากัน เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2561 พบว่าคุณภาพน้้าไม่เปลี่ยนแปลง พารามิเตอร์ส้าคัญท่ีบ่งชี้ถึงปัญหาคุณภาพ
น้้า คือ แบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม (FCB)  
 ตารางที่ 2-2  คุณภาพน้้าลุ่มน้้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก ปี 2562 

เกณฑ์ 
คุณภาพน ้า 

ร้อยละคุณภาพน ้า 
คลองเทพา แม่น ้าสายบุรี แม่น ้าโก-ลก แม่น ้าบางนรา 

 
 

 
ดี 

50 
- บ้านคลองประดู่         
อ.เทพา จ.สงขลา  

    
 

75 
- หมู่ 1 ต.กายูบอเกาะ อ.รามัน จ.ยะลา  
- โรงสูบน้้าแรงต่า้ 
  การประปารือเสาะ  
  อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส   
- เทศบาลตา้บลศรีสาคร  
  อ.ศรีสาคร  จ.นราธิวาส  

50 
- หมู่บ้านบูเก๊ะตา อ.แว้ง  
  จ.นราธิวาส  
- สะพานทา่แพรก  
  อ.ตากใบ จ.นราธิวาส  
 

50 
- บ้านปิเหล็ง              
อ.เจาะไอร้อง 

  จ.นราธิวาส 

 
 

 
พอใช้ 

50 
- บ้านเทพา อ.
เทพา 
  จ.สงขลา  
 

25 
- ปากแม่น้า้สายบุรี   
  อ.สายบุรี  จ.ปัตตาน ี

 

50 
- สะพานไทย–มาเลเซีย 
  อ.สุไหงโกลก จ.นราธิวาส 
- ปากแม่น้้าโก-ลก อ.ตาก
ใบ  

จ.นราธิวาส 

50 
- เทศบาลเมือง
นราธิวาส  

อ.เมือง  
จ.นราธิวาส  
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เมื่อเปรียบเทียบคุณภาพน้้า 5 ปีย้อนหลัง ตั้งแต่ปี 2558 - 2562 พบว่าคุณภาพน้้าลุ่มน้้าภาคใต้     

ฝั่งตะวันออก มีแนวโน้มลดลงในปี 2562 พิจารณาจากจ้านวนแหล่งน้้าที่อยู่ในเกณฑ์ดีมีจ้านวนลดลงจากร้อยละ 83    
ในปี 2561 เป็นร้อยละ 58 ในปี 2562  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  คุณภาพน ้าลุ่มน ้าทะเลสาบสงขลา 

 คุณภาพน ้าทะเลสาบสงขลา 
คุณภาพน้้าทะเลสาบสงขลา ปี 2562 โดยรวมอยู่ในเกณฑ์พอใช้  โดยอยู่ในเกณฑ์ดี 

ร้อยละ 33 เกณฑ์พอใช้ ร้อยละ 56 และเกณฑ์เสื่อมโทรม ร้อยละ 11 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2561 พบว่า
คุณภาพน้้าไม่เปลี่ยนแปลง  พารามิเตอร์ส้าคัญที่บ่งชี้ถึงปัญหาคุณภาพน้้า ได้แก่ แอมโมเนีย-ไนโตรเจน (NH3-N) 
ความสกปรกในรูปสารอินทรีย์ (BOD)  แบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม (FCB) และแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด 
(TCB) คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 50, 2, 9, 14 และ 7 ตามล้าดับ   

ผลการตรวจวัดโลหะหนัก จ้านวน 3 จุด ได้แก่ ปากคลองอู่ตะเภา ปากคลองส้าโรง  
และปากทะเลสาบสงขลา จ้านวน 9 พารามิเตอร์ ได้แก่ แคดเมียม (Cd) โครเมียม (Cr) แมงกานีส (Mn) นิเกิล 
(Ni) ตะกั่ว (Pb) สังกะสี (Zn) ทองแดง (Cu) ปรอท (Hg) และสารหนู (As) ส่วนใหญ่  พบมีค่าไม่เกินเกณฑ์
มาตรฐาน ยกเว้นบริเวณปากคลองส้าโรง พบค่าสารหนู (As)  0.011 มิลลิกรัมต่อลิตร เกินมาตรฐานเล็กน้อย (ค่า
มาตรฐาน 0.01 มิลลิกรัมต่อลิตร)    

ผลการตรวจวัดสารเคมีที่ ใช้ ในการป้องกันก้าจัดศัตรู พืชแล ะสัตว์ที่มีคลอรีน            
เป็นองค์ประกอบ จ้านวน 15 ชนิด ได้แก่ เฮปตาคลอร์ (Heptachlor) เฮปตาคลอร์อีปอกไซด์ (Heptachlor 
Epoxide) อัลดริน (Aldrin) ดีลดริน (Dieldrin) บีเอชซีชนิดแอลฟา (alpha-BHC) บีเอชซีชนิดเบต้า (beta-
BHC) บี เอชซี ชนิดแกมมา (gamma-BHC) บี เอชซีชนิดเดลต้า (delta-BHC) พาราดีดีที  (p,p'-DDT)  
พาราดีดีดี  (p,p'-DDD) พาราดีดี อี  (p,p'-DDE)  เอนโดซัลเฟน (Endosulfan) เอนโดซัลเฟนซัล เฟต 
(Endosulfan Sulfate)  เอนดริน (Endrin) และเอนดริลอัลดีไฮด์ (Endrin Aldehyde) บริเวณปากคลอง
ส้าโรง พบมีค่าไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน  
 

รูปที่ 2-3 แนวโน้มสถานการณ์คุณภาพน้้าลุ่มน้้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก ในช่วงปี 2558 - 2562 
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  ตารางที่ 2-3  คุณภาพน้้าทะเลสาบสงขลา ปี 2562 

เกณฑ์คุณภาพน ้า บริเวณ ร้อยละคุณภาพน ้า 
  
 
 
ดี 

 
บ้านปากจา่ (SK09)  วัดสุวรรณคีรี  
ปากทะเลสาบสงขลา  
 

 
33 

 
        
 

 
พอใช้ 

กลางทะเลหลวง  ปากคลองอู่ตะเภา  
ปากคลองพะวง สะพานติณสูลานนท์ ช่วงแรก  
ปากคลองสา้โรง  

 
56 

  
 
  

เสื่อมโทรม 

 
ปากคลองบา้นโรง  
 

 
11 

 

เมื่อเปรียบเทียบคุณภาพน้้า 5 ปีย้อนหลัง ตั้งแต่ปี 2558 - 2562 พบว่าคุณภาพน้้าทะเลสาบ
สงขลา มีแนวโน้มลดลงในปี 2562 พิจารณาจากจ้านวนแหล่งน้้าที่อยู่ในเกณฑ์ดี  มีจ้านวนลดลงจาก 
ร้อยละ 44.5 ในปี 2561 เป็นร้อยละ 33 ในปี 2562  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 คุณภาพน ้าล้าคลองสาขาทะเลสาบสงขลา 
คุณภาพน้้าล้าคลองสาขาทะเลสาบสงขลา ปี 2562 โดยรวมอยู่ในเกณฑ์พอใช้ โดยอยู่ใน

เกณฑ์ดี  ร้ อยละ 18 เกณฑ์พอใช้  ร้ อยละ 18 และเกณฑ์ เสื่ อมโทรม ร้ อยละ 64 เมื่ อเปรี ยบเทียบ 
กับปี 2561 พบว่าคุณภาพน้้าไม่เปลี่ยนแปลง  พารามิเตอร์ส้าคัญที่บ่งชี้ถึงปัญหาคุณภาพน้้า ได้แก่ ความสกปรก
ในรูปสารอินทรีย์  (BOD)  แอมโมเนีย-ไนโตรเจน (NH3-N) แบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม (FCB) ออกซิเจนละลาย (DO)       
และแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (TCB)       

รูปที่ 2-4  แนวโน้มสถานการณ์คุณภาพน้้าทะเลสาบสงขลา ในช่วงปี 2558 - 2562 
 



 2 - 6  
 

ผลการตรวจวัดโลหะหนัก จ้านวน 7 จุด ได้แก่ สะพานคลองภูมี (PMC2) วัดห้วย
หลาด  (PMC3) สะพานวัดคูเต่า (UTC1) สะพานมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ (UTC3)  ท่าเทียบเรือท่าสะอ้าน 
(SK13.5)   คลองมหาการ (MKC) และคลองระโนด (RNC) จ้านวน 8 พารามิเตอร์ ได้แก่ แคดเมียม (Cd)  
โครเมียม (Cr) แมงกานิส (Mn) นิเกิล (Ni)  ตะก่ัว (Pb) สังกะสี (Zn) ทองแดง (Cu)  และสารหนู (As) พบมีค่า
ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน  

 

 ตารางที่ 2-4 คุณภาพน้้าคลองสาขาทะเลสาบสงขลา ปี 2562  
เกณฑ์คุณภาพน ้า บริเวณ ร้อยละคุณภาพน ้า 
 
 

 
ดี 

คลองรัตภูมิ      
   
 

วัดห้วยหลาด            
ปากรอ 
        

 
18 

  
 

 
พอใช้ 

 
คลองรัตภูมิ    
ทะเลสาบสงขลา 

 
สะพานกรมโยธาธิการ ต.บางเหรียง  
ท่าเทียบเรือประมงท่าสะอ้าน  

 
18 

  
 

 
เสื่อมโทรม 

คลองรัตภูมิ    
คลองอู่ตะเภา  
     
 
คลองมหาการ     
คลองระโนด       
คลองตะเครียะ  

สะพานคลองภูมี  
สะพานวัดคูเต่า           
ท่าน้้าวัดหาดใหญ่ใน  
สะพานมหาวิทยาลัยหาดใหญ่  
สะพานคลองมหาการ 
สะพานคลองระโนด  
สะพานคลองตะเครียะ  

 
 

64 

 

เมื่อเปรียบเทียบคุณภาพน้้า 5 ปีย้อนหลัง ตั้งแต่ปี 2558 - 2562 พบว่าคุณภาพน้้าคลองสาขา
ทะเลสาบสงขลามีแนวโน้มลดลงในปี 2562 พิจารณาจากจ้านวนแหล่งน้้าที่อยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรมมีจ้านวน
เพ่ิมข้ึนจากร้อยละ 46 ในปี 2561 เป็นร้อยละ 64 ในปี 2562  

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
รูปที่ 2-5  แนวโน้มสถานการณ์คุณภาพน้้าคลองสาขาทะเลสาบสงขลาในช่วงปี 2558 - 2562 
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 คุณภาพน ้าคลองอู่ตะเภา 
คุณภาพน้้าคลองอู่ตะเภา ปี 2562 โดยรวมอยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรม โดยอยู่ในเกณฑ์ดี 

ร้อยละ 7 เกณฑ์พอใช้ ร้อยละ 14 และเกณฑ์เสื่อมโทรม ร้อยละ 79 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2561 พบว่า
คุณภาพน้้าไม่เปลี่ยนแปลง พารามิเตอร์ส้าคัญที่บ่งชี้ถึงปัญหาคุณภาพน้้า ได้แก่ แอมโมเนีย-ไนโตรเจน (NH3-N) 
แบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม (FCB) และความสกปรกในรูปสารอินทรีย์ (BOD) คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 64, 22 
และ 14 ตามล้าดับ      

 คุณภาพน ้าคลองพะวง 
 คุณภาพน้้าคลองพะวง ปี 2562 โดยรวมอยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรม โดยอยู่ในเกณฑ์พอใช้ 

ร้ อยละ 40 และ เกณฑ์ เสื่ อม โทรม  ร้ อยละ  60 เมื่ อ เปรี ยบ เที ยบกับปี  2561 พบว่ าคุณภาพน้้ า 
ไม่เปลี่ยนแปลง พารามิเตอร์ส้าคัญที่บ่งชี้ถึงปัญหาคุณภาพน้้า ได้แก่  แอมโมเนีย -ไนโตรเจน (NH3-N)  
ความสกปรกในรูปสารอินทรีย์ (BOD) และแบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม (FCB) คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 74, 16      
และ 10 ตามล้าดับ       

 คุณภาพน ้าคลองส้าโรง 
คุณภาพน้้าคลองส้าโรง ปี 2562  โดยรวมอยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรมมาก โดยอยู่ในเกณฑ์เสื่อม

โทรม  ร้ อยละ 20 และเกณฑ์ เสื่ อมโทรมมาก ร้ อยละ 80เมื่ อ เปรี ยบเทียบกั บปี  2561 พบว่ า 
คุณภาพน้้าไม่เปลี่ยนแปลง พารามิเตอร์ส้าคัญท่ีบ่งชี้ถึงปัญหาคุณภาพน้้า ได้แก่ แบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม 
(FCB) แอมโมเนีย-ไนโตรเจน (NH3-N) แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (TCB) ความสกปรกในรูปสารอินทรีย์ 
(BOD) และออกซิเจนละลาย (DO) คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 23, 22, 22, 19 และ 14 ตามล้าดับ     

 คุณภาพน ้าคลองแห 
    คุณภาพน้้าคลองแห ปี 2562 โดยรวมอยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรมมาก โดยอยู่ในเกณฑ์

เสื่อมโทรม ร้อยละ 25 และเกณฑ์เสื่อมโทรมมาก ร้อยละ 75 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2561 พบว่าคุณภาพน้้า ลดลง
จากเกณฑ์เสื่อมโทรมเป็นเกณฑ์เสื่อมโทรมมาก พารามิเตอร์ส้าคัญที่บ่งชี้ถึงปัญหาคุณภาพน้้า ได้แก่ แอมโมเนีย-
ไนโตรเจน (NH3-N)  แบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม (FCB)  แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (TCB) ความสกปรกใน
รูปสารอินทรีย์ (BOD)  และออกซิเจนละลายน้้า (DO) คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 27, 24, 23, 22, และ 5 ตามล้าดับ  
 

 ตารางที่ 2-6  คุณภาพน้้าคลองอู่ตะเภา คลองพะวง คลองส้าโรง และคลองแห ปี 2562 
เกณฑ ์

คุณภาพน ้า 
ร้อยละคุณภาพน ้า 

คลองอู่ตะเภา คลองพะวง คลองส้าโรง คลองแห 
 
 

ดี 

7 

- สะพานหลังวัดหว้ยคู  
 

 
ไม่มี 

 
ไม่มี 

 
ไม่มี 

 
 

 
พอใช ้

14 
- ส้านักงานประปาสะเดา  
- สะพานบ้านท่าโพธิ์ออก  
 

40 
- หลังรวมกบัคลองโคกหาร  
- ปากคลองพะวง  

 
ไม่มี 

 
ไม่มี 

 
 

 
เส่ือมโทรม 

79 
- สะพานหลังชุมชน          
มิตรสัมพันธ์  

- สะพานบ้านหน่้าฮั้ว 

- สะพานบ้านหัวถนน  

60 
- หลังไหลผ่าน บ.สงขลา
มารีนโปรดักส์  

- หลังไหลผ่าน บ.สงขลา
แคนนิ่ง จก. (มหาชน)  

20 
- สะพานบ้านเก้าเส้ง 
 

25 
- สะพานประชาอุทิศ  
- สะพานหนองนายขุ้ย 
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เกณฑ ์
คุณภาพน ้า 

ร้อยละคุณภาพน ้า 
คลองอู่ตะเภา คลองพะวง คลองส้าโรง คลองแห 

- สะพานบ้านตะเคียนเภา  
- สะพานวัดม่วงก็อง  
- สะพานบ้านพร้าว  

- สะพานวัดบางศาลา  
- สะพานมหาวิทยาลัย
หาดใหญ่  

- สะพานทางเข้าวัดท่าแซ  
- สะพานวัดนารังนก  
- สะพานสงขลาลากูน่า  

-  สะพานข้ามคลองพะวง         
ถนนลพบุรีราเมศวร์   

 

 
 
 
เส่ือมโทรม

มาก 

 
ไม่มี 

 
ไม่มี 

80 
- หลัง รพ.จิตเวชสงขลา
ราชนครินทร ์ 
- ท่อลอดสามแยกส้าโรง   

- สะพานเบี่ยง 
บ้านท่าสะอ้าน  
- สวน 72 พรรษา  
 

75 
- ปลายคลองเรียน  
- สะพานสามชัย  
- จุดรวมน้้าคลองเตย 
- ปตร.ปลายคลองเตย 
- สะพานหลังวัดคลองแห 
- สะพานตลาดน้้า 
คลองแห  

 
   คุณภาพน ้าลุ่มน ้าปัตตานี 

 คุณภาพน ้าแม่น ้าปัตตานี 
คุณภาพน้้าแม่น้้าปัตตานี ปี 2562 โดยรวมอยู่ในเกณฑ์พอใช้  โดยอยู่ในเกณฑ์ดีร้อย

ละ 20 เกณฑ์พอใช้ ร้อยละ 60 และเกณฑ์เสื่อมโทรม ร้อยละ 20 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2561 พบว่าคุณภาพ
น้้าลดลงจากเกณฑ์ดีเป็นเกณฑ์พอใช้  พารามิเตอร์ส้าคัญที่บ่งชี้ถึงปัญหาคุณภาพน้้า ได้แก่ แบคทีเรียกลุ่มฟี
คอลโคลิฟอร์ม (FCB) ความสกปรกในรูปสารอินทรีย์ (BOD) และแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (TCB) คิด
เป็นสัดส่วน ร้อยละ 73, 18 และ 9 ตามล้าดับ  

ผลการตรวจวัดโลหะหนัก บริเวณโรงสูบน้้าแรงต่้าประปา เทศบาลนครยะลา (PT03) 
จ้านวน 9 พารามิเตอร์ ได้แก่ แคดเมียม (Cd) โครเมียม (Cr) แมงกานีส (Mn) นิเกิล (Ni) ตะกั่ว (Pb) สังกะสี 
(Zn) ทองแดง (Cu) ปรอท (Hg) และสารหนู (As) พบค่าตะกั่ว (Pb) และสารหนู (As) พบมีค่าไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน 

ผลการตรวจวัดสารเคมีที่ ใช้ ในการป้องกันก้าจัดศัตรู พืชและสัตว์ที่มีคลอรีน            
เป็นองค์ประกอบ จ้านวน 15 ชนิด ได้แก่ เฮปตาคลอร์ (Heptachlor) เฮปตาคลอร์อีปอกไซด์ (Heptachlor 
Epoxide) อัลดริน (Aldrin) ดีลดริน (Dieldrin) บีเอชซีชนิดแอลฟา (alpha-BHC) บีเอชซีชนิดเบต้า (beta-
BHC) บีเอชซีชนิดแกมมา (gamma-BHC) บีเอชซีชนิดเดลต้า (delta-BHC) พาราดีดีที (p,p '-DDT) พาราดีดีดี 
(p,p '-DDD) พาราดีดี อี (p,p '-DDE) เอนโดซัลเฟน (Endosulfan) เอนโดซัลเฟนซัลเฟต (Endosulfan 
Sulfate) เอนดริน (Endrin) และเอนดริล อัลดีไฮด์ (Endrin Aldehyde) บริเวณโรงสูบน้้าแรงต่้าประปา   
เทศบาลนครยะลา อ้าเภอเมือง จังหวัดยะลา พบมีค่าไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน  
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ตารางที่ 2-7  คุณภาพน้้าแม่น้้าปัตตานี ปี 2562 
เกณฑ์คุณภาพน ้า บริเวณ ร้อยละคุณภาพน ้า 
 
 

 
ดี 

- บ้านอาเน๊าะปูโล๊ะ อ้าเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี  
 

 
20 

 
 

 
พอใช้ 

- โรงสูบน้้าแรงต่้าประปา เทศบาลนครยะลา อ้าเภอเมือง จังหวัดยะลา  
- บ้านบาเจาะ อ้าเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา 
- ท้ายเขื่อนบางลาง อ้าเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา  

 
60 
 

 
 
 

เสื่อมโทรม 

 
- ปากแม่น้้าปัตตานี อ้าเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 
 

 
20 

 

เมื่อเปรียบเทียบคุณภาพน้้า 5 ปีย้อนหลัง ตั้งแต่ปี 2558 - 2562 พบว่าคุณภาพน้้าแม่น้้าปัตตานี    
มีแนวโน้มลดลงในปี 2562 พิจารณาจากจ้านวนแหล่งน้้าที่อยู่ในเกณฑ์ดีมีจ้านวนลดลงจากร้อยละ 60          
ในปี 2561 เป็นร้อยละ 20 ในปี 2562  

 
 

 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 คุณภาพน ้าลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันตก 

 คุณภาพน ้าคลองม้าบัง 
    คุณภาพน้้าคลองม้าบัง ปี 2562 โดยรวมอยู่ในเกณฑ์พอใช้ โดยอยู่ในเกณฑ์ดี ร้อยละ 60 

และเกณฑ์พอใช้ ร้อยละ 40 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2561 พบว่าคุณภาพน้้าไม่เปลี่ยนแปลง พารามิเตอร์ส้าคัญที่
บ่งชี้ถึงปัญหาคุณภาพน้้า คือ แบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม (FCB)  

 
 

รูปที่ 2-6  แนวโน้มสถานการณ์คุณภาพน้้าแม่น้้าปัตตานี ในช่วงปี 2558 – 2562  
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 คุณภาพน ้าคลองละงู  
    คุณภาพน้้าคลองละงู  ปี 2562 โดยรวมอยู่ในเกณฑ์พอใช้ โดยอยู่ในเกณฑ์ดี ร้อยละ 67     

และเกณฑ์พอใช้ ร้อยละ 33 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2561 พบว่าคุณภาพน้้าลดลงจากเกณฑ์ดีเป็นเกณฑ์พอใช้  
พารามิเตอร์ส้าคัญที่บ่งชี้ถึงปัญหาคุณภาพน้้า ได้แก่ แบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม (FCB) และแบคทีเรียกลุ่มโคลิ
ฟอร์มทั้งหมด (TCB) คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 67 และ 33 ตามล้าดับ   
ตารางที่ 2-8 คุณภาพน้้าลุ่มน้้าภาคใต้ฝั่งตะวันตก ปี 2562 

เกณฑ์คุณภาพน ้า 
ร้อยละคุณภาพน ้า 

คลองม้าบัง คลองละงู 
 
 

 
ด ี

60 
- สะพานบ้านมูเก็ตยามู  
- สะพานบ้านปันจอร์  
- ท่าเทียบเรือเฟอร์รี่ บ้านต้ามะลังใต้  

67 
- สะพาน 100 เมตร บ้านวังยาว  
- สะพานละงู บ้านลาหงา  

 
 

 
พอใช้ 

40 
- สะพานใกล้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดารุลญัณนะห์  
- สะพานม้าบัง บ้านไทรงาม 

33 
- ท่าเทียบเรือปากบารา  
 

 
สรุป คุณภาพน้้าส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์พอใช้ แต่ยังพบว่ามีแนวโน้มที่คุณภาพน้้าจะเสื่อมโทรมลงได้ จึง

จ้าเป็นต้องมีการเฝ้าระวังรักษาคุณภาพน้้าอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ แม่น้้าปัตตานี และแม่น้้าสุไหงโก-ลก แหล่งน้้านิ่ง 
ได้แก่ ทะเลสาบสงขลา ส้าหรับแหล่งน้้าที่มีคุณภาพน้้าเสื่อมโทรมที่ต้องด้าเนินการแก้ไขปัญหาเพ่ือให้คุณภาพ
น้้าดีขึ้น (ยกระดับแหล่งน้้ามีคุณภาพน้้าพอใช้) ได้แก่ ล้าคลองสาขาลุ่มน้้าทะเลสาบสงขลา (คลองอู่ตะเภา 
คลองพะวง คลองส้าโรง และคลองแห) ปัญหารอบพื้นท่ีทะเลเป็นโรงงานอุตสาหกรรม และเกษตรกรรม  

 

ตารางที่ 2-8 บริเวณที่มีปัญหาคุณภาพน้้า และการวิเคราะห์สาเหตุ  
แหล่งน ้า บริเวณที่มีปัญหาคุณภาพน ้า สาเหต ุ

ทะเลสาบสงขลา ปากคลองบา้นโรง น้้าทิ้งจากการเกษตร 
คลองสาขาทะเลสาบสงขลา   
คลองรัตภูม ิ สะพานคลองภูมี  น้้าเสียจากชุมชน 

น้้าทิ้งจากการเกษตร 
น้้าทิ้งจากโรงงาน
อุตสาหกรรม 

คลองอู่ตะเภา สะพานวัดคูเต่า   
ท่าน้้าวัดหาดใหญ่  
สะพานมหาวิทยาลัยหาดใหญ่  

คลองมหากาฬ  สะพานคลองมหาการ  
คลองระโนด  สะพานคลองระโนด 
คลองตะเครียะ   สะพานคลองตะเครียะ 
คลองอู่ตะเภา 
 

หลังชุมชนมิตรสัมพันธ์  
สะพานบ้านหน่้าฮั้ว  
สะพานบ้านหัวถนน 
สะพานบ้านตะเคียนเภา 
สะพานวัดม่วงก็อง 

น้้าเสียจากชุมชน 
น้้ า เ สี ย จ า ก โ ร ง ง า น
อุตสาหกรรม 
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แหล่งน ้า บริเวณที่มีปัญหาคุณภาพน ้า สาเหต ุ
สะพานบ้านพร้าว   
สะพานวัดบางศาลา   
สะพานมหาวิทยาลัยหาดใหญ่  
สะพานทางเข้าวัดท่าแซ  
สะพานวัดนารังนก  
สะพานสงขลาลากูน่า 

คลองพะวง 
 

หลังไหลผ่าน บ.สงขลามารีนโปรดักส์ จ้ากัด  
หลังไหลผ่าน บ.สงขลาแคนนิ่ง จก. (มหาชน)  
สะพานข้ามคลองพะวง ถนนลพบุรีราเมศวร์  

น้้าเสียจากชุมชน  
น้้าเสียจากโรงงาน
อุตสาหกรรม 

คลองส้าโรง 
 

สะพานบ้านเก้าเส้ง 
หลัง รพ.จิตเวชสงขลาราชนครินทร์   
ท่อลอดสามแยกส้าโรง  
สะพานเบี่ยงบ้านท่าสะอ้าน  
สวน 72 พรรษา  

น้้าเสียจากชุมชน  
น้้าเสียจากอุตสาหกรรม
ชุมชนขนาดเล็ก 

คลองแห 
 

สะพานประชาอุทิศ ปลายคลองเรียน  
สะพานสามชัย จุดรวมน้้าคลองเตย ปตร.
ปลายคลองเตย สะพานหลังวัดคลองแห  
สะพานตลาดน้้าคลองแห สะพานหนองนายขุ้ย  

น้้าเสียจากชุมชน 
 

 
 2.2 สถานการณ์การจัดการน ้าเสียชุมชน  
 ปริมาณน ้าเสียชุมชน 

     พ้ืนที่ภาคใต้ตอนล่าง มีจ้านวนประชากรทั้งสิ้น 3,829,008 คน (จ้านวนประชากร ตามทะเบียน
ราษฎร์ พ.ศ. 2562 : กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น) ซึ่งแต่ละคนก่อให้เกิดน้้าเสียเท่ากับ 150 ลิตรต่อ
คนต่อวัน (ประเมินโดยใช้ข้อมูลโครงการพัฒนาและปรับปรุงข้อมูลอัตราการเกิด น้้าเสียและปริมาณความ
สกปรกของแหล่งก้าเนิดประเภทชุมชน กรมควบคุมมลพิษ 2553) ดังนั้น จึงคาดการณ์ปริมาณน้้าเสียที่เกิดขึ้น
จากชุมชน 574,352 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน โดยแบ่งเป็น น้้าเสียที่เกิดจากชุมชนเมืองระดับเทศบาล (104 แห่ง) 
ประมาณ 224,716 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ระดับองค์การบริหารส่วนต้าบล (341 แห่ง) ประมาณ 349,636 
ลูกบาศก์เมตรต่อวัน หากจ้าแนกตามพ้ืนที่ชุมชนที่ต้องได้รับการจัดการเร่งด่วน ได้แก่ พ้ืนที่วิกฤตคุณภาพน้้า 
พ้ืนที่เขตควบคุมมลพิษ พ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ จะสามารถคิดเป็นปริมาณน้้าเสียชุมชนได้ประมาณ 103,251
ลูกบาศก์เมตรต่อวัน (หมายเหตุ: การประเมินปริมาณน้้าเสียค้านวณจากประชากรตามทะเบียนราษฎร์เท่านั้น 
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ตารางที่ 2-9 ปริมาณน้้าเสียชุมชนในพ้ืนที่ภาคใต้ตอนล่าง 
จังหวัด ปริมาณน ้าเสียชุมชน (ลบ.ม.ต่อวัน) รวม 

เทศบาล อบต. 
สงขลา 128,496 86,899 215,395 

ปัตตานี 26,021 82,745 108,766 

ยะลา 29,175 51,275 80,450 

นราธิวาส 31,395 89,808 121,203 

สตูล 9,629 38,909 48,538 

รวม 224,716 349,636 574,352 
 

 ประเมินความสกปรกจากน ้าเสียชุมชนในพื นที่วิกฤติ 
 (1) คลองอู่ตะเภา 
      การประเมินความสกปรกในรูป BOD Loading ในพ้ืนที่ลุ่มน้้าวิกฤติ ลุ่มน้้าคลองอู่ตะเภา ปี 2561 

จากน้้าเสียชุมชนและอุตสาหกรรมชุมชนที่ระบายลงล้าน้้า เพ่ือประกอบการตัดสินใจในการก้าหนดแนวทาง
ป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษในพ้ืนที่ลุ่มน้้าคลองอู่ตะเภาอย่างมีประสิทธิภาพ พบว่า 

 (1.1) ปริมาณความสกปรกในรูป BOD Loading จากน้้าเสียชุมชน จ้านวน 15 องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ในพ้ืนที่ลุ่มน้้าคลองอู่ตะเภา (ยกเว้น เทศบาลนครหาดใหญ่ เนื่องจากมีระบบรวบรวมและระบบ
บ้าบัดน้้าเสีย และอปท.ที่ไม่มีท่อรวบรวมน้้าเสียจากบ้านเรือน 2 อปท. ได้แก่ เทศบาลต้าบลโคกม่วง และ
เทศบาลต้าบลปาดัง) พบปริมาณน้้าเสียรวมเท่ากับ 41,558 ลบ.ม./วัน และปริมาณ BOD Loading รวม
เท่ากับ 2,150 กก./วัน ปริมาณ BOD Loading ของน้้าเสียชุมชนที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน 

      เมื่อพิจารณาปริมาณน้้าเสียชุมชนในแต่ละ อปท. พบว่าเทศบาลเมืองคงหงส์ มีปริมาณน้้าเสีย
มากที่สุด เท่ากับ 8,615 ลบ.ม./วัน รองลงมา คือ เทศบาลต้าบลส้านักขาม ปริมาณน้้าเสีย เท่ากับ 7,941 ลบ.
ม./วัน หากพิจารณาปริมาณ BOD Loading พบว่าเทศบาลเมืองควนลัง มีปริมาณสูงสุด เท่ากับ 516 กก./วัน 
รองลงมา คือ เทศบาลเมืองสะเดา มีปริมาณ BOD Loading เท่ากับ 503 กก./วัน 
 (1.2) ปริมาณความสกปรกในรูป BOD Loading จากแหล่งก้าเนิดมลพิษประเภทอุตสาหกรรม
ชุมชน จ้านวน 25 แห่ง ครอบคลุมพ้ืนที่ 14 อปท. ในลุ่มน้้าคลองอู่ตะเภา  (ยกเว้นเทศบาลเมืองสะเดา 
เทศบาลต้าบลคูเต่า และเทศบาลต้าบลบ้านหารเนื่องจากไม่มีอุตสาหกรรมชุมชนในพ้ืนที่ )  พบปริมาณน้้าเสีย
รวมเท่ากับ 123 ลบ.ม./วัน และปริมาณ BOD Loading รวมเท่ากับ 80 กก./วัน ปริมาณ BOD Loading ของ      
น้้าเสียชุมชนที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน 

เมื่อพิจารณาปริมาณน้้าเสียจากอุตสาหกรรมชุมชนในแต่ละ อปท. พบว่าเทศบาลเมืองคลองแหมี
ปริมาณน้้าเสียมากที่สุด เท่ากับ 51 ลบ.ม./วัน รองลงมา คือ เทศบาลเมืองคอหงส์ ปริมาณน้้าเสีย เท่ากับ 28 
ลบ.ม./วัน หากพิจารณาปริมาณ BOD Loading พบว่าเทศบาลเมืองคลองแหมีปริมาณสูงสุด เท่ากับ 33 กก./วัน 
รองลงมา คือ เทศบาลเมืองคอหงส์ มีปริมาณ BOD Loading เท่ากับ 21 กก./วัน 

(2) คลองส้าโรง  
     ปริมาณน้้าเสียส่วนใหญ่ที่ลงคลองส้าโรงมาจากกิจกรรมในเขตเทศบาลต้าบลเขารูปช้าง มาจาก

ท่อระบายน้้าและล้ารางที่ไหลผ่านชุมชน หอพัก ย่านธุรกิจ โดยเฉพาะบริเวณหน้ามหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา  
ส่วนพ้ืนที่เทศบาลนครสงขลาน้้าเสียส่วนใหญ่มาจากท่อระบายน้้าและล้ารางที่ไหลผ่านเขตชุมชนเช่นเดียวกัน  
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โดย 2 พ้ืนที่ น้้าเสียที่มาจากท่อระบายน้้าและล้าราง จะมีปริมาณ 5,155 ลบ.ม./วัน เป็นน้้าเสียจากเทศบาล
นครสงขลา 3,122  ลบ.ม./วัน และเทศบาลเมืองเขารูปช้าง 2,033 ลบ.ม./วัน  

     เมื่อน้าปริมาณน้้าเสียมาประเมินร่วมกับค่าความสกปรกในรูปบีโอดี จะท้าให้เราทราบถึงปริมาณ
ความสกปรกของน้้าเสียที่ปล่อยลงสู่คลองส้าโรงในแต่ละวัน ที่เรียกว่าภาระอินทรีย์ หรือ BOD Loading ใน
หน่วยกิโลกรัมต่อวัน ซึ่งจากผลการวิเคราะห์ตัวอย่างน้้าโดยส้านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16 ร่วมกับข้อมูล
ปริมาณน้้าเสียในแต่ละวันเพ่ือประเมินปริมาณความสกปรก สรุปได้ว่า คลองส้าโรงจะต้องแบกรับภาระอินทรีย์
ที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมเท่ากับ 335 กก./วัน หรือเท่ากับ 122 ตันต่อปี โดยเป็นความสกปรกจากเทศบาลนคร
สงขลา 237 กก./วัน และเทศบาลเมืองเขารูปช้าง 98 กก./วัน 
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รูปที่ 2-7 ปริมาณ BOD Loading ของน้้าเสียชุมชนในพ้ืนที่ลุ่มน้้าคลองอู่ตะเภา ปี 2561 
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  รูปที่ 2-8 ปริมาณ BOD Loading ของน้้าเสียจากอุตสาหกรรมชุมชนในพ้ืนที่ลุ่มน้้าคลองอู่ตะเภา ปี 2561 
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 ระบบบ้าบัดน ้าเสียชุมชน 
            พ้ืนที่ภาคใต้ตอนล่าง มีระบบรวบรวมและบ้าบัดน้้าเสียรวมชุมชน จ้านวน 3 แห่ง คือ ระบบรวบรวม
และบ้าบัดน้้าเสียรวมชุมชนของเทศบาลนครหาดใหญ่ เทศบาลนครสงขลา เทศบาลเมืองปัตตานี ระบบบ้าบัด
น้้าเสียแบบกลุ่มอาคาร 2 แห่ง ของเทศบาลนครยะลา นอกจากนี้ ยังมีระบบบ้าบัดน้้าเสียที่เป็นลักษณะน้าร่อง
ส้าหรับชุมชนขนาดเล็กหรือเป็นลักษณะกลุ่มอาคาร จ้านวน 2 แห่ง เทศบาลเมืองสะเดา อ้าเภอสะเดา และ
องค์การบริหารส่วนต้าบลคลองรี อ้าเภอสทิงพระ ปัจจุบันสามารถรวบรวมน้้าเสียเข้าระบบได้ประมาณ 
82,902 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน คิดเป็นร้อยละ 15 ของปริมาณน้้าเสียที่เกิดขึ้นทั้งหมด และร้อยละ 36 ของ
ปริมาณน้้าเสียที่เกิดข้ึนในเขตเทศบาล 
ตารางที ่2-10 ข้อมูลระบบบ้าบัดน้้าเสียชุมชนในพ้ืนที่ภาคใต้ตอนล่าง 
 

องค์การปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

ประเภทของระบบ 
ความสามารถ  

ในการรองรับน้้าเสีย          
(ลบ.ม./วัน) 

ปริมาณน้้าเสีย    
เข้าระบบ (ลบ.

ม./วัน) 

ประสิทธิภาพการ
รวบรวมและบา้บัด    

น้้าเสีย 

ประสิทธิภาพลด
ความสกปรกในรูป 

BOD 
หมายเหต ุ

ทน.สงขลา บ่อผึ่งผสมบ่อเติม
อากาศ 

35,000 12,083 ร้อยละ 34 ร้อยละ 5 - 

ทน.หาดใหญ ่ บ่อผึ่งร่วมกับบึง
ประดิษฐ์  

138,000 68,689 ร้อยละ 50 ร้อยละ 40 - 

ทน.นครยะลา 
 

สระเติมอากาศ   
(ระบบที่ 1) 

4,600 - - - ปิดระบบ
เนื่องจากเครื่อง
เติมอากาศและ 
แผ่น HDPE รอง
พื้นบ่อช้ารุด 

บ่อปรับเสถียร  
(ระบบที่ 2) 

3,200 2,130 ร้อยละ 67 ร้อยละ 82 พารามิเตอร์ไม่
ผ่ า น  คื อ  BOD 
และ TP 

ทม.สะเดา Activated Sludge 
with Fixed Film 

50 - - - ไม่ได้ใช้งาน หยุด
เดินระบบตั้งแต่
ปี 2553 และถูก
รื้อถอน 

อบต.คลองรี บ่อผึ่งแบบผสม (HOP) 50 - - - สภาพทรุดโทรม 
อุปกรณ์ช้ารุด 
และไม่ได้ใช้งาน 

ทม.ปัตตานี บ่อปรับเสถียร 27,000 - - - ไม่มีน้้าเสียเข้าสู่
ระบบเนื่องจาก
การเชื่อมท่อไม่
สมบูรณ์และ
ช้ารุด 
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รูปที่ 2-8 ระบบบ้าบัดน้้าเสียชุมชนในพ้ืนที่ภาคใต้ตอนล่าง 

 

 การด้าเนินงานจัดการน า้เสียชุมชนในเขตควบคุมมลพิษ 
    (1) การด้าเนินงานในการจัดการน้้าเสียชุมชนในเขตควบคุมมลพิษ พ้ืนที่อ้าเภอเมืองสงขลา และ

อ้าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา มีการด้าเนินการดังนี้ 
ปีงบประมาณ การด้าเนินการ 

พื นที่อ้าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2536-2543 งบประมาณกองทุนสิ่งแวดล้อม 1,570.47 ล้านบาท เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 32.004 

ล้านบาท และเงินสมทบจากเทศบาลนครหาดใหญ่ 264.883 ล้านบาท รวม 
1,867.357 เทศบาลนครหาดใหญ่ด้าเนินการซื้อที่ดิน ออกแบบและก่อสร้างระบบ
รวบรวมและบ้าบัดน้้าเสีย 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2543-2561 เงินอุดหนุนรัฐบาล 103.1965 ล้านบาท เงินกองทุนสิ่งแวดล้อม  0.1 ล้านบาท และ
เงินสมทบจากเทศบาลนครหาดใหญ่ 11.4775 ล้านบาท รวม 114.774 เทศบาลนคร
หาดใหญ่ด้าเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบรวบรวมน้้าเสีย (ก่อสร้างท่อรวบรวม
น้้าเสียพร้อมบ่อพักน้้าเสียและอาคารดักน้้าเสีย บริเวณถนนราษฎร์ยินดี ความยาว 
2,000 เมตร) ปี 2559-2561 อยู่ระหว่างด้าเนินการก่อสร้าง 

พื นที่อ้าเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2536-2543 งบประมาณกรมโยธาธิการ 299.7 เทศบาลนครสงขลา ก่อสร้างระบบระบายน้้า 

ระบบรวบรวมและบ้าบัดน้้าเสีย ระยะ ท่ี 1 ปี 2538 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2543-2561 งบประมาณแผ่นดิน (สผ.) 220.981 ล้านบาท เทศบาลนครสงขลา ก่อสร้างระบบ

ระบายน้้า ระบบรวบรวมและบ้าบัดน้้าเสีย ระยะที่ 2 ปี 2545-2547 
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ปีงบประมาณ การด้าเนินการ 
งบประมาณแผ่นดิน (สผ.) 61.301 ล้านบาท เทศบาลนครสงขลาด้าเนินโครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพระบบรวบรวมและบ้าบัดน้้าเสียรวมบริเวณหาดชลาทัศน์ และคลอง
ขวาง ของเทศบาลนครสงขลา จังหวัดสงขลา ระยะที่ 3 ปี 2560-2561 อยู่ระหว่าง
ด้าเนินการปรับแบบรายละเอียดเสนอ สผ. 

(2) องค์การจัดการน้้าเสียได้จัดท้าโครงการศึกษาส้ารวจข้อมูลเพ่ือใช้จัดการน้้าเสียชุมชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตควบคุมมลพิษ อ้าเภอเมืองสงขลา และอ้าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา   โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษารวบรวมปัญหาน้้าเสีย และพิจารณาหาแนวทางการแก้ไขปัญหาน้้าเสียในพ้ืนที่เขต
ควบคุมมลพิษ จังหวัดสงขลา ให้สามารถจัดการปัญหาน้้าเสียได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความเหมาะสมกับ
พ้ืนที่ จากการด้าเนินโครงการจะมีการวิเคราะห์แนวทางการจัดการน้้าเสียและจัดล้าดับความส้าคัญของพ้ืนที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะน้าแนวทางการแก้ไขปัญหาน้้าเสียไปปฏิบัติ  ผลจากการศึกษาการจัดล้าดับ
ความส้าคัญของพ้ืนที่ที่มีความเร่งด่วน ดังนี้ 
ตารางที ่2-11 การจัดล้าดับความส้าคัญของพ้ืนที่เร่งด่วนการแก้ไขปัญหาน้้าเสียชุมชน เขตควบคุมมลพิษ 

อันดับท่ี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปัญหาน ้าเสียในพื นที่ แนวทางการแก้ไขปัญหาน ้าเสีย 
1 เทศบาลเมืองคอหงส์ 

 
เทศบาลเมืองคอหงส์ มีระบบท่อระบาย
น้้าหลักซ่ึงสามารถรวบรวมน้้าเสียจาก
ชุมชนมาระบายท้ิงยังคลองสาธารณะได้ 
โดยมีพื้น ท่ี ท่ีประสบปัญหาน้้าเสียคือ 
พื้นท่ีคลองเรียน คลองเตย และคลอง ร.5 
แต่อย่างไรก็ตาม บริ เวณคลองเตยมี
ข้อจ้ากัดในด้านพื้นท่ีจึงไม่น้ามาพิจารณา 

 บริเวณคลองเรียน มีระบบท่อระบายน้้าเดิมอยู่
แล้ ว  สามารถปรับปรุ ง ท่อดั งกล่ าว ให้มีความ
เหมาะสมและก่อสร้างอาคารดักน้้าเสียบริเวณปลาย
ท่อเพื่อรวบรวมน้้าเสียได้  พื้นท่ี ท่ีแนะน้าในการ
ก่อสร้างระบบบ้าบัดน้้าเสียคือ บริเวณพื้นท่ีเทศบาล
ปัจจุบัน ซ่ึงเทศบาลมีการก่อสร้างอาคารเทศบาล
หลังใหม่ หากมีการโยกย้ายแล้วเสร็จพื้นท่ีดังกล่าว
สามารถน้้ามาใช้ประโยชน์ได้ โดยก่อสร้างระบบ
บ้าบัดน้้าเสียขนาด 600 – 800 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน 
และพื้นท่ีลานจอดรถบริเวณอาคารอเนกประสงค์
ศาลาต้นโพธิ์ (ชุมชนบ้านทุ่งโดน) สามารถก่อสร้าง
ระบบ บ้าบัดน้้าเสียขนาด 600 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน 

 บริเวณคลอง ร.5 จากการส้ารวจพบว่า บริเวณคลอง
สาธารณะมีปลายท่อระบายน้้าท้ิง  ซ่ึงรวบรวมน้้าท้ิง
จากชุมชนมาระบายท้ิงบริ เวณดังกล่าวอยู่แล้ว
สามารถปรับปรุงท่อดังกล่าวให้มีความเหมาะสมและ
ก่อสร้างอาคารดัก น้้าเสียบริ เวณปลายท่อเพื่อ
รวบรวมน้้าเสียได้ โดยน้้าเสียส่วนหน่ึงท่ีเกิดขึ้นใน
พื้นท่ีจะไหลมาจากเทศบาลนครหาดใหญ่  ดังน้ัน จึง
เสนอให้น้ามาบ้าบัดร่วมกันส้าหรับ พื้นท่ีแนะน้าใน
การก่อสร้างระบบบ้าบัดน้้าเสีย เน่ืองจากไม่มีพื้นท่ีว่าง 
หรือพื้นท่ีสาธารณะประโยชน์ รวมถึงมีสภาพเป็นพื้นท่ี
ชุมชนค่อนข้างหนาแน่น  จึงเสนอพื้นท่ีบริเวณเหนือ
คลอง ร.5 โดยออกแบบเป็นโครงสร้างเหนือพื้นท่ีคลอง 
ก่อสร้างระบบบ้าบัดบัดน้้าเสียขนาด 1,000  ลูกบาศก์
เมตรต่อวัน ซ่ึงในการด้าเนินการจ้าเป็นจะต้องมีการ
ประสานขอความเห็นชอบจากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  

 เทศบาลเมืองควนลัง มีระบบท่อระบายน้้า แต่ยังไม่ครอบคลุม
ท้ังพื้นท่ี โดยการระบาย    น้้าเสียในพื้นท่ี
บางส่วนจะระบายผ่านล้ารางสาธารณะ

ควรออกแบบระบบรวบรวมและระบบบ้าบัดน้้าเสีย
ชุมชนย่อยในพื้นท่ีสาธารณะบริเวณคลองต่้า โดย
ก้ าหนดให้ ร ะบบบ้ าบั ด น้้ า เสี ยมี ขนาด  1,000 
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อันดับท่ี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปัญหาน ้าเสียในพื นที่ แนวทางการแก้ไขปัญหาน ้าเสีย 
ไปยังพื้นท่ีว่าง หรือแหล่งน้้าสาธารณะ
บริเวณใกล้เคียงชุมชน โดยมีพื้นท่ีแนะน้า
ในการจัดการน้้าเสียคือ บริเวณคลองต่้า 

ลูกบาศก์ เมตรต่อวัน ซ่ึงรองรับปริมาณน้้าเสีย
บางส่วนในพื้นท่ี เทศบาลเมืองควนลัง  รวมถึง
เสนอแนะให้น้าน้้าเสียบางส่วนจากเทศบาลนคร
หาดใหญ่มาบ้าบัดด้วย 

 เทศบาลเมืองคลองแห เทศบาลเมืองคลองแห มีระบบท่อระบาย
น้้าแต่ยังไม่ครอบคลุมท้ังพื้นท่ี โดยการ
ระบายน้้าเสียในพื้นท่ีบางส่วนจะระบาย
ผ่านล้ารางสาธารณะไปยังพื้นท่ีว่าง หรือ
แหล่งน้้าสาธารณะบริเวณใกล้เคียงชุมชน 
โดยมีพื้นท่ีท่ีแนะน้าในการจัดการน้้าเสีย 
คือ พื้นท่ีชุมชนบริเวณถนนคึกฤทธิ์ และ
พื้นท่ีบริเวณคลองเตย 

 บริเวณถนนคึกฤทธิ์  มีระบบท่อระบายน้้าเดิม
บางส่วน สามารถปรับปรุงท่อดังกล่าวให้มีความ
เหมาะสมและก่อสร้างอาคารดักน้้าเสียบริเวณ
ปลายท่อเพื่อรวบรวมน้้าเสียได้ ส้าหรับพื้นท่ีแนะน้า
ในการก่อสร้างระบบบ้าบัดน้้าเสีย คือ พื้นท่ีของวัด
แก้วสว่างวนาราม ซ่ึงสามารถก่อสร้างระบบบ้าบัด
น้้าเสียขนาด 600 - 800 ลูกบาศก์เมตรต่อวันได้ 
 บริเวณคลองเตย เทศบาลมีการวางท่อระบายน้้า
ไว้แล้วบางส่วน สามารถปรับปรุงท่อดังกล่าวให้มี
ความเหมาะสมและก่อสร้างอาคารดัก น้้าเสีย
บริเวณปลายท่อเพื่อรวบรวมน้้าเสียได้ ส้าหรับพื้นท่ี
แนะน้าในการก่อสร้างระบบบ้าบัดน้้าเสีย คือ พื้นท่ี
วัดคลองแห ซ่ึงสามารถก่อสร้างระบบบ้าบัดน้้าเสีย
ขนาด 600 – 800 ลูกบาศก์เมตรต่อวันได ้

2 เทศบาลนครสงขลา พื้นท่ีท่ีมีปัญหาด้านน้้าเสีย ซ่ึงยังไม่ ได้
รวบรวมเข้ าสู่ ระบบรวบรวม น้้า เสี ย
จ้านวน 2 แห่ง คือ บริ เวณแพปลาท่า
เทียบเรือประมงใหม่ซ่ึงเกิดปัญหาน้้าเสีย
จากแพปลาระบายลงสู่ทะเลสาบสงขลา 
และบริเวณชุมชนเก้าเส้งท่ีมีน้้าเสียชุมชน
ระบายลงสู่คลองสาธารณะ 

 บริเวณแพปลาท่าเทียบเรือประมงใหม่มีระบบ
บ้าบัดน้้าเสียเดิมซ่ึงปัจจุบันไม่ได้ใช้งานดังน้ันจึง
เสนอแนะให้มีการปรับปรุงระบบบ้าบัดน้้าเสียให้มี
ประสิทธิภาพรวมถึงด้าเนินการตรวจสอบ และ
ซ่อมแซมระบบท่อรวบรวมน้้าเสียให้สามารถใช้งาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพเช่นเดียวกัน โดยเป็นระบบ
บ้าบัดน้้าเสียแบบกลุ่มอาคารขนาดเล็ก (On Site) 
 บริเวณชุมชนเก้าเส้ง พบว่าบริเวณดังกล่าวเป็น
ชุมชนค่อนข้างหนาแน่น และไม่มี ท่ีว่างในการ
ด้าเนินการก่อสร้างระบบบ้าบัดน้้าเสียขนาดเล็ก 
ดัง น้ันจึงควรมีการออกแบบท่อรวบรวมน้้าเสีย
เพิ่มเติมในบริเวณดังกล่าว เพื่อรวบรวมน้้าเสียและ
สูบส่งกลับไปยังท่อรวบรวมน้้าเสียหลัก  บริเวณ
ถนนชลาทัศน์ เพื่อส่งไปบ้าบัดยังระบบบ้าบัดน้้าเสีย
รวมของเทศบาลนครสงขลา 

   

3 เทศบาลเมืองเขารูปช้าง มีพื้นท่ีต้องมีการจัดการน้้าเสียจ้านวน 2 
แห่ง คือ บริเวณเคหะชุมชนสงขลาซ่ึงเป็น
พื้นท่ีท่ีมีประชาชนอยู่อาศัยหนาแน่น 
ปัจจุบันมีท่อระบายน้้าซ่ึงระบายน้้าลงสู่
คลองส้าโรง และบริเวณวัดเกาะถ้้า ซ่ึงมี
ท่อระบายน้้าท่ีรวมรวมน้้ามาจากชุมชน 
และกลุ่มทัณฑสถาน ระบายลงสู่คลอง
สาธารณะในบริเวณดังกล่าว 

 บริเวณเคหะชุมชนสงขลาซ่ึงมีระบบท่อระบาย
เดิมอยู่แล้ว สามารถปรับปรุงท่อดังกล่าวให้มีความ
เหมาะสมและก่อสร้างอาคารดักน้้าเสียบริเวณปลาย
ท่อเพื่อรวบรวมน้้าเสีย พื้นท่ีแนะน้าในการก่อสร้าง
ระบบบ้าบัดน้้าเสีย คือ พื้นท่ีว่างของการเคหะ ซ่ึงอยู่
ใกล้เคียงกับบริเวณจุดระบายน้้า แต่อย่างไรก็ตาม
การใช้พื้นท่ีท่ีดังกล่าวจ้าเป็นจะต้องมีการขอความ
ร่วมมือกับการเคหะชุมชนสงขลาซ่ึงเป็นเจ้าของ
พื้นท่ีก่อน โดยระบบบ้าบัดน้้าเสียมีขนาด 600 
ลูกบาศก์เมตรต่อวัน 
 บริเวณวัดเกาะถ้้า บริเวณคลองสาธารณะ มีปลาย
ท่อระบายน้้าท้ิงซ่ึงท้าการรวบรวมน้้าท้ิงจากชุมชน 
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และกลุ่มทัณฑสถานมาระบายท้ิงบริเวณดังกล่าวอยู่
แล้ว สามารถปรับปรุงท่อดังกล่าวให้มีความเหมาะสม
และก่อสร้างอาคารดักน้้าเสียบริเวณปลายท่อ เพื่อ
รวบรวมน้้าเสียได้ ส้าหรับพื้นท่ีแนะน้าในการก่อสร้าง
ระบบบ้าบัดน้้าเสีย คือ พื้นท่ีว่างของวัดเกาะถ้้า ซ่ึงอยู่
ไม่ไกลจากบริเวณจุดระบายน้้า แต่อย่างไรก็ตามการใช้
พื้นท่ีดังกล่าวจ้าเป็นจะต้องมีการขอความร่วมมือกับ
วัดเกาะถ้้าซ่ึงเป็นเจ้าของพื้นท่ีท่ีก่อน โดยระบบบ้าบัด
น้้าเสียมีขนาด 600 – 800 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน  

4 เทศบาลต้าบลพะวง 
 

ระบบท่อระบายน้้าส่วนใหญ่จะตั้งอยู่ใน
บริเวณถนนสายหลักโดยมีพื้นท่ีท่ีแนะน้า
ในการจัดการน้้าเสีย คือ พื้นท่ีบริเวณ
ชุมชนน้้ากระจาย ซ่ึง เป็นพื้น ท่ีชุมชน
หนาแน่น 

การออกแบบระบบรวบรวมและระบบบ้าบัดน้้าเสีย
ชุมชนย่อย เพื่อรองรับปริมาณน้้าเสียท่ีเกิดขึ้น โดยใช้
พื้นท่ีว่างซ่ึงสามารถใช้ด้าเนินการก่อสร้างระบบบ้าบัด
น้้าเสียได้  บริ เวณริมคลองพะวง ในส่วนของการ
รวบรวมน้้าเสียท่ี สามารถรองรับปริมาณ   น้้าเสียจาก
พื้นท่ีท่ีชุมชนน้้ากระจาย และพื้นท่ีบริเวณใกล้เคียงได้ 
โดยระบบบ้าบัด   น้้าเสียมีขนาด 1,000 ลูกบาศก์เมตร
ต่อวัน 

 เทศบาลต้าบลพะตง เทศบาลต้าบลพะตง มีระบบท่อระบาย
น้้า แต่ยังไม่ครอบคลุมท้ังหมด โดยการ
ระบายน้้าเสียในพื้นท่ีบางส่วนจะระบาย
ผ่านล้ารางสาธารณะไปยังพื้นท่ีว่าง หรือ
แหล่งน้้าสาธารณะบริเวณใกล้เคียงชุมชน 
โดยมีพื้นท่ีแนะน้าในการจัดการน้้าเสีย 
คือ ชุมชนตลาดทุ่งลุง 

ควรออกแบบระบบรวบรวมและระบบบ้าบัดน้้าเสีย
ชุมชนย่อยซ่ึงพบว่า เทศบาลมีพื้นท่ีท่ีดินงอกบริเวณ
ริมคลองอู่ตะเภา      ซ่ึงปัจจุบันเทศบาลได้มีการ
ก่อสร้างท่อระบายน้้า ซ่ึงรวบรวมน้้าท้ิงจากชุมชน
บริเวณดังกล่าวอยู่แล้ว ท้าให้ง่ายต่อการปรับปรุง 
และก่อสร้างระบบบ้าบัดน้้าเสีย ขนาด 600 – 800 
ลูกบาศก์เมตรต่อวัน  แต่อย่างไรก็ตาม พื้นท่ีดังกล่าว
เป็นพื้นท่ีน้้าท่วมถึง ดังน้ัน การออกแบบจ้าเป็น
จะต้องออกแบบเป็นโครงสร้างบนดินเพื่อความ
ปลอดภัย 

 เทศบาลต้าบลเกาะแต้ว พื้นท่ีส่วนใหญ่ของเทศบาลยังไม่มีระบบ
ท่อระบายน้้า การระบายน้้าเสียในพื้นท่ีท่ี
จะใช้ระบบซึม หรือระบายท้ิงบริเวณ
พื้น ท่ีว่ างใกล้ เ คียงชุมชน โดยมีพื้น ท่ี
แนะน้าในการจัดการน้้าเสีย  คือ พื้นท่ี
บริเวณหมู่ 8 หมู่ 6 และรอยต่อระหว่าง
หมู ่5 และหมู ่10 

ควรออกแบบระบบรวบรวมและระบบบ้าบัดน้้าเสีย
ชุมชนย่อย บริเวณริมชายฝั่งทะเลอ่าวไทย ใกล้กับ
ระบบบ้าบัดน้้าเสียของเทศบาลนครสงขลาโดย
ก้าหนดให้ระบบบ้าบัดน้้าเสียมีขนาด 600 - 800 
ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ซ่ึงรองรับปริมาณน้้าเสียจาก
พื้นท่ีหมู ่8 เป็นหลัก  

5 เทศบาลเมืองบ้านพรุ เทศบาลเมืองบ้านพรุ มีระบบท่อระบาย
น้้า แต่ยังไม่ครอบคลุมท้ังพื้นท่ี โดยการ
ระบายน้้าเสียในพื้นท่ีบางส่วนจะระบาย
ผ่านล้ารางสาธารณะไปยังพื้นท่ีว่าง หรือ
แหล่งน้้าสาธารณะบริเวณใกล้เคียงชุมชน 
โดยมีพื้นท่ี 
แนะน้าในการจัดการน้้าเสีย คือพื้นท่ี
บางส่วนของเทศบาลเมืองบ้านพรุ 

ควรออกแบบระบบรวบรวมและระบบบ้าบัดน้้า
เสียชุมชนย่อย แต่เทศบาลไม่มีพื้นที่ว่างและเคยมี
การหารือร่วมกับเทศบาลต้าบล  บ้านไร่ในการ
จัดการน้้าเสียร่วมกัน ในพื้นที่หมู่ 3 ของเทศบาล
ต้าบลบ ้าน ไร ่ แต ่อย ่า ง ไ รก ็ตามพื ้น ที ่ที ่จ ะ ใ ช้
ด้าเนินการจะต้องมีการจัดซื ้อที ่ด ินของเอกชน
บริเวณใกล้เคียงคลองอู่ตะเภา โดยก้าหนดให้ระบบ
บ้าบัดน้้าเสียมีขนาด 600 – 1,000 ลูกบาศก์เมตร
ต่อวัน ซึ่งรองรับปริมาณน้้าเสียบางส่วนในพื้นท่ี
เทศบาลเมืองบ้านพรุ และในอนาคตสามารถ
รองรับน้าเสียจากพื้นที่หมู่ที่ 3 ของเทศบาลต้าบล
บ้านไร่ด้วย 
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เทศบาลต้าบลน้้าน้อย เทศบาลต้าบลน้้าน้อย มีระบบท่อระบาย

น้้า แต่ยังไม่ครอบคลุมท้ังพื้นท่ี โดยการ
ระบายน้้าเสียในพื้นท่ีบางส่วนจะระบาย
ผ่านล้ารางสาธารณะไปยังพื้นท่ีว่าง หรือ
แหล่งน้้าสาธารณะบริเวณใกล้เคียงชุมชน 
โดยมีพื้นท่ีแนะน้าในการจัดการน้้าเสีย 
คือ พื้นท่ีหมู่ท่ี 2 

ควรออกแบบระบบรวบรวมและระบบบ้าบัดน้้าเสีย
ชุมชนย่อย ซ่ึงพบว่า เทศบาลมีพื้นท่ีว่างบริเวณซอย
ร่วมใจ แต่อย่างไรก็ตามพบว่าในบริเวณพื้นท่ีว่าง
และบริเวณใกล้เคียงไม่มีระบบท่อระบายน้้าเดิมอยู่
จึงจ้าเป็นจะต้องมีการออกแบบระบบท่อรวบรวมน้้า
เสียใหม่ เพื่อสูบส่งน้้าเสียมาบ้าบัดยังท่ีว่างดังกล่าว 
โดยก้าหนดให้ระบบบ้าบัดน้้าเสียมีขนาด  600 
ลูกบาศก์เมตรต่อวัน 

 องค์การบริหารส่วนต้าบล          
คลองอู่ตะเภา 

พื้นท่ีส่วนใหญ่ยังไม่มีระบบท่อระบายน้้า 
การระบายน้้าเสียในพื้นท่ีจะใช้ระบบซึม 
หรือระบายผ่านล้ารางสาธารณะไปยัง
พื้นท่ีท่ีว่าง หรือแหล่งน้้าสาธารณะบริเวณ
ใกล้เคียงชุมชนโดยมีพื้นท่ีแนะน้าในการ
จัดการน้้าเสีย คือ พื้นท่ีหมู่ท่ี 1  

ควรออกแบบระบบรวบรวมและระบบบ้าบัดน้้าเสีย
ชุมชนย่อย ซ่ึงพบว่า  อบต. มีพื้น ท่ีว่าง  บริ เวณ
ด้านหลังท่ีท้าการ อบต. ซ่ึงสามารถน้ามาก่อสร้าง
ระบบบ้าบัดน้้าเสียขนาด 600 – 800 ลูกบาศก์เมตร
ต่อวัน ซ่ึงรองรับปริมาณน้้าเสียจากพื้นท่ีท่ีถนนสาย
หลักและถนนร่วมใจพัฒนา  

6 เทศบาลนครหาดใหญ่ 
 

พื้นท่ีท่ีมีปัญหาด้านน้้าเสีย ซ่ึงยังไม่ ได้
รวบรวมเข้ าสู่ ระบบรวบรวม น้้า เสี ย
จ้านวน 2 ส่วน คือ บริเวณพื้นท่ีใกล้เคียง
กับพื้ น ท่ี เทศบาลเมือ งควนลั ง  และ
เทศบาลเมืองคอหงส ์

เน่ืองจากภายเทศบาลไม่มีพื้นท่ีว่างในการออกแบบ
ระบบบ้าบัดน้้าเสียย่อย ดังน้ันจึงจ้าเป็นจะต้องน้าน้้า
เสียท้ัง 2 ส่วน  สูบส่งไปบ้าบัดยังพื้น ท่ีบริ เวณ
ใกล้เคียง คือ พื้นท่ีท่ีเทศบาลเมืองควนลัง  และ
เทศบาลเมืองคอหงส์ 

 องค์การบริหารส่วนต้าบล     
ทุ่งใหญ่ 

พื้นท่ีส่วนใหญ่ไม่มีระบบท่อระบายน้้า 
การระบายน้้าเสียในพ้ืนท่ีท่ีจะใช้ระบบซึม 
หรือระบายผ่านล้ารางสาธารณะไปยัง
พื้นท่ีว่าง หรือแหล่งน้้าสาธารณะบริเวณ
ใกล้เคียงชุมชน โดยมีพื้นท่ีแนะน้าในการ
จัดการน้้าเสีย คือ พื้นท่ี หมู่ท่ี 2 

ควรออกแบบระบบรวบรวมและระบบบ้าบัดน้้าเสีย
ชุมชนย่อย ซ่ึงพบว่า อบต. มีพื้นท่ีว่างบริเวณศาลา
ประชาคมซ่ึงสามารถน้ามาก่อสร้างระบบบ้าบัดน้้า
เสียแบบกลุ่มอาคารขนาดเล็ก (On Site) ได้ โดย
ปัจจุบันเทศบาลได้มีการก่อสร้างท่อระบายน้้าเพื่อ
ระบายน้้าท้ิงจากชุมชนไปยังคลองสาธารณะ ส่งผล
ให้สามารถด้าเนินการปรับปรุงปลายท่อระบายน้้า
ดังกล่าวให้เป็นอาคารดักน้้าเสีย ก่อนสูบส่งไปยัง
พื้นท่ีว่างได้ อย่างไรก็ตามเน่ืองจากพื้นท่ีชุมชนมี
ขนาดไม่ใหญ่มาก อาจพิจารณาระบบบ้าบัดน้้าเสีย
แบบกลุ่มอาคารขนาดเล็ก ท่ีสามารถใช้พื้ น ท่ี
ใกล้เคียงชุมชนในการก่อสร้างเป็นอีกทางเลือกหน่ึง
ได ้

7 องค์การบริหารส่วนต้าบล    ทุ่ง
หวัง 
 

พื้นท่ีส่วนใหญ่ยังไม่มีระบบท่อระบายน้้า 
การระบายน้้าเสียในพื้นท่ีจะใช้ระบบซึม 
หรือระบายผ่านล้ารางสาธารณะไปยัง
พื้นท่ีท่ีว่าง หรือแหล่งน้้าสาธารณะบริเวณ
ใกล้เคียงชุมชน โดยมีพื้นท่ีแนะน้าในการ
จั ดการ น้้ า เสี ย คือพื้ น ท่ีบริ เ วณบ้ าน
อ่างทอง 

มีการออกแบบระบบรวบรวมและระบบบ้าบัดน้้า
เสียชุมชนย่อย แต่ อบต. ไม่มีพื้นท่ีว่าง แต่มีพื้นท่ี
แนะน้าในการด้าเนินการก่อสร้างระบบบ้าบัดน้้าเสีย 
บริเวณวัดอ่างทอง โดยก้าหนดให้ระบบบ้าบัดน้้าเสีย
มีขนาด 600 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ซ่ึงรองรับปริมาณ
น้้าเสียจากพื้นท่ีท่ีบ้านอ่างทอง รวมถึงพื้นท่ีบริเวณ
ชุมชนตลาดนัดทุ่งหวัง 

 องค์การบริหารส่วนต้าบล  
เกาะยอ 
 

พื้นท่ีส่วนใหญ่ยังไม่มีระบบท่อระบายน้้า 
การระบายน้้าเสียในพื้นท่ีจะใช้ระบบซึม 
หรือระบายผ่านล้ารางสาธารณะไปยัง
พื้นท่ีท่ีว่าง หรือแหล่งน้้าสาธารณะบริเวณ
ใกล้เคียงชุมชน โดยมีพื้นท่ีแนะน้าในการ
จัดการ น้้าเสียคือ พื้นท่ีหมู่ 1 บ้านอ่าว
ทราย 

มีการออกแบบระบบรวบรวมและระบบบ้าบัดน้้าเสีย
ชุมชนย่อย แต่ อบต. ไม่มีพื้นท่ีว่าง จึงแนะน้าพื้นท่ีใน
การก่อสร้างระบบบ้าบัดน้้าเสียบริเวณสวนสาธารณะ
เกาะยอ โดยก้าหนดให้ระบบบ้าบัดน้้าเสียมีขนาด 600 
ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ซ่ึงรองรับ ปริมาณน้้าเสียบางส่วน
ในพื้นท่ีต้าบลเกาะยอ 
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อันดับท่ี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปัญหาน ้าเสียในพื นที่ แนวทางการแก้ไขปัญหาน ้าเสีย 
 องค์การบริหารส่วนต้าบลฉลุง อบต.ฉลุง ยังไม่มีระบบท่อระบายน้้าการ

ระบายน้้าเสียในพื้นท่ีจะใช้ระบบซึม หรือ
ระบายผ่านล้ารางสาธารณะไปยังพื้นท่ี
ว่ าง  หรือแหล่ง น้้าสาธารณะบริ เวณ
ใกล้เคียงชุมชน โดยมีพื้นท่ีแนะน้าในการ
จัดการน้้าเสีย คือ พื้นท่ีหมู่ท่ี 1 

ควรออกแบบระบบรวบรวมและระบบบ้าบัดน้้าเสีย
ชุมชนย่อย ซ่ึงพบว่า อบต. ไม่มีพื้นท่ีว่าง แต่มีพื้นท่ี
สาธารณะประโยชน์บริเวณริมคลองปอม ซ่ึงสามารถ
น้ามาก่อสร้างระบบบ้าบัดน้้าเสียแบบกลุ่มอาคาร
ขนาดเล็ก (On Site) ซ่ึงรองรับปริมาณน้้าเสียจาก
พื้นท่ีหมู่ท่ี 1 และบางส่วนของหมู่ท่ี 7 และหมู่ท่ี 2 

 องค์การบริหารส่วนต้าบลท่าข้าม พื้นท่ีส่วนใหญ่ไม่มีระบบท่อระบายน้้า 
การระบายน้้าเสียในพื้นท่ีจะใช้ระบบซึม 
หรือระบายผ่านล้ารางสาธารณะไปยัง
พื้นท่ีว่าง หรือแหล่งน้้าสาธารณะบริเวณ
ใกล้เคียงชุมชน โดยมีพื้นท่ีแนะน้าในการ
จัดการน้้าเสีย คือ พื้นท่ีหมู่ท่ี 1 บริเวณ
เคหะชุมชนหาดใหญ ่

ควรออกแบบระบบรวบรวมและระบบบ้าบัดน้้าเสีย
ชุมชนย่อย ซ่ึงพบว่า อบต. ไม่มีพื้นท่ีว่าง แต่มีพื้นท่ีท่ี
แนะน้าซ่ึงเป็นพื้นท่ีว่างของการเคหะชุมชนหาดใหญ่ 
ซ่ึงสามารถก่อสร้างระบบบ้าบัดน้้าเสียมีขนาด 600 
ลูกบาศก์เมตรต่อวันได้ โดยในบริเวณดังกล่าวมีระบบ
ท่อระบายน้้าเดิมอยู่แล้ว สามารถปรับปรุงท่อดังกล่าว
ให้มีความเหมาะสมและก่อสร้างอาคารดักน้้าเสีย
บริเวณปลายท่อ เพื่อรวบรวมน้้าเสียได้ แต่อย่างไรก็
ตามการใช้พื้นท่ีดังกล่าวจ้าเป็นจะต้องมีการขอความ
ร่วมมือกับการเคหะชุมชนหาดใหญ่ซ่ึงเป็นเจ้าของก่อน 

8 เทศบาลเมืองทุ่งต้าเสา พื้นท่ีส่วนใหญ่ของเทศบาลยังไม่มีระบบท่อ
ระบายน้้า การระบายน้้าเสียในพื้นท่ีจะใช้
ระบบซึม หรือระบายผ่านล้ารางสาธารณะ
ไปยังพื้นท่ีว่าง หรือแหล่งน้้าสาธารณะ
บริเวณใกล้เคียงชุมชน โดยมีพื้นท่ีท่ีแนะน้า
ในการจัดการน้้าเสีย ซ่ึงเป็นชุมชนค่อนข้าง
หนาแน่น คือ หมู่ท่ี 3 บ้านหูแร่ บางส่วน 

ควรรออกแบบระบบรวบรวมและระบบบ้าบัดน้้า
เสียชุมชนย่อย แต่เทศบาลไม่มีพื้นท่ีว่าง จึงแนะน้า
พื้นท่ีเหมาะสมในการก่อสร้างระบบบ้าบัดน้้าเสีย ซ่ึง
ต้องจัดซ้ือที่ดิน ในบริเวณใกล้เคียงกับคลองวาด เพื่อ
ก่อสร้างระบบบ้าบัดน้้าเสียแบบกลุ่มอาคารขนาดเล็ก 
(On Site) ซ่ึงรองรับปริมาณ น้้าเสียจากบางส่วนของ
พื้นท่ี หมู่ท่ี 3 

 เทศบาลต้าบลบ้านไร่ มีการตั้งชุมชนกระจัดกระจาย พื้นท่ีส่วน
ใหญ่เป็นพื้นท่ีเกษตรกรรม และยังไม่มี
ระบบท่อระบายน้้า โดยการระบายน้้าเสีย
ในพื้นท่ีจะระบายผ่านล้ารางสาธารณะไป
ยังพื้น ท่ีว่าง  หรือแหล่ง น้้าสาธารณะ
บริเวณใกล้เคียงชุมชน ซ่ึงเทศบาลได้เคย
หารือร่วมกับเทศบาลเมืองบ้านพรุในการ
จัดการน้้าเสียร่วมกันในบริเวณพื้นท่ีหมู่ท่ี 3 

ควรออกแบบระบบรวบรวมและระบบบ้าบัดน้้าเสีย
ชุมชนขนาดเล็ก เพื่อรองรับปริมาณน้้าเสียท่ีเกิดขึ้น
เฉพาะกลุ่ม เน่ืองจากสภาพชุมชนท่ีกระจายตัวและ
มีบ้านเรือนค่อนข้างน้อย ส่งผลให้การออกแบบ
ระบบรวบรวมน้้าเสียจึงท้าได้ยาก 

 เทศบาลต้าบลคูเต่า เทศบาลต้าบลคูเต่า มีระบบท่อระบายน้้า 
แต่ยังไม่ครอบคลุมท้ังพื้น ท่ี โดยการ
ระบายน้้าเสียในพื้นท่ีบางส่วนจะระบาย
ผ่านล้ารางสาธารณะไปยังพื้นท่ีว่าง หรือ
แหล่งน้้าสาธารณะบริเวณใกล้เคียงชุมชน  

ควรออกแบบระบบรวบรวมและระบบบ้าบัดน้้าเสีย
ชุมชนย่อย ซ่ึงพบว่า เทศบาลไม่มีพื้นท่ีว่างและพื้นท่ี
แนะน้า จึงเสนอแนะพื้นท่ีเหมาะสมท่ีต้องจัดซ้ือจาก
เอกชน บริเวณริมคลองทอนส้าโรง  

  โดยมีพื้นท่ีแนะน้าในการจัดการน้้าเสียคือ 
หมู่ท่ี 5 และหมู่ท่ี 7 บริเวณริมคลองทอน
ส้าโรง 

ซ่ึงสามารถก่อสร้างระบบบ้าบัดน้้าเสียขนาด 600 
ลูกบาศก์เมตรต่อวันได้ ซ่ึงสามารถรองรับปริมาณน้้า
เสียจากพื้นท่ีท่ีหมู่ท่ี 5 และหมู่ท่ี 7 ท่ีตั้งอยู่ใกล้เคียง
คลองทอนส้าโรง 

 องค์การบริหารส่วนต้าบลพะตง พื้นท่ีส่วนใหญ่ยังไม่มีระบบท่อระบายน้้า 
การระบายน้้าเสียในพ้ืนท่ีท่ีจะใช้ระบบซึม 
หรือระบายผ่านล้ารางสาธารณะไปยัง
พื้นท่ีว่าง หรือแหล่งน้้าสาธารณะบริเวณ

ควรออกแบบระบบรวบรวมและระบบบ้าบัดน้้าเสียชุมชน
กลุ่มอาคารขนาดเล็ก (On Site) ซ่ึงพบว่า อบต. ไม่มีพื้นท่ี
ว่าง จึงเสนอแนะพื้นท่ีเหมาะสมท่ีต้องจัดซ้ือจากเอกชน 
ใกล้เคียงปลายท่อระบายน้้าก่อนระบายลงสู่คลองนุ้ย ซ่ึง
ปัจจุบันมีสภาพเป็นพื้นท่ีท่ีเกษตรกรรมในส่วนของการ
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อันดับท่ี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปัญหาน ้าเสียในพื นที่ แนวทางการแก้ไขปัญหาน ้าเสีย 
ใกล้เคียงชุมชน โดยมีพื้นท่ีแนะน้าในการ
จัดการน้้าเสีย คือ พื้นท่ีหมู่ท่ี 5 

รวบรวมน้้าเสียพบว่า ในพื้นท่ี หมู่ 5 มีระบบระบายน้้า
คอนกรีตเดิมอยู่แล้ว แต่จ้าเป็นต้องมีการปรับปรุงเพื่อให้
ระบบระบายน้้ามีประสิทธิภาพ เน่ืองจากปัจจุบันมี
บางส่วนท่ีมีการอุดตันอยู่ 

 
ปัจจุบัน เทศบาลเมืองควนลัง อ้าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ได้จัดท้าบันทึกข้อตกลงร่วมการจัดให้มี

ระบบบ้าบัดน้้าเสียรวม และการบริหารจัดการระบบบ้าบัดน้้าเสีย (MOA) กับองค์การจัดการน้้าเสีย (อจน.) 
เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2561 โดยจะร่วมกันจัดท้าแผนการบริหารจัดการระบบบ้าบัดน้้าเสียรวมของเทศบาล
อย่างเต็มรูปแบบ เพ่ือวางรากฐานและด้าเนินการจัดเก็บค่าบริการบ้าบัดน้้าเสียหรือค่าธรรมเนียมน้้าเสียอย่าง
ยั่งยืนและมีประสิทธิภาพ ซึ่งข้อตกลงนี้มีก้าหนดระยะเวลา 15 ปี ตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่                     
30 กันยายน 2577 ทั้งนี้ องค์การจัดการน้้าเสีย ได้ด้าเนินการของบประมาณ ปี 2563 แต่ไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณ 
ซึ่ง อจน. จะด้าเนินการผลักดันและบรรจุในแผน  เพ่ือของบประมาณ ปี 2564 ต่อไป นอกจากนี้ในปี 2563 
องค์การจัดการน้้าเสีย ได้จัดท้าบันทึกข้อตกลงร่วมการจัดให้มีระบบบ้าบัดน้้าเสียรวม และการบริหารจัดการ
ระบบบ้าบัดน้้าเสีย (MOA) ร่วมกับเทศบาลเมืองเขารูปช้าง จังหวัดสงขลา โดยของบประมาณ ปี 2564 เพ่ือ
บ้าบัดน้้าเสียบริเวณริมคลองส้าโรง 
 
2.3 สถานการณข์ยะมูลฝอย  

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่ภาคใต้ตอนล่าง มีปริมาณขยะมูลฝอยเกิดขึ้น 3,949.26 ตันต่อวัน 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ให้บริการเก็บขนขยะมูลฝอยไปก้าจัด 286 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 64 ไม่ให้บริการ
เก็บขนขยะมูลฝอย 159 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 36 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งหมดในพ้ืนที่ โดยมีปริมาณ
ขยะมู ลฝอยที่ เ ก็ บขนไปก้ าจั ด  5 44, 007 ตั นต่ อปี  หรื อ  1 , 4 90. 43 ตั นต่ อวั น  แบ่ ง เป็ นปริ มาณ 
ขยะมูลฝอยที่น้าไปก้าจัดอย่างถูกหลักวิชาการ 1,189.77 ตันต่อวัน คิดเป็นร้อยละ 80 และก้าจัดไม่ถูก 
หลักวิชาการ 300.66 ตันต่อวัน คิดเป็นร้อยละ 20 ของปริมาณขยะมูลฝอยที่มีการเก็บขนไปก้าจัด  

 

ตารางท่ี 2-12 ปริมาณขยะมูลฝอยในพื้นท่ีจังหวัดสงขลา สตูล ปัตตานี ยะลาและนราธิวาส ปี 2562 

จังหวัด ปริมาณขยะ (ตัน/วัน) 
เทศบาล อบต. รวม  

สงขลา 1,107.30 525.41 1,632.71 
สตูล 72.84 230.37 303.21 

ปัตตานี 182.50 497.45 679.95 
ยะลา 258.76 307.99 566.75 

นราธิวาส 226.39 540.25 766.64 
รวม 1,847.79 2,101.47 3,949.26 

อัตราการผลิตขยะมูลฝอย  :    (กรมควบคุมมลพิษ, 2556) 
                                      เทศบาลนคร    1.89  กก./คน/วัน 
                                      เทศบาลเมือง   1.15  กก./คน/วัน 
                                      เทศบาลต้าบล  1.02  กก./คน/วัน 
                                      อบต.             0.91  กก./คน/วัน 
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ตามแนวทางการปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ภายใต้แผนปฏิบัติการ 
“ประเทศไทยไร้ขยะ” ตามแนวทาง “ประชารัฐ” ในระยะ 1 ปี (พ.ศ.2559-2560) ซึ่งก้าหนดให้ร้อยละ 100 
ของหมู่บ้าน/ชุมชน มีการจัดตั้ง “จุดรวบรวมขยะอันตรายชุมชน”  

โดยจังหวัดสงขลา สตูล ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส มีรูปแบบการเก็บรวบรวมของเสียอันตรายชุมชน
ที่ชัดเจน และด้าเนินการอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2558 มีลักษณะเป็นศูนย์รวบรวมของเสียอันตรายชุมชน 
ซึ่งบริหารจัดการโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัด และมีการขนส่งไปก้าจัดอย่างถูกหลักวิชาการ โดยในปี 2562 
จังหวัดสงขลาและสตูล สามารถรวบรวมของเสียอันตรายชุมชนและขนส่งไปก้าจัดปริมาณ 12 และ 6.7 ตัน 
ตามล้าดับ ในขณะที่จังหวัดปัตตานี ยะลา และนราธิวาส สามารถรวบรวมของเสียอันตรายชุมชนได้ประมาณ 
1.2, 2.9 และ 4 ตัน ตามล้าดับ แต่ยังไม่ได้ด้าเนินการขนส่งไปก้าจัด 
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 4.5.2 เทศบาลเมอืงสุไหงโก-ลก 
  (1) ข้อมูลทั่วไป 

  (1.1) ที่ตั้งและขนาด  เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก ตั้งอยู่ในพ้ืนที่ต าบลสุไหงโก-ลก อ าเภอ
สุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส มีพ้ืนที่ประมาณ 22.5 ตารางกิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับพ้ืนที่ใกล้เคียง ดังนี้ 

 ทิศเหนือ ติดต่อกับ ต าบลปาเสมัส อ าเภอสุไหงโก-ลก 
 ทิศตะวันออก  ติดต่อกับ ต าบลกายูคละ อ าเภอแว้ง  
 ทิศใต้           ติดต่อกับ แม่น้ าโก-ลก 

   ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ต าบลริโก๋ และต าบลปะลุรู อ าเภอสุไหงปาดี 

 (1.2) ประชากร 
        ประชากรในเขตเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก มีจ านวน 41,870 คน เป็นชาย 19,847คน 

และหญิง 22,023 คน มีจ านวนบ้าน 15,208 หลัง มีความหนาแน่นของประชากรเฉลี่ย 2.8 คนต่อหลังคาเรือน 

  (1.3) องค์ประกอบขยะมูลฝอย 
   จากการส ารวจองค์ประกอบขยะมูลฝอย ณ จุดรับขยะมูลฝอยของเทศบาลเมือง                     

สุไหงโก-ลก เมื่อเดือนเมษายน 2560 พบว่า องค์ประกอบขยะมูลฝอยส่วนใหญ่เป็นเศษอาหาร รองลงมาคือ 
พลาสติก และกระดาษ ตามล าดับ และจากการส ารวจแหล่งก าเนิดขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก 
เมื่อเดือนเมษายน 2560 พบว่า แหล่งก าเนิดขยะมูลฝอยที่ส าคัญ คือ ครัวเรือน รองลงมาคือ ร้านอาหาร และ
โรงแรม ตามล าดับ  

ตารางท่ี 4.5.2-1 องค์ประกอบขยะมูลฝอย ณ จุดรับขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก 

ล าดับที ่ ประเภท ร้อยละ 
1. เศษอาหาร 63.09 
2. พลาสติก 19.50 
3. กระดาษ 4.62 
4. โลหะ 3.84 
5. แก้ว 2.93 
6. อื่นๆ 2.89 
7. ผ้า 2.82 
8. ใบไม้/กิ่งไม้ 0.31 

ตารางท่ี 4.5.2-2 แหล่งก าเนิดขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก 

ล าดับที ่ กิจกรรมหลกั จ านวน (แห่ง) 
1. ครัวเรือน 14,767 
2. ตลาด 2 
3. โรงแรม 11 
4. โรงพยาบาล 1 
5.  ร้านอาหาร 396 
6. โรงงาน 4 
7. หมู่บ้านจัดสรร 6 
8. หน่วยงานราชการ/เอกชน 34 
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รปูท่ี 4.5.2-1 แผนที่เขตการปกครองของเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก 
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 (1.5) ความเป็นมา  
          เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก  ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากโครงการภายใต้

แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด เมื่อปีงบประมาณ พ.ศ.2551 รวม
วงเงินทั้งสิ้น 95 ล้านบาท โดยเป็นงบประมาณแผ่นดิน 85.5 ล้านบาท และท้องถิ่นสมทบงบประมาณ 9.5 ล้านบาท  

ตารางท่ี 4.5.2-3 งบประมาณการด าเนินการระบบก าจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก  

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 

แหล่งงบประมาณ 
วงเงิน  

(ล้านบาท) 
รายละเอียดโครงการ 

2552-2555 งบประมาณแผ่นดิน 
งบสมทบ 

85.5           
9.5 
 

ก่อสร้างระบบก าจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก ระยะ
ที่ 1 โดยเทศบาลว่าจ้าง บริษัทกิจการร่วมค้า B.GE (บริษัท
บรรทัดไทย จ ากัด และ บริษัทการันตี เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด) 
ประกอบด้วย 
1) บ่อฝังกลบขยะมูลฝอย ปูแผ่น HDPE  จ านวน 2 บ่อ บ่อที่ 
1 ความจุ 43,942 ลูกบาศก์เมตร บ่อที่ 2  ความจุ 173,100 
ลูกบาศก์เมตร  
2) บ่อบ าบัดน้ าชะขยะมูลฝอย จ านวน 3 บ่อ 
3) บ่อตดิตามตรวจสอบคณุภาพน้ าใต้ดิน จ านวน 2 บ่อ 
4) งานอาคารส านักงาน และเครื่องช่ัง 
5) ระบบไฟฟ้า 
6) รถแทรคเตอรต์ีนตะขาบ D5H 
7) ถนน 
8) ป้ายช่ือโครงการ  ประตูทางเขา้  เสาธง 

 (2) ข้อมูลด้านนโยบาย 
  เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลกมีนโยบายการจัดการสิ่งแวดล้อมจากฝ่ายบริหารและ

ถือเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายของหน่วยงาน โดยไม่มีการจัดตั้งคณะท างาน/คณะกรรมการด้านการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอย แต่ใช้ผังโครงสร้างของหน่วยงานปัจจุบันในการมอบหมายผู้รับผิดชอบดูแล 

  ในการด าเนินการรายงานผลการปฏิบัติงานมีการจัดท าระบบข้อมูลด้านการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอย มีการมอบหมายบุคลากรรับผิดชอบดูแลระบบข้อมูล และมีการปรับปรุงระบบข้อมูลอย่าง
สม่ าเสมอ โดยมีการสรุปรายงานผลข้อมูลด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยต่อผู้บริหารเป็นระยะๆ มีการ
จัดท าสรุปรายงานการบริหารจัดการขยะมูลฝอยไว้ใช้ภายในหน่วยงานเก็บเป็นข้อมูล และมีรูปแบบการ
รายงานผลข้อมูลที่ชัดเจน โดยเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลกมีการจัดสรรงบประมาณเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการ
จัดการขยะมูลฝอย และมีการลงทุนเพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบอย่างต่อเนื่อง 

  ในด้านการรวมกลุ่มพ้ืนที่การจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก                      
มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีน าขยะมูลฝอยมาก าจัด 4 แห่ง  
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ตารางที่ 4.5.2-4  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ร่วมก าจัดขยะมูลฝอยกับเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก 

อปท. ที่เข้าร่วมตาม MOU อปท. หลัก 
MOU 

ณ วันที่ 
อปท. /หน่วยงานที่
เข้าร่วมปัจจุบัน 

ปริมาณขยะ 
ที่น ามาก าจัด  

(ตัน/วัน) 
(1) ทม.สุ ไหงโก-ลก (2) ทต.ปาเสมัส                      
(3) อบต.สุไหงปาดี (4) อบต.เกาะสะท้อน              
( 5 )  อบต . มู โ น๊ ะ  ( 6 )  อบต .ปะลุ รู                               
(7) อบต.กาวะ 

ทม.สุงไหงโก-ลก ต.ค.57-พ.ค.
58 

ทม.สุไหงโก-ลก 33.12 
ทต.ปาเสมัส 5.18 
อบต.มูโน๊ะ 8.29 
อบต.ปูโยะ 2.87 
อบต.กายูคละ 0.43 

   รวม 50.52 

 (3) ข้อมูลด้านเทคนิค 
 ระบบก าจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลกมีพ้ืนที่ 58 ไร่ 2 งาน 92 ตารางวา 

ตั้งอยู่ ณ บ้านโต๊ะลือเบ ต าบลสุไหงโก-ลก อ าเภอสุงไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส ซึ่งเป็นที่ดินที่เทศบาลจัดซื้อ
เองเมื่อปี 2524 เป็นระบบก าจัดขยะมูลฝอยแบบถูกหลักสุขาภิบาล ก่อสร้างเมื่อปี 2552 และเริ่มใช้งานเมื่อ
เดือนพฤศจิกายน 2552 ด าเนินการดูแลระบบโดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก 
โดยมีรายละเอียดการด าเนินงาน ทั้งนี้ บริเวณพ้ืนที่โครงการ มีแหล่งน้ าสาธารณะอยู่ห่างจากระบบก าจัดขยะ
มูลฝอย 500 เมตร ซึ่งเป็นแหล่งน้ าที่ใช้ประโยชน์ในการเกษตรกรรม และมีชุมชนที่อยู่ใกล้เคียงระบบก าจัดขยะ
มูลฝอย จ านวน 4 ชุมชน มีครัวเรือนอาศัยอยู่ประมาณ 741 ครัวเรือน    
 (1) การเก็บขนขยะมูลฝอย เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลกด าเนินการเก็บขนขยะมูลฝอย
เอง โดยปริมาณขยะมูลฝอยที่เก็บรวบรวมเข้าก าจัด ณ สถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก 
มีประมาณวันละ 50 ตัน โดยเป็นขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลกประมาณวันละ 33 ตัน และจาก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่น าขยะมูลฝอยมาร่วมก าจัดประมาณวันละ 17 ตัน เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลกมี
การเก็บขนขยะมูลฝอยทุกวัน โดยมีรถเก็บขนขยะมูลฝอย จ านวน 18 คัน ประกอบด้วย รถบรรทุกขยะแบบเปิด
ข้างเทท้าย จ านวน 1 คัน รถเก็บขนขยะมูลฝอยเทท้าย จ านวน 6 คัน รถเก็บขนขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย จ านวน 
10 คัน รถบรรทุกขยะแบบคอนเทนเนอร์ จ านวน 1 คัน และมีเครื่องจักรที่ใช้งานในระบบก าจัดขยะมูลฝอย 
จ านวน 2 คัน คือ รถขุดไฮโดรลิคตีนตะขาบ จ านวน 1 คัน และรถดันดินตีนตะขาบ จ านวน 1 คัน  

  (2) ข้อมูลระบบฝังกลบขยะมูลฝอย บ่อฝังกลบขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองสุไหงโก-
ลกมีการใช้งานได้ตามปกติ โดยมีจ านวน 2 บ่อ ออกแบบไว้ส าหรับด าเนินการฝังกลบขยะมูลฝอยเป็นเวลา 25 
ปี โดยมีระยะเวลาในการใช้งานมาแล้ว 6 ปี 1) บ่อท่ี 1 เป็นแบบ Trench Method ออกแบบไว้ 4 ชั้น แบ่งเป็น 
ต่ ากว่าระดับผิวดิน 1 ชั้นๆ ละ 2 เมตร และสูงกว่าระดับผิวดิน 3 ชั้นๆ ละ 2 เมตร มีปริมาณขยะมูลฝอยรวม
ทั้งสิ้น 39,411 ลูกบาศก์เมตร ปัจจุบันปิดด าเนินการเนื่องจากใช้ฝังกลบขยะมูลฝอยตกค้างที่มีอยู่เดิม 2) บ่อที่ 
2 เป็นแบบ Trench Method ออกแบบไว้ 5 ชั้น แบ่งเป็นต่ ากว่าระดับผิวดิน 2 ชั้นๆ ละ 2 เมตร และสูงกว่า
ระดับผิวดิน 3 ชั้นๆ ละ 2 เมตร มีปริมาณขยะมูลฝอยรวมทั้งสิ้น 33,000 ลูกบาศก์เมตร การด าเนินงานการฝัง
กลบขยะมูลฝอยแบ่งพ้ืนที่การด าเนินงานฝังกลบออกเป็น 3 ระยะ คือระยะแรกปิดบ่อฝังกลบไปแล้ว ระยะที่ 2 
ใช้การด าเนินการในการฝังกลบในปัจจุบัน ซึ่งมีการใช้พ้ืนที่ไปแล้วร้อยละ 70 และระยะสุดท้ายเป็นการเตรียม
พ้ืนที่ในการฝังกลบขยะเมื่อบ่อฝังกลบระยะที่ 2 ไม่สามารถฝังกลบขยะได้ 
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  มี ระบบบ าบัดน้ าชะขยะมูลฝอยมี พ้ืนที่ประมาณ 4 ไร่  เป็นระบบบ่อผึ่ ง 
ประกอบด้วย (1) บ่อหมัก (Anaerobic Pond) จ านวน 1 บ่อ (2) บ่อผึ่ง (Facultative Pond) จ านวน 1 บ่อ 
และ (3) บ่อบ่ม (Maturation Pond) จ านวน 1 บ่อ สามารถใช้งานได้ดีทุกบ่อ  

 มีบ่อติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ าใต้ดินจ านวน 3 บ่อ เป็นบ่อท่ีถูกต้องตามมาตรฐานของ
กรมควบคุมมลพิษ มีการใช้งาน 

 

ตารางท่ี 4.5.2-5  การด าเนินงานระบบฝังกลบขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก 

องค์ประกอบ รายละเอียดการด าเนินงาน 
ระบบฝังกลบขยะมูลฝอย  - ระบบฝังกลบขยะมูลฝอย จ านวน 2 บ่อ ออกแบบไว้ส าหรับด าเนินการฝังกลบขยะมูลฝอยเป็น

เวลา 25 ปี โดยมีระยะเวลาในการใช้งานมาแล้ว 6 ปี  (1) บ่อที่ 1 ออกแบบไว้ 4 ช้ัน มีความสูงช้ัน
ละ 2 เมตร ปริมาณขยะมูลฝอยรวมทั้งสิ้น 39,411 ลูกบาศก์เมตร ปัจจุบันปิดระบบ เนื่องจากใช้ฝัง
กลบขยะมูลฝอยตกค้างที่มีอยู่เดิม (2) บ่อที่ 2 ออกแบบไว้ 5 ช้ัน มีความสูงช้ันละ 2 เมตร รองรับ
ปริมาณขยะมูลฝอยรวมทั้งสิ้น 33,000 ลูกบาศก์เมตร ปัจจุบันอยู่ในระหว่างการด าเนินการฝังกลบ
ในบ่อที่ 2 ช้ันที่ 2 
- บริเวณโครงการมีระบบจัดการน้ าฝนเป็นรางคอนกรีตเสริมเหล็กโดยรอบโครงการ และมี
พื้นที่กันชน (Buffer Zone) เป็นต้นกระถินเทพา ความสูงประมาณ 5-6 เมตร จ านวน 2 ด้าน 

กลุ่มอาคารปฏิบัติการ - อาคารส านักงานและอาคารเครื่องช่ังน้ าหนัก อยู่ในสภาพดี  มีการใช้งาน  
- อาคารป้อมยาม โรงจอดรถ และโรงซ่อมบ ารุง อยู่ในสภาพดี 
- ทางเข้าโครงการเป็นถนนคอนกรีต ส่วนถนนภายในโครงการเป็นถนนดิน 

ระบบบ าบัดน้ าชะขยะมูลฝอย ระบบบ าบัดน้ าชะขยะมูลฝอยเป็นระบบบ่อผึ่งมี 3 บ่อ ประกอบด้วย (1) บ่อหมัก (Anaerobic 
Pond) 1 บ่อ (2) บ่อผึ่ง (Facultative Pond) 1 บ่อ และ (3) บ่อบ่ม (Maturation Pond) 1 
บ่อ  มีการปูแผ่น HDPE ทุกบ่อ มีการใช้งาน 

ระบบติดตามตรวจสอบ 
คุณภาพน้ าใต้ดิน  

มีบ่อติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ าใต้ดินจ านวน 3 บ่อ เป็นบ่อที่ถูกต้องตามมาตรฐานของกรม
ควบคุมมลพิษ มีการใช้งาน 
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รูปที ่4.5.2-3 สถานที่ฝังกลบขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก 
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